
 f Mobiler, tragbarer Kompressor 
 f �Der�ölfreie�Luftverdichter�benötigt�keine�
Schmierung�und�ist�somit�besonders�war-
tungsarm�und�schnell�einsatzbereit

 f �Platzsparend�dank�kompakter�Bauweise
 f �Hohe�Standfestigkeit�durch�gummierte�Stand-

füße
 f Mit�gerademal�78�dB(A)�besonders�leise

 KOMPRESSOR 750 W, ÖLFREI
DKP 750/6/1 OF Silent

Technische Daten
Druckluft
Ansaugleistung
Füllleistung
Max.�zulässiger�Arbeitsdruck
Kesselinhalt

Aggregat
Aggregat
Zylinderanzahl
Antriebsart
Garantierter�
Schallleistungspegel�(LwA)

Motor
Motorleistung
Servicefaktor
Max.�Drehzahl
Schutzart
Schutzklasse
Isolationsklasse
Netzanschluss

Qualitätsstandard

ca. 129 L/min
ca. 86 L/min
8 bar
6 L

 
ölfrei
1
Direktantrieb

ca. 78 dB(A)

ca. 750 W/1,0 PS
S3/25%
1450 min-1

IP30
I
F
220 - 240 V ~ 50 Hz

CE

Ausstattung

 f Tragegriff

 f Überdruckventil

 f Ein-/Ausschalter

 f 1�Schnellkupplung

 f Thermoschutzschalter

 f Gummierte�Standfüße

 f 1�Manometer�für�Arbeitsdruck

 f 1�Manometer�für�Behälterdruck

 f Druckregler�(Druckminderer)

Logistische Daten

Artikelnummer� �

EAN-Nummer� �

1 02 02 0035

4012294218555

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß�(BxTxH)

Verpackungsmaß�(BxTxH)

ca. 16,0 kg

ca. 17,0 kg

ca. 38,0 x 32,0 x 33,0 cm

ca. 34,7 x 42,0 x 36,3 cm

Anwendungsbereich
 f Aus- und Aufblasen

 f Sprühen

Das�Produkt�befindet�sich�in�Aufbereitung.�Optische�und�technische�Änderungen�sind�möglich. 23.03.2021
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