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Symbolerkldrung

Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Sicherheitsvorschrif-
ten sind unbedingt zu beachten.
Die Missachtung kann schwer-
wiegende und weit reichende
gesundheitliche Schaden sowie
immense Sachschaden verursa-
chen.

Wichtige Information!

Hier finden Sie erklarende Infor-
mationen und Tipps, die Sie bei
der optimalen Nutzung dieses
Gerates unterstutzen.

l HBedienungsanIeitung lesen!

Entsorgen Sie das Produkt nicht
tiber den Hausmiill, sondern
tiber kommunale Sammelstellen
zur stofflichen Verwertung.

Kennzeichnung zur Abfalltren-
pap hung!

L Verpackung!

]

,/@@ Umweltgerechte Entsorgung der

Schutzklasse Il

! Vorsicht zerbrechlich!
TT Packstlickausrichtung oben

T Vor Nisse schiitzen!

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groRtmaoglicher Sorgfalt
zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anlei-
tung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbil-
dungen kdnnen vom Original abweichen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qua-
litatsprodukt aus dem Hause ROWI ent-
schieden haben und danken Ihnen fir das
uns und unseren Produkten entgegenge-
brachte Vertrauen. Auf den folgenden
Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise,
die Ihnen eine optimale und sichere Nut-
zung lhres Aschesaugers erlauben. Lesen
Sie deshalb diese Bedienungsanleitung
genau durch, bevor Sie den Aschesau-
ger zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Flr spateres Nachschlagen halten Sie die
Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz
griffbereit. Bewahren Sie samtliche mit-
gelieferten Dokumente sorgfaltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Aschesau-
ger winscht lhnen lhre

ROWI SchweilRgerate und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH

1. Sicherheit

ﬂ_‘” Lesen Sie alle Sicher-
==l heitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen
konnen schwere Verletzungen
und/oder Sachschaden verur-
sachen.

1.1 Allgemeine Sicherheits-
hinweise

Allgemeine Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften
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beachten. Zusatzlich zu den
Hinweisen in dieser Bedie-
nungsanleitung mdussen die
allgemeinen Sicherheits- und
Unfallverhitungsvorschriften
des Gesetzgebers bericksich-
tigt werden.

—_—

Bedienungsanleitung
2l an Dritte weiterrei-
chen. Tragen Sie daflir Sorge,
dass Dritte dieses Produkt nur
nach Erhalt der erforderlichen
Anweisungen benutzen.

Beschadigte  Anschlusslei-
tungen ersetzen. Wenn die
Anschlussleitung dieses Ge-
rates beschadigt wird, muss
sie durch das ROWI Service-
Team, seinen Kundendienst
oder eine dahnlich qualifizierte
Person ersetzt werden, um
Gefahrdungen zu vermeiden.

Kinder fern halten und ge-
gen Fremdbenutzung sichern.
Lassen Sie das betriebsbereite
oder betriebene Gerat niemals
unbeaufsichtigt. Lassen Sie kei-
nesfalls Kinder in dessen Nahe.
Kindern ist der Gebrauch die-
ses Gerates untersagt. Sichern
Sie das Gerat gegen Fremdbe-

nutzung. Dieses Gerat ist nicht
a/16 B3

daflr bestimmt, durch Perso-
nen (einschlieBlich Kindern)
mit  eingeschrankten physi-
schen, sensorischen oder geis-
tigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und / oder mangels
Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch
eine fUr lhre Sicherheit zustan-
dige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen,
wie das Gerat zu benutzen ist.

Seien Sie stets aufmerksam
und achten Sie immer dar-
auf, was Sie tun. Fihren Sie
keine Arbeiten an diesem
Produkt durch, wenn Sie un-
aufmerksam sind bzw. unter
Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen.
Bereits ein Moment der Un-
achtsamkeit beim Gebrauch
dieses Gerates kann zu ernst-
haften Unfallen und Verlet-
zungen fuhren.

Fiir sicheren Stand sorgen.
Achten Sie bei der Aufstellung
des Gerates auf eine feste und
sichere Standflache.

Kontakt mit heiRen Teilen
vermeiden. BerUhren Sie kei-
ne heilRen Teile am Gerat. Be-



achten Sie, dass verschiedene
Komponenten Warme spei-
chern konnen und so auch
nach Gebrauch des Gerates
noch zu Verbrennungen fih-
ren kdnnen.

Auf Erwdrmung achten. Uber-
prifen Sie wahrend der Nut-
zung der Gerates standig die
Erwarmung von Sauger und
Schlauchen.

Tragegriff verwenden. Heben
Sie das Gerat unbedingt an
dem daflir vorgesehenen Tra-
gegriff hoch.

Auf Beschadigung achten.
Kontrollieren Sie das Gerat vor
Inbetriebnahme auf etwaige
Beschadigungen. Sollte das
Gerat Mangel aufweisen, darf
es auf keinen Fall in Betrieb ge-
nommen werden.

Keine spitzen Gegenstande
verwenden. Fihren Sie nie-
mals spitze und/oder metalli-
sche Gegenstande in das Inne-
re des Gerates ein.

Nicht zweckentfremden. Ver-
wenden Sie das Gerat nur fir
die, in dieser Bedienungsanlei-
tung vorgesehenen Zwecke.

OrdnungsgemdBe Verwen-
dung des Netzkabels. Fassen
Sie den Netzstecker niemals
mit feuchten oder nassen Han-
den an. Ziehen Sie den Stecker
niemals mit dem Netzkabel aus
der Steckdose. Schitzen Sie
das Kabel vor Ol, scharfen Kan-
ten und hohen Temperaturen.

Netzkabel priifen. Kontrollie-
ren Sie das Netzkabel vor In-
betriebnahme auf etwaige Be-
schadigungen. Verwenden Sie
das Gerat nicht, wenn das Netz-
kabel beschadigt ist. Wenden
Sie sichiin diesem Fall unbedingt
an das ROWI Service-Center.

RegelmalRig priifen. Der Ge-
brauch dieses Gerates kann
bei bestimmten Teilen zu Ver-
schleild fGhren. Kontrollieren
Sie deshalb das Gerat regel-
malkig auf etwaige Beschadi-
gungen und Mangel.

AusschlieBlich Originalzu-
behorteile verwenden. Be-
nutzen Sie zu lhrer eigenen
Sicherheit nur Zubehér und
Zusatzgerate, die ausdrucklich
in der Bedienungsanleitung
angegeben oder vom Herstel-

ler empfohlen werden.
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Nicht im Ex-Bereich verwen-
den. Verwenden Sie das Ge-
rat nicht in explosionsgefahr-
deter Umgebung, in der sich
Substanzen, wie z.B. brennba-
re FlUssigkeiten, Gase und ins-
besondere Farb- und Staub-
nebel, befinden. Durch heiRe
Flachen am Gerat konnen sich
diese Substanzen entziinden.

Dieses Gerat kann mit 50 Hz
oder 60 Hz betrieben werden,
ohne dass es angepasst wer-
den muss.

1.2 Spezifische Sicherheits-
hinweise

Das Kabel muss entsprechend
der bendtigten Lange folgen-
den Querschnitt aufweisen:
1,5 mm? bei einer maximalen
Ldnge von 10 m bzw. 2,5 mm?
bei einer maximalen Lange
von 15 m. Ungeeignete Ver-
langerungsleitungen konnen
gefahrlich sein.

Saugen Sie mit diesem Gerat
keine giftigen, atzenden oder
gesundheitsschadlichen Stof-
fe auf.

Saugen Sie mit diesem Ge-

rat nur Asche von zulassigen
s/16 B3

Brennstoffen auf.

Saugen Sie mit diesem Gerat
weder Wasser noch andere
FlUssigkeiten auf.

Saugen Sie mit diesem keinen
Ruf’ auf.

Saugen Sie mit diesem Gerat
keine brennbaren Brennstoffe
auf.

Saugen Sie mit diesem Gerat
keine heillen, brennenden
bzw. glimmenden Stoffe (z.B.
heilke Asche) auf.

Verwenden Sie dieses Gerat
ausschliefRlich zum Aufsaugen
kalter Asche. Saugen Sie mit
diesem Gerat keine Heizkes-
sel oder Olfeuerdfen aus und
auch keinen Putz- oder Ze-
mentstaub auf.

Es darf keine Asche aufge-
nommen werden, deren Tem-
peratur Uber 40°C liegt.

Nicht zur Abscheidung gesund-
heitsgefahrlicher Staube (Staub-
klasse L, M, H) zugelassen.

Entleeren und Reinigen Sie
nach und vor dem Saugen
den Sauger, um die Ansamm-
lung von Materialien, die eine



Brandlast im Sauger darstel-
len, zu vermeiden.

Die Verwendung von Staub-
sammelbeuteln ist nicht zu-
lassig.

2. Produktbeschreibung

2.1 Anwendungsbereich und
bestimmungsgemale
Verwendung

Der Aschesauger ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicher-
heitstechnischen Regeln gebaut. Den-
noch kdnnen bei unsachgemaler oder
nicht bestimmungsgemaler Verwen-
dung Gefahren fir Leib und Leben des
Benutzers oder Dritter bzw. Schaden am
Gerét selbst und/oder an anderen Sach-
werten entstehen.

Dieser motorbetriebene Aschesauger ist
ausschlieBlich zum Aufsaugen von kalter
Asche konzipiert. Zum Aussaugen von
Heizkesseln und Olfeuerdfen sowie zum
Aufsaugen von Putz- oder Zementstaub
ist dieses Gerat nicht geeignet. Eine der-
artige Verwendung fihrt zu immensen
Schaden am Gerat. Vergewissern Sie sich
stets, ob die zu entfernende Asche aus-
reichend abgekihlt ist, bevor Sie mit |h-
rer Arbeit beginnen. Es darf keine Asche
aufgenommen werden, deren Tempera-
tur Gber 40°C liegt.

@ Wichtige Information!

Kalte Asche ist Asche, die ausreichend
lange erkaltet ist und keine Glutnester
mehr enthélt. Dies kann festgestellt wer-

den, indem die Asche mit einem metalle-
nen Hilfsmittel druchkdmmt wird bevor
der Aschesaguer zum Einsatz kommt.
Von der kalten Asche geht keine wahr-
nehmbare Warmestrahlung mehr aus.

Eine andere oder dariiber hinausgehen-
de Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemaR. Das Risiko tragt der Anwender.
Zur bestimmungsgemalRen Verwendung
zahlt auch das Beachten der Bedienungs-
und Installationshinweise sowie die Ein-
haltung der Wartungsbedingungen.

2.2 Typenschild

Das Typenschild des Aschesaugers mit
allen relevanten technischen Daten, so-
wie der Seriennummer ist auf der Ober-
seite des Gerates angebracht.

2.3 Produktsicherheit

Schutzart

» Das Gerat entspricht der Schutzart IPXO.
Gerdte dieser Kategorie verflgen Uber
keinen Berlihrungsschutz und auch nicht
gegen das Eindringen von Fremdkorpern.
Es besteht kein Schutz gegen Wasser.

» Betreiben Sie das Gerat nur in auf-
rechter Position.

2.4 Technische Daten

Aufnahmeleistung 800 Watt

220-240V ~ 50/60
Hz

18 L

Netzanschluss

Behilterinhalt

nichtrostender

Behaltermaterial Stahl (Inox)

Schutzklasse Il
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Schutzart IPXO
Unterdruck > 15 kPa
ca. 125 cm,
Saugschlauch 36,0 mm
ca. 30 cm,
Saugrohr @340 mm

A-bewerteter Schall-
leistungspegel (Lya,)

ProduktmaR (BxTxH)

ca. <78 dB(A)

ca.?31,0x34,0cm

Produktgewicht ca. 3,6 kg

Tab.1: Technische Daten

2.5 Untersagte Anwendungs-
bereiche

» Saugen Sie mit diesem Gerdt keine ge-
sundheitsgefdhrdende Stoffe auf.

» Saugen Sie mit diesem Gerat keine
Flussigkeiten auf.

B Saugen Sie mit diesem Gerat keine
brennbaren Stoffe auf.

» Saugen Sie mit diesem Gerat keinen
heiRe oder glimmenden Stoffe (z. B.
heille Asche) auf.

» Es darf keine Asche aufgenommen
werden, deren Temperatur Gber 40°C
liegt.

» Saugen Sie mit diesem Gerdt keinen
Ruf auf.

» Verwenden Sie das Geradt nicht flr
gewerbliche Nutzungszwecke und im
Freien.

» Nicht zur Abscheidung gesundheitsge-
fahrlicher Staube (Staubklasse L, M, H)
zugelassen
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3. Vorbereitung des Produk-
tes fiir den Betrieb

3.1 Auspacken des Lieferum-
fangs

Uberpriifen Sie unverziglich nach dem
Offnen der Verpackung, ob der Liefer-
umfang vollstandig und in einwandfrei-
em Zustand ist. Setzen Sie sich umge-
hend mit lhrem Verkaufer in Verbindung,
wenn der Lieferumfang unvollstandig ist
oder Mangel aufweist. Nehmen Sie das
Gerat nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

Im Lieferumfang enthalten:

- Bedienungsanleitung
- Serviceformular

- Metallsaugschlauch
- Aluminium Saugrohr
- Falterfilter

3.2 Aufbewahren der Origi-
nalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung Gber
die gesamte Lebensdauer des Produktes
sorgfaltig auf. Verwenden Sie die Verpa-
ckung zum Einlagern und Transportieren
des Gerates. Entsorgen Sie die Verpackung
erst nach Ablauf der Produktlebensdauer.
Hinweise fir eine ordnungsgemale Ent-
sorgung finden Sie in Kapitel 8.

3.3 Aufstellen des Gerates

Stellen Sie das Gerat auf eine ebene Fla-
che und achten Sie auf einen sicheren
Stand.



4. Betriebsanleitung

4.1 Geratelibersicht

1 Aluminium-Saugrohr

2 Netzkabel

3 Spannverschlusshaken

4 Flexibler Saugschlauch

5 Tragegriff

6 Ein-/Ausschalter

7 Ansaugdffnung

8 Stahlbehalter (Inox), 18 L

Saugschlauch

3. Stecken Sie das Ende des Saugschlau-

ches (siehe Abb. 1, Nr. 4) in die Ans-
saugoffnung. Durch Drehung im Uhr-
zeigersinn wird der Schlauch gesichert.

Abb.1: Gerdtelibersicht

4.2 Montage
Faltenfilter

1.

Nehmen Sie den Behalterdeckel ab
und vergewissern Sie sich, dass der
Faltenfilter korrekt und fest eingesetzt
ist (siehe Abb. 2).

. Setzen Sie anschliessend den Behil-

terdeckel wieder auf und verschlies-
sen Sie diesen mit den seitlich an-
gebrachten  Spannverschlusshaken
(siehe Abb. 1, Nr. 3)

Abb.2: Faltenfilter einsetzen

Abb.3: Saugschlauch anschliefsen
Saugrohr

4. AnschlieRend stecken Sie das Saug-

rohr (siehe Abb. 1, Nr. 1) auf den Saug-
schlauch (siehe Abb. 1, Nr. 4). Rollen
Sie das Netzkabel (siehe Abb. 1, Nr. 2)
vollstandig ab, um das Gerat in Betrieb
zu nehmen.

SO

L

Abb.4: Saugrohr anschliefsen

4.3 Inbetriebnahme und Be-

dienung

& Achtung Gefahr!

Verwenden Sie das Gerdt keinesfalls
ohne den Faltenfilter.

1. SchlieRen Sie das Gerat an eine geerde-

te, durch einen FI-Schutzschalter abge-
sicherte Steckdose (230 V ~ 50 Hz) an.
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& Achtung Gefahr!

Verwenden Sie nur zugelassene Verlan-
gerungskabel, die folgenden Quer

schnitt aufweisen: 1,5 mm? bei einer
maximalen Lange von 10 m bzw. 2,5
mm? bei einer maximalen Linge von
15 m. Ungeeignete Verlangerungslei-
tungen koénnen gefahrlich sein!

2. Starten Sie das Gerat, indem Sie den
Ein- /Ausschalter auf Position | bringen.

3. Beginnen Sie mit lhrer Arbeit. Beachten
Sie bei der Nutzung des Aschesaugers
unbedingt die folgenden Hinweise:

A Achtung Gefahr!

Saugen Sie mit diesem Gerat ausschlieR-
lich kalte Asche aus Holz oder Pellettfen
auf. Sowohl zum Aussagen von Heiz-
kesseln und Olfeuerdfen als auch zum
Aufsaugen von Putz- und Zementstaub
ist dieses Gerat nicht geeignet.

Vergewissern Sie sich unbedingt, dass
sowohl der Ofen als auch die Asche
vollstandig abgekihlt ist, bevor Sie mit
Ihrer Arbeit beginnen. Saugen Sie nie
mals Glut auf. Sollten Sie erst wahrend

Ihrer Arbeit feststellen, dass die Asche
noch warm ist, unterbrechen Sie sofort
den Saugvorgang. Setzen Sie |hre Arbeit
erst fort, wenn Sie sicher sind, dass die
Asche vollstandig ausgekihlt ist.

10/16 DA

@ Wichtige Information!

Verwenden Sie zum Aufsaugen von
Asche stets das Saugrohr. Halten Sie das
Saugrohr in einem Mindestabstand von
ca. 1 cm Uber der Asche. Halten Sie das
Saugrohr niemals direkt senkrecht son-
dern stets leicht schrdg zum Sauggut,
damit kein Vakuum entstehen kann.

Der Behélter darf maximal bis zur Halfte
beflllt werden. Achten Sie unbedingt da-
rauf, dass der Faltenfilter stets frei bleibt.

Schalten Sie bei abnehmender Saug-
leistung den Motor ab und reinigen
Sie den Faltenfilter wie in Kapitel 5.2
beschrieben.

Bei Anderung des Laufgerdusches
schalten Sie den Motor ab und reinigen
Sie den Faltenfilter wie in Kapital 5.2
beschrieben.

4.4 Abschalten des Gerates

1. Bringen Sie den Ein-/Ausschalter (sie-
he Abb. 1, Nr. 6) auf Position 0.

2. Ziehen Sie den Netzstecker (siehe Abb.
1, Nr. 2) aus der Steckdose.

3. Entleeren Sie den Behilter und sau-
bern Sie den Faltenfilter wie in Kapi-
tel 5.2 beschrieben. Stellen Sie sicher,
dass die Asche auch tatsachlich voll-
standig ausgekihlt ist und somit kein
Brandrisiko mehr darstellt.

4.5 Lagerung

Schitzen Sie das Gerdt vor Staub,
Schmutz und Insekten. Decken Sie das
Gerdat mit der mitgelieferten Folie ab,
damit es vor Verunreinigungen und da-
durch hervorgerufenen Beschadigungen
und Funktionsstorungen geschitzt ist.




& Achtung Gefahr!

Decken Sie das Gerat erst ab, wenn es

vollstandig abgekuhlt ist.

Schitzen Sie das unbenutzte Gerat vor
Witterungseinflissen. Bewahren Sie es
an einem trockenen, verschlossenen und
flr Kinder nicht erreichbaren Ort auf.

4.6 Wiederverpacken fiir pri-
vate Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschaden
verpacken Sie das Gerdt im Falle eines
Transportes immer in der Originalverpa-
ckung. Sorgen Sie dafir, dass das Gerat
hinreichend ausgepolstert und vor StéRen
geschitzt ist. Transportschaden sind nicht
Bestandteil des Gewahrleistungsumfangs.

5. Reinigung und Instand-
haltung

5.1 SicherheitsmaRnahmen

» Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker
aus der Steckdose, bevor Sie das Gerat
warten.

» Beginnen Sie mit den Instandhaltungs-
und Reinigungsarbeiten erst dann,
wenn das Geréat vollstandig abgekuhlt
ist.

» Reinigung und Wartung durch den Be-
nutzer darf nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

5.2 Reinigung

5.2.1 Behalter- und Oberfla-
chenreinigung

1. Entleeren Sie den Behalter nach Beendi-
gung lhrer Arbeit. Stellen Sie sicher, dass
die Asche vollstéandig ausgekihlt ist.

2. Reinigen Sie sowohl den Behalter als auch
die Oberfldchen (z. B. Motorabdeckung)
ausschliellich mit einem trockenen Tuch.

& Achtung Gefahr!

Decken Sie das Gerat erst ab, wenn es

vollstandig abgeklhlt ist.

5.2.2 Filterreinigung

1. Offnen Sie den Behélterdeckel und
entnehmen Sie den Faltenfilter.

2. Reinigen Sie den Filter grindlich, in-
dem Sie ihn vorsichtig ausklopfen oder
mit Druckluft ausblasen.

3. Verschliessen Sie den Filter samt Behal-
terdeckel wieder.

@ Wichtige Information!

Der Faltenfilter ist ein VerschleiRteil
und muss von Zeit zu Zeit ausgewech-
selt werden. Kontrollieren Sie deshalb
den Zustand des Filters nach jeder
Reinigung. Sollte der Filter beschadigt
oder zugesetzt sein, muss er ausge-
tauscht werden.

5.3 Instandhaltung

Beachten Sie, dass bei Reparatur- und
Wartungsarbeiten nur Originalteile ver-
wendet werden dirfen. Wenden Sie sich
ggf. an das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 6).
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5.4 Fehlersuche und Reparatur

STORUNG: Gerit springt nicht an.

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kein Strom oder
zu niedrige Span-
nung.

Gerat ist nicht
eingeschaltet.

Stellen Sie sicher,
dass der Stecker

in der Steckdose
steckt. Uberprifen
Sie die Sicherung
und wechseln Sie
diese ggf. aus.
Uberpriifen Sie die
Netzspannung.

Bringen Sie den
Ein-/Ausschalter
auf Position I.

verschmutzt muss
er ausgewechselt
werden. Wenden
Sie sich hierfur ggf.
an das ROWI
Service-Center.

STORUNG: Gerit verursacht ein un-
gewohnliches Gerdusch.

Mogliche Ursache Abhilfe

STORUNG: Geringe bzw. keine Saug-

leistung
Mogliche Ursache Abhilfe
Behilter ist voll. Uberprifen Sie

Geratekopf ist
nicht korrekt
aufgesetzt.

Der Saugschlauch
oder das Saugrohr
ist verstopft.

Der Faltenfilter ist
zugesetzt.

den Behélterinhalt
und entleeren Sie
ihn bei Bedarf.

Uberpriifen Sie,
ob der Geratekopf
richtig angebracht
ist.

Uberpriifen Sie
den Saugschlauch
und das Saugrohr
und entfernen Sie
ggf. angesammelte
Schmutzablage-
rungen.

Schalten Sie den
Motor ab und
reinigen Sie den
Filter. Klopfen Sie
hierfir den Falten-

Der Saugschlauch
oder das Saugrohr
ist verstopft.

Behalter ist voll.

Der Faltenfilter ist
zugesetzt.

Uberpriifen Sie
den Saugschlauch
und das Saugrohr
und entfernen Sie
gef. angesammel-
te Schmutzablage-
rungen.

Uberpriifen Sie
den Behalterinhalt
und entleeren Sie
ihn bei Bedarf.

Schalten Sie den
Motor ab und
reinigen Sie den
Filter. Klopfen Sie
hierfir den Fal-
tenfilter aus oder
blasen Sie ihn mit
Druckluft aus. st
der Filter zu stark
verschmutzt muss
er ausgewechselt
werden. Wenden
Sie sich hierfur
ggf. an das ROWI
Service- Center.

Tab. 3: Fehlerdiagnose

5.5 Reinigung und Instandhal-
tung durch qualifizierte

Personen

-filter aus oder

blasen Sie ihn mit
Druckluft aus. Ist
der Filter zu stark
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Wartungsarbeiten, die nicht in Kapi-
tel 5.2- 5.3 aufgefthrt sind, dirfen nur
durch das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 6) durchgefiihrt werden. Bei War-



tungsarbeiten innerhalb der ersten 24
Monate, die von nicht durch ROWI au-
torisierten Personen und Unternehmen
durchgefihrt wurden, verfallen samtli-
che Gewahrleistungsanspriche.

6. Gewadhrleistung
6.1 Umfang

ROWI raumt dem Eigentimer dieses
Produktes eine Gewahrleistung von 24
Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem
Zeitraum werden an dem Gerat festge-
stellte Material- oder Produktionsfehler
vom ROWI Service-Center kostenlos be-
hoben.

Ausgeschlossen von der Gewahrleistung
sind Fehler, die nicht auf Material- oder
Produktionsfehlern beruhen, z. B.

» Transportschaden jeglicher Art

» Fehler infolge unsachgemaler Instal-
lation/Inbetriebnahme

» Fehler infolge eines nicht bestim-
mungsgemalien Gebrauchs

» Fehler infolge vorschriftswidriger Be-
handlung

» Fehler infolge unsachgemalR ausge-
fihrter Reparaturen oder Repara-
turversuchen durch nicht von ROWI
autorisierte Personen und/oder Un-
ternehmen

» Normaler
schleifs

» Reinigung von Komponenten

» Anpassung an national unterschied-
liche, technische oder sicherheits-
relevante Anforderungen wenn das
Produkt nicht in dem Land eingesetzt
wird, flr das es technisch konzipiert
und hergestellt worden ist.

betriebsbedingter  Ver-

Ferner Ubernehmen wir keine Gewahr-
leistung flr Gerate, deren Serien-Num-
mer verfalscht, verandert oder entfernt
wurde. Ein Gewahrleistungsanspruch er-
lischt auch, wenn in das Gerat Teile ein-
gebaut werden, die nicht von der ROWI
Vertrieb GmbH zugelassen sind.

Ansprlche, die Uber die kostenlose Feh-
lerbeseitigung hinausgehen, wie z. B.
Schadensersatz-Anspriiche sind nicht Be-
standteil des Gewahrleistungsumfanges.

6.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produk-
tes Probleme auftreten, gehen Sie bitte
wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen

Die meisten Funktionsstorun-
|| || gen werden durch eine fehler-
- ~ hafte Bedienung verursacht.
Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer
Funktionsstorung zunachst in der Bedie-
nungsanleitung nach. In Kapitel 5.4 finden

Sie entsprechende Hinweise zur Beseiti-
gung von Funktionsstérungen.

2. Service-Formular

Zur Vereinfachung der Serviceabwick-
lung flllen Sie das dem Produkt beilie-
gende Service-Formular bitte in Druck-
buchstaben vollstandig aus, bevor Sie
mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle bendtigten
Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an.
Das ROWI Service-Team erreichen Sie
unter:

07253 93250-840
(Mo. — Fr.: 8.00 — 18.00 Uhr)
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Die meisten Probleme kdonnen bereits im
Rahmen der kompetenten, technischen
Beratung unseres Service-Teams beho-
ben werden. Sollte dies jedoch nicht
moglich sein, erfahren Sie hier das wei-
tere Vorgehen.

4. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur
durch das ROWI Service-Center erfor-
derlich, gehen Sie wie folgt vor:

» Gerdt verpacken: Verpacken Sie das
Gerat in der Originalverpackung. Sor-
gen Sie daflr, dass es hinreichend aus-
gepolstert und vor StolRen geschitzt
ist. Transportschaden sind nicht Be-
standteil des Gewahrleistungsum-
fangs.

» Kaufbeleg hinzufiigen: Legen Sie un-
bedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei
Vorliegen des Kaufbeleges kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der
Gewadhrleistung abgewickelt werden.

» Service-Formular beilegen: Legen Sie
das ausgefillte Service-Formular der
Transportverpackung bei.

» Gerdt einsenden: Erst nach Rlckspra-
che mit dem ROWI Service-Center sen-
den Sie das Gerat frei Haus (bis 30 kg)
an folgende Adresse:

ROWI Schweigerdte und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center

AugartenstralRe 3

76698 Ubstadt-Weiher

7. Ersatz- und Ausstattungs-
teile

Ersatz- und Ausstattungsteile kénnen Sie
Uber unsere Webseite www.rowi.de be-
stellen. Sollten Sie dazu nicht die Mog-
lichkeit oder Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an das ROWI Service-Center.

14/16 DA

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile
bei ROWI nicht erhaltlich bzw. nicht ein-
zeln austauschbar sind.

8. Entsorgung
/@@ Die Verpackung besteht aus um-

weltfreundlichen Materialien, die
sie Uber die ortlichen Recycling-
stellen entsorgen konnen.

Entsorgen Sie das Produkt nicht
im Hausmiill, sondern iiber kom-
munale Sammelstellen zur stoffli-
chen Verwertung! Moglichkeiten
zur Entsorgung des ausgedienten
Gerdtes erfahren Sie bei Ihrer Ge-
meinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung
der Verpackungsmaterialien bei
der Abfalltrennung, diese sind
gekennzeichnet mit Abklrzungen
(@) und Nummern (b) mit folgen-
der Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/
20-22: Papier und Pappe/ 80-98:
Verbundstoffe.

PAP

9. Garantieerklarung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewahr-
leistungsanspriche gewahrt der Herstel-
ler eine Garantie gemdl den Gesetzen
Ilhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr
(in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn
ist das Verkaufsdatum des Gerdtes an
den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlieRlich
auf Mangel, die auf Material- oder Her-
stellungsfehler zurlckzufthren sind.

Garantiereparaturen dirfen ausschlielR-
lich von einem autorisierten Kunden-
dienst durchgefihrt werden. Um lhren



Garantieanspruch geltend zu machen ist
der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufs-
datum) beizufugen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleild

» UnsachgemdRe Anwendungen, wie
z.B. Uberlastung des Gerétes, nicht zu-
gelassene Zubehorteile

» Beschadigung durch Fremdeinwirkun-
gen, Gewaltanwendung oder durch
Fremdkorper

» Schaden die durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanleitung entstehen,
z.B. Anschluss an eine falsche Netz-
spannung oder Nichtbeachtung der
Montageanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte
Gerate

10. Konformitatserklarung

3

Wir, ROWI SchweiRgerate und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH, Bevollmach-
tigter: Herr Klaus Wieser, Augartenstr.
3, 76698 Ubstadt-Weiher, Deutschland,
erkldren hiermit, dass dieses Produkt
mit den folgenden Harmonisierungsvor-
schriften Ubereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie (2011/65/EU)*+
2015/863/EU

Rahmen-Richtlinie (2009/125/EG)
Okodesignanforderungen

Verordnung (EG) 1275/2008 Stromver-
brauch im Bereitschafts- und im Aus-
Zustand

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013
EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+
A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019
EN 62233:2008

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2-2015

EN IEC 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 50564:2011

EK1 498-11:2011

AfPS GS 2019:01 PAK

Geratebezeichnung:
RAS 800/18/1 Inox Basic
Aschesauger 800 W Inox Basic

Artikelnummer:
112010017

Ubstadt-Weiher, 24.03.2022

) e

Klaus Wieser — Geschaftsfihrer

*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser
Konformitatserklarung tragt der Hersteller. Der oben
beschriebene Gegenstand der Erklarung erfillt die Vor-
schriften der Richtlinie 2011/65/EU des Européischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Be-
schrankung der Verwendung bestimmter gefdhrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.
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