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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitétsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden

haben und danken lhnen fir das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die lhnen eine optimale und

sichere Nutzung lhres Infrarot-Tischheizstrahlers erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedie-

nungsanleitung genau durch, bevor Sie das Heizgerét zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Fir spateres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbe-

reit. Bewahren Sie sémtliche mitgelieferten Dokumente sorgféltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Infrarot-Tischheizstrahler wiinscht lhnen

lhre ROWI GmbH

Symbolerklérung

A

@6 0 p

Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt
zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesund-
heitliche Schéden sowie immense Sachschéden verursachen.

Wichtiger Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die fir einen einwandfreien Betrieb
dieses Gerdtes unbedingt zu beachten sind. Nur so kénnen etwaige Funktionssts-
rungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklérende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen

Nutzung dieses Gerdétes unterstiitzen.

Bedienungsanleitung lesen!

Um eine Uberhitzung des Heizgerites zu vermeiden, darf das Heizgerét nicht
abgedeckt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groBtméglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese
Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen knnen vom Original abweichen.
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Konformitatserklarung

Hiermit erkléren wir,

ROWI Schwei3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraf3e 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Geréit aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung den einschlégigen, grundlegenden

Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produkisicherheitsgesetzes (ProdSG).

Bezeichnung des Gerdtes:

Artikel-Nummer:

Einschlégige EG-Richtlinien:

Angewandte harmonisierte Normen:

Dokumentationsverantwortlicher
Ort:

Datum/Herstellerunterschrift:

HIT 1600/2/1 Dinner
Infrarot-Tischheizstrahler 1600 W Dinner

103 03 0071

EG-Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
EG-Richtlinie Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2004/108/EG)

ROHS (2011/65/EG)

EN 55014-1:2006+A1:2009

EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 60335-1:2012

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

ZEK 01.2-08

Klaus Wieser
Ubstadt-Weiher

07.05.2014 w K

Angaben zum Unterzeichner:

Klaus Wieser
Geschaftsfihrer
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1. Produktbeschreibung

1.1  Allgemeines

Der formschéne Infrarot-Tischheizstrahler ist ein Universalgerdt fir den Einsatz im Auf3en-
bereich. Per Knopfdruck wird ohne Vorheizen eine angenehme Wérme aufgebaut und
direkt an Personen oder Objekte abgegeben, ohne dass dabei Wérme durch einen Luftzug
verloren geht. Dank Kippschutzschalter, Carbonfaser-Heizelement und eloxiertem Feuer-
schutzgitter ist dieses Gerét besonders sicher im Gebrauch. Im privaten Bereich wie Garten,
Terrasse oder auf Campingplétzen - mit diesem Infrarot-Tischheizstrahler hat man stets die
Méglichkeit, die Outdoor-Saison zu verléngern und wohlige Wérme fir sich und seine
Gaste zu erzeugen ohne dabei auf eine gemiitliche Atmosphére zu verzichten.

1.2 Typenschild

Das Typenschild des Infrarot-Tischheizstrahlers mit allen relevanten technischen Daten ist
auf der Unterseite des Standfu3es angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgeméBe Verwendung

Dieser Infrarot-Tischheizstrahler ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch k&énnen bei unsachgemé&Ber oder nicht
bestimmungsgeméfer Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter

bzw. Schéden am Gerét selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Dieses elektrische Strahlungsheizgerdt eignet sich zum Erwérmen der Umgebungsluft und
ist fir den Innenbereich sowie den Auf3enbereich konzipiert. Die Wérme wird durch die

beiden Heizréhren erzeugt und an die ériliche Umgebung abgegeben.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaf3. Das
Risiko tréigt der Anwender. Zur bestimmungsgeméf3en Verwendung zéhlt auch das Beachten
der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mégliche Gefahren auszuschlieBen, wurden vom Hersteller serien-
mé&Big die folgenden Sicherheitseinrichtungen installiert:

Umkippschutz

Der Umkippschutz wird ausgeldst sobald das Gerét einen bestimmten Neigungswinkel
Uberschreitet. Dabei schaltet sich das Gerét automatisch aus. Um das Gerét wieder in
Betrieb zu nehmen muss dieses in die senkrechte Position zuriickgebracht werden.
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Cool-Touch
Die besondere ,Cool-Touch” Ummantelung auf dem Feuerschutzgeflecht verhindert eine
Uberhitzung der Oberfléche und schiitzt auch bei direktem Kontakt mit der Haut vor

Verbrennungen.

IP-Schutzart

P Das Gerdt entspricht der Schutzart IP24. Betreiben Sie diese Geréte nur in auf
rechter Position.

P Gegen allseitiges Spritzwasser schiitzen.

» Gegen Gegenstinde die grofier als 12,5 mm sind schiitzen

1.5 Technische Daten

Netzanschluss 230 V~50 Hz

Max. Heizleistung 1600 W

Heizstufen 2 Stufen

Schutzart 1P24

Schutzklasse 1

AufbaumaB (B x T x H) 70,0 x 70,0 x 75,0 cm
Produktgewicht 21,7 kg

Tab. 1: Technische Daten, Infrarot-Tischheizstrahler 1600 W

1.6 Untersagte Anwendungsbereiche

P Dieses Gerdit ist nur fir den Innenbereich sowie den AuBenbereich wie z.B. Terrasse
und Wintergarten, geeignet.

P Dieses Gerit darf weder wéhrend des Betriebes noch bei der Lagerung mit Wasser
bzw. Feuchtigkeit in Berilhrung kommen.

P Dieses Gerdit ist ausschlieBlich fir den Hausgebrauch konzipiert.

1.7 Sicherheitsinformationen

Allgemeines

A Eine unsachgemdBe Benutzung dieses Gerdtes kann schwerwiegende und weit
reichende gesundheitliche sowie immense Sachschéden verursachen. Lesen Sie
deshalb die folgenden Hinweise sorgféltig durch. Machen Sie sich mit dem Gerét
gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwand-
freier Betrieb des Infrarot-Tischheizstrahlers gewdhrleistet werden.
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1.7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten. Zusétzlich zu den
Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung miissen die allgemeinen Sicherheits- und Unfall-
verhijtungsvorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafiir Sorge, dass Dritte dieses
Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite
oder betriebene Gerdt niemals unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls Kinder in dessen
Né&he. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerdtes untersagt. Sichern Sie das Gerét gegen
Fremdbenutzung. Dieses Gerdt ist nicht dafir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich
Kindern) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Féhigkeiten oder
mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden
durch eine fiir lhre Sicherheit zustéindige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anwei-
sungen, wie das Gerét zu benutzen ist.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Fihren Sie
keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch dieses Gerdétes kann zu ernsthaften Unféllen und Verletzungen fiihren.

Fiir sicheren Stand des Gerdtes sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerétes auf
eine feste und sichere Standflache.

Kontakt mit heiBen Teilen vermeiden. Berishren Sie keine heifen Teile am Gerdét. Beach-
ten Sie, dass verschiedene Komponenten Wé&rme speichern kénnen und so auch nach
Gebrauch des Gerdétes noch zu Verbrennungen fishren kdnnen.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren Sie das Gerét vor Inbetriebnahme auf etwaige
Beschédigungen. Sollte das Ger&t Méngel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb
genommen werden.

Keine spitzen Gegenstdnde verwenden. Fishren Sie niemals spitze und/oder metallische
Gegenstdnde in das Innere des Gerdgites ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerét nur fisr die, in dieser Bedienungsan-
leitung vorgesehenen Zwecke.

Rege'maﬁig priifen. Der Gebrauch dieses Gerdtes kann bei bestimmten Teilen zu Ver-

schleif fihren. Kontrollieren Sie deshalb das Gerét regelméfig auf etwaige Beschéadi-
gungen und Méngel.
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Netzkabel prifen. Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn das Netzkabel Beschadigungen
aufweist. Wenden Sie sich bei einer Beschddigung des Netzkabels unbedingt an das ROWI
Service-Center.

Netzkabel nicht zweckentfremden. Ziehen Sie das Gerét nicht am Kabel und benutzen
Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten.

AusschlieBlich Originalzubeharteile verwenden. Benutzen Sie zu lhrer eigenen Sicher-
heit nur Zubehér und Zusatzgerdéte, die ausdriicklich in der Bedienungsanleitung angege-
ben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerét nicht in explosionsgefahr-
deter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z.B. brennbare Flissigkeiten, Gase und
insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heif3e Flachen am Gerdt kénnen sich
diese Substanzen entziinden.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeglichen Wartungsarbeiten
den Netzstecker aus der Steckdose.

1.7.2 Spezifische Sicherheitshinweise

P Verwenden Sie dieses Gerdt niemals in der unmittelbaren Néhe einer Badewanne,
einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

» Verwenden Sie niemals einen Programmschalter, Zeitschalter, Dimmer oder andere
Einrichtungen welche das Gerét automatisch einschalten.

P Achten Sie beim Aufstellen des Gerdtes auf einen sicheren und stabilen Stand. Verwenden

Sie das Gerdt nur in aufrechter Position. Ist das Gerdt umgefallen, Netzstecker ziehen,

Gerdt wieder aufrichten und abkihlen lassen, bevor Sie es erneut in Betrieb nehmen.

Decken Sie das Gerat niemals ab, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

vy

Achten Sie darauf, dass das Gerdt im Freien niemals in der Ndhe von Wasser
(Schwimmbecken, Teich, etc.) aufgestellt wird. Berishren Sie es nicht, wenn Sie feuchte
oder nasse Hénde haben.

Das Gerdét darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich
Sduren, Démpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.

Beriihren Sie das Gerdt niemals wéhrend Sie duschen oder baden.

Tauchen Sie das Gerét niemals ins Wasser.

vvyy Vv

Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabsténde. Halten Sie
zu allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (Mdbel, Gardinen etc.) einen Sicher-
heitsabstand von mind. 1,5 m ein. Stellen Sie das Gerdét niemals auf einen langflorigen
Teppich.
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P Stellen Sie das Gerit so auf, dass der Netzstecker jederzeit frei zugdnglich ist.

P Betreiben Sie das Gerét nur mit vollsténdig ausgerolliem Netzkabel. Wickeln Sie das
Netzkabel niemals um das Gerdat. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in
Berihrung mit heiflen Oberfléchen gerdt. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht
Uber das Kabel stolpern kann.

2. Vorbereitung des Produktes fir den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Uberprifen Sie unverziglich nach dem Offnen der Verpackung, ob der Lieferumfang voll-
sténdig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit lhrem Verkéufer
in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollsténdig ist oder Méngel aufweist. Nehmen Sie
das Gerdt nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung iiber die gesamte Lebensdauer des Produktes sorg-
faltig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Gerdtes.
Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauer. Hinweise fir eine
ordnungsgeméfe Entsorgung finden Sie in Kapitel 8.

2.3 Aufstellen des Gerdtes

n Das Gerdét darf nur bei sicherem, waagrechtem und stabilem Stand montiert wer-
den. Achten Sie stets auf den einzuhaltenden Mindestabstand von 1,5 m zu allen

Seiten, brennbaren Gegensténden und anderen Gefahrenquellen.

Bevor das Gerét in Betrieb genommen werden kann, ist es notwendig die einzelnen Geré-

teteile zusammenzuschrauben. Hierzu benétigen Sie einen Kreuzschlitzschraubenzieher.
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Abb. 1a: Montage Abb. 1b: Montage
1. Drehen Sie den Heizkdrper um 180°, sodass dieser auf dem Kopf steht (siehe Abb. 1a).

2. Stecken Sie zuerst die Abdeckung des Standfuf3es , danach die Unterlegscheibe

auf die seitlichen, silberfarbenen Alu-Schienen .

3. Fihren Sie anschlieBend die Schrauben M4x8 durch die Schraubéffnungen von
Unterlegscheibe und Abdeckung des StandfuBBes und ziehen diese fest an.

4. Legen Sie den Standfuf3 in die Abdeckung des StcndFuBes.
Bitte beachten Sie, dass nur zwei der insgesamt vier Aussparungen auf die Alu-

Schiene passen.

5. Befestigen Sie die Stahlplatte mit den Schrauben M6x27 auf dem Standfuf3 .
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1207000 Bedienfeld

Markierung Drehknopf

Abb. 1c: Montage

6. Drehen Sie den Heizk&rper wieder um 180° und stellen ihn auf den montierten Standfuf3
(siehe Abb. Tc).

7. Verbinden Sie die Glusablage-mit dem Heizkérper, indem Sie die Schrauben
Méx8 - durch die Schraubésffnungen fihren und fest anziehen.

3. Betriebsanleitung

3.1 Gerateubersicht

Abb. 2: Gerdtetbersicht
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Nr.  Bezeichnung

1  Glasablage
2  Drehknopf zur Reglung der Heizsufen
3  StandfuB

Tab. 2: Gerétebeschriftung

3.2 Inbetriebnahme

Nach der Montage der einzelnen Bauteile kann das Gerét in Betrieb genommen
werden. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Drehknopf zur Regelung der Heizstufen (sieche Abb.
2, Nr. 2) auf ,0” zeigt. SchlieBen Sie dann den Infrarot-Tischheizstrahler an eine geer-
dete, durch einen Fl-Schutzschalter abgesicherte Steckdose an.

2. Schalten Sie nun das Gerét ein, indem Sie den Drehknopf (siehe Abb. 2, Nr. 2) auf
Position ,1” oder ,I1” bringen.

3.3 Abschalten des Gerdtes

1. Bewegen Sie den Drehknopf zur Regelung der Heizstufen (siehe Abb. 2, Nr. 2) auf
Position ,,0”.

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

A Warten Sie, bis das Gerét abgekihlt ist bevor Sie es abdecken oder wegstellen.

3.4 Lagerung

Schiitzen Sie den Infrarot-Tischheizstrahler vor Staub, Schmutz und Insekten. Decken Sie
das Gerét mit der mitgelieferten Folie nach der Abkishlphase ab, damit er vor Verunreini-
gungen und dadurch hervorgerufenen Beschédigungen und Funktionsstérungen geschijtzt
ist.

3.5 Wiederverpacken fir private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschéden verpacken Sie das Gerét im Falle eines Transportes
immer in der Originalverpackung.
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4. Reinigung und Instandhaltung

4.1 SicherheitsmaBnahmen

P Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerét warten.
P Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn der Infrarot-
Tischheizstrahler vollsténdig abgekihlt ist.

4.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte der Infrarot-Tischheizstrahler nach jedem Gebrauch
abgedeckt werden.

A Decken Sie das Gerdit erst ab, wenn es vollsténdig abgekiihlt ist.

Sollte das Gerét dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung fol-
gende Hinweise:

P Reinigen Sie den Infrarot-Tischheizstrahler grundsétzlich nur in abgekithltem Zustand.

» Vor jeglichen Arbeiten am Geréit Netzstecker ziehen.

P Reinigen Sie den Infrarot-Tischheizstrahler nur mit einem trockenen, weichen Tuch.Ver-
wenden Sie auf keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Instandhaltung

Beachten Sie, dass bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nur Originalteile verwendet wer-
den diirfen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 5).
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4.4 Fehlersuche und Reparatur

Storung

Gerdt startet nicht.

Das Gerat ist an eine

Steckdose angeschlos-

sen, die Heizréhre
leuchtet aber nicht.

Magliche Ursache(n)

Kein Strom oder zu niedrige

Spannung.

Das Gerdt ist nicht
eingeschaltet.

Der Umkippschutz hat
ausgeldst.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass der
Stecker in der Steckdose
steckt. Uberprifen Sie die
Netzspannung.

Uberprifen Sie die Einstellung
am Drehknopf zur Regulierung
der Heizstufen. Bringen Sie
diesen ggf. in Postition 1" oder
L um das Gerét einzuschal-

ten.

Uberpriifen Sie den Stand des
Gerdtes. Der Umkippschutz [&st

ab einer bestimmten Neigung
automatisch aus und schaltet
die Heizrohre ab. Stellen Sie
das Gerat wieder senkrecht
auf.

Tab. 3: Fehlerdiagnose

4.5 Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 4.2 - 4.4 aufgefihrt sind, dirfen nur durch das
ROWI Service-Center (siche Kapitel 5) durchgefiihrt werden. Bei Wartungsarbeiten inner-
halb der ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI autorisierten Personen und Unter-
nehmen durchgefiihrt wurden, verfallen sémtliche Gewdhrleistungsanspriiche.

5. Gewadbhrleistung

5.1 Umfang

ROWI rgumt dem Eigentimer dieses Produktes eine Gewdhrleistung von 24 Monaten ab
Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerét festgestellte Material- oder
Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewdhrleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produkti-

onsfehlern beruhen, z. B.
» Transportschdden jeglicher Art
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Fehler infolge unsachgeméBer Installation
Fehler infolge eines nicht bestimmungsgeméfen Gebrauchs
Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung

\AA A A

Fehler infolge unsachgemé&f ausgefishrter Reparaturen oder Reparaturversuche durch
nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen
Normaler betriebsbedingter Verschleif3

vy

Reinigung von Komponenten

v

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anfor-
derungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, fir das es technisch
konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner Gbernehmen wir keine Gewdbhrleistung fir Geréte, deren Serien-Nummer verfélscht,
veréndert oder entfernt wurde. Ein Gewdhrleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das
Geriit Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.
Anspriiche, die Uber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-
Anspriiche sind nicht Bestandteil des Gewdahrleistungsumfanges.

5.2 Abwicklung
Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme aufireten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen
Die meisten Funktionsstérungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht.
Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstérung zunéchst in der Bedienungs-
anleitung nach. In Kapitel 4.4 finden Sie entsprechende Hinweise zur Beseitigung von
Funktionsstdrungen.

2. Service-Formular
Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung fillen Sie das dem Produkt beiliegende
Service-Formular bitte vollsténdig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle benétigten Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

07253 9460-40

(Montag - Freitag: 7.30 - 18.90 Uhr)

Die meisten Probleme kdnnen bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Bera
tung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht m&glich sein,
erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.
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. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforderlich,

gehen Sie wie folgt vor:

Gerét verpacken

Verpacken Sie das Gerét in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafiir, dass es hinrei-
chend ausgepolstert und vor Stéf3en geschiitzt ist. Transportschéden sind nicht Bestand-
teil des Gewdhrleistungsumfangs.

Kaufbeleg hinzufiigen
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdhrleistung abgewickelt werden.

Service-Formular anbringen
Befestigen Sie das ausgefillte Service-Formular gut sichtbar, auf3en auf der Transport-
verpackung.

Gerdt einsenden

Erst nach Riicksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerét an folgende
Adresse:

ROWI SchweiBgerdte und
Elekirowerkzeuge Vertriecb GmbH
Service-Center

Augartenstrale 3

76698 Ubstadt-Weiher

5.3 Die Online-Registrierung

Service kennt bei ROWI keine Grenzen. Deshalb bedanken wir uns mit einem umfang-

reichen Online-Service bei unseren Kunden. Registrieren Sie sich und genieBen Sie die

vielen Vorziige, die wir exklusiv fir unsere Premium-Kunden bereithalten.

Und so einfach geht's:

1.
2.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.rowi.de
Klicken Sie auf den Button ROWI Inside.

3. Geben Sie hier lhre Kontaktdaten ein. lhre persdnlichen Zugangsdaten erhalten Sie

dann automatisch per Email. Und schon haben Sie Zugriff auf das umfangreiche Ange-
bot von ROWI Inside. Wir wiinschen lhnen viel Spaf3 damit.

o Bitte beachten Sie, dass ROWI Inside ein reiner Online-Service ist. Eine postalische

Registrierung ist daher nicht méglich.
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6. Ersatz- und Ausstattungsteile

o Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht bei ROWI erhdltlich bzw. nicht
einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI
Service-Center.

S——— 7]

Abb. 3: Explosionszeichnung
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Bezeichnung

Beschriftung Drehknopf
Drehknopf
Beschriftung Heizstufen
Bedienfeld
Dichtungsplatte
Plastikbuchse

Schalter

Halterung Schalter
Abdeckung Bedienfeld
Interne Kabelhalterung
Halterung Rahmen
Alu-Schiene
Heizelement

Klammer Heizelement
Feder

Halterung Heizelement
Glasablage
Befestigung Glasablage
Stahlplatte

Obere Gehduseabdeckung

Obere Plastikleiste

Obere Abdeckung Feuerschutzgeflecht

Mica-Heizelement
Halterung Rahmenstange
Reflektor
Feuerschutzgeflecht
Halterung Standfu
Kontrollkasten
Kippschutzschalter

Halterung Kippschutzschalter

Klemmkasten
Kabelklemme

Abdeckung Klemmkasten
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Artikel-Nummer

4 03 03 0668
4 03 03 0669
4 03 03 0670
403 03 0671
4 03 03 0672
4 03 03 0673
4 03 03 0674
4 03 03 0675
4 03 03 0676
4 03 03 0677
403 03 0678
4 03 03 0679
4 03 03 0680
4 03 03 0356
4 03 03 0339
4 03 03 0681
4 03 03 0682
4 03 03 0683
4 03 03 0684
4 03 03 0685
4 03 03 0686
4 03 03 0687
4 03 03 0688
4 03 03 0689
4 03 03 0690
4 03 03 0691
4 03 03 0692
4 03 03 0693
4 03 03 0694
4 03 03 0695
4 03 03 0696
4 03 03 0697
4 03 03 0698



Pos. Bezeichnung Artikel-Nummer

34 Untere Gehduseabdeckung 4 03 03 0699
35 Untere Plastikleiste 4 03 03 0700
36 Kabelabdeckung 4 03 03 0701
37 Abdeckung StandfuB 4 03 03 0702
38 Stahlplatte 4 03 03 0703
39 StandfuB 4 03 03 0704
40 Befestigungsscheibe (Abdeckung StandfuB) 4 03 03 0705
41 Netzkabel 4 03 03 0706
42 Interne Verdrahtung 4 03 03 0707
43 Dichtungsring 4 03 03 0708
44  Schraube 4 03 03 0709
45-48 Blechschraube 403030710
49 Befestigunsscheibe 403030711
50+51 Blechschrauben 403030712
52 Befestigungsscheibe Feder 403030713
53 Schraube M6x8 403030714
54 Blechschrauben 403 030715
55 Schraube M6x30 403030716
56+57 Befestigungsscheibe 403030717
58 Schraube M4x25 403030718
59 Befestigungsscheibe Feder 403 030719
60 Mutter 4 03 03 0720
61 Blechschraube 403 03 0721
62 Schraube M6x20 4 03 03 0722
63 Schraube M4x10 4 03 03 0723
64  Seegerring 403 03 0724

Tab. 4: Ersatzteilliste
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7. Schaltplan
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Abb. 4: Schaltplan

8. Entsorgung

Die Verpackung sowie sémtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen,
zu 100 % recyclingféhigen Materialien.

Korrekte Entsorgung dieses Produkis

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht iber den
Hausmiill entsorgt werden darf. Altgeréte enthalten wertvolle recyclingféhige Mate-
rialien, die einer Wiederverwertung zugefihrt werden sollten und um der Umwelt
bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Miillbeseitigung zu
schaden. Bitte entsorgen Sie Altgerdte deshalb iiber geeignete Sammelsysteme oder
senden Sie das Gerét zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben.
Diese wird dann das Gerdt der stofflichen Verwertung zufihren.
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9. Garantieerklédrung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriiche gewdhrt der Hersteller eine
Garantie geméf3 den Gesetzen lhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2
Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerétes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlief3lich auf Méngel, die auf Material- oder Herstellungs-
fehler zurisckzufihren sind.

Garantiereparaturen diirfen ausschlieBlich von einem autorisierten Kundendienst durchge-
fohrt werden. Um lhren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg
(mit Verkaufsdatum) beizufigen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleif3

P UnsachgeméBe Anwendungen, wie z.B. Uberlastung des Gerdtes, nicht zugelassene
Zubehérteile

P Besch&digung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkérper

P Schédden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z.B. Anschluss

an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte Geréte
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ROWI

Schwei3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

AugartenstraBe 3

76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax  +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de
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0612_103030071

Originalbetriebsanleitung



