
 �  Das Gebläse sorgt für eine noch schnellere 
Erwärmung

 �  Inkl. Zeitschaltuhr für individuelle Laufzeiten 

 � �Die�vier�Lenkrollen�und�die�praktische�Kabe-
laufwicklung erleichtern den Transport

 �  3 Heizstufen mit Thermostatregler zur Regu-
lierung der Wunschtemperatur

 �  Sicher dank Überhitzungsschutz, Umkipp-
schutz und Thermosicherung

 �  Besonders lange Wärmespeicherung und 
Nachheizzeit dank Öl als Heizmedium 

 ÖLRADIATOR 2900 W MIT GEBLÄSE
HOR 2900/11/4 GZ Basic

Ausstattung  � Umkippschutz

 � Thermostat

 � Kabelaufwicklung

 � Gebläse

 � Überhitzungsschutz

 � Griffmulde

 � Thermosicherung

 � Lenkrollen

 � Zeitschaltuhr

Technische Daten Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Netzanschluss

Heizleistung

Heizstufen

Heizrippen

Raumheizvermögen

Netzkabel mit Schukoform

Schutzklasse/-art

Qualitätsstandard

36 %

220 - 240 V ~ 50 Hz

2900 W

3 (1000/1500/2500 W) + 400 W Gebläse

11

ca. 87 m³

ca. 145 cm

I/IP20

CE

Logistische�Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß (BxTxH)

Verpackungsmaß (BxTxH)

1 03 03 0174

4012294212140

ca. 11,2 kg

ca. 12,3 kg

ca. 53,0 x 22,7 x 63,0 cm

ca. 55,5 x 16,0 x 66,0 cm

Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den  
gelegentlichen Gebrauch geeignet.

Das�Produkt�befindet�sich�in�Aufbereitung.�Optische�und�technische�Änderungen�sind�möglich. 19.04.2022
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