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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitétsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden
haben und danken lhnen fir das uns und unseren Produkten entgegengebrachte Vertrauen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die lhnen eine optimale und
sichere Nutzung |hres Keramik-Wandheizgerét erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedie-
nungsanleitung genau durch, bevor Sie das Heizgerét zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

Fir spateres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbe-

reit. Bewahren Sie sémtliche mitgelieferten Dokumente sorgféltig auf.

Viel Freude mit lhrem neven Keramik-Wandheizgerét wiinscht [hnen

ROWI

Schweif3geréte und

Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstrafie 3
76698 Ubstadi-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0

Fax

+49 7253 9460-60

www.rowi.de

Symbolerklérung

A

@ © P

Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt
zu beachten. Die Missachtung kann schwerwiegende und weit reichende gesund-
heitliche Schéden sowie immense Sachschéden verursachen.

Wichtiger Hinweis!

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die fir einen einwandfreien Betrieb
dieses Gerdtes unbedingt zu beachten sind. Nur so kénnen etwaige Funktionssts-
rungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklérende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen
Nutzung dieses Gerdétes unterstiitzen.

Um eine Uberhitzung des Heizgerdtes zu vermeiden, darf das Heizgerét nicht
abgedeckt werden.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit gréBmaglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese
Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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Konformitdatserklarung

Hiermit erkléren wir,

ROWI Schwei3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraf3e 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerét aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfihrung den einschlégigen, grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen des Produkisicherheitsgesetzes (ProdSG)

entspricht.

Bezeichnung des Gerdtes:

Artikel-Nummer:

Einschlégige EU-Richtlinien:

Angewandte harmonisierte Normen:

Dokumentationsverantwortlicher
Ort:

Datum/Herstellerunterschrift:

HKW 2000/3/2 TDF
Keramik-Wandheizger&t 2000 Watt

103 03 0208

EU-Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU)
EU-Richtlinie Elektromagnetische Vertréglichkeit
(2014/30/EU)

EG-RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

EN 55014-1:2006+A1+A2

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014
EN 60335-2-30:2009+A11:2012
EN 62233:2008

Klaus Wieser
Ubstadt-Weiher

19.04.2017 w lZEg

Angaben zum Unterzeichner:

Klaus Wieser
Geschaftsfihrer
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1. Produktbeschreibung

1.1  Allgemeines

Platzsparendes Keramik-Wandheizgerdt mit zwei wdhlbaren Heizstufen und
Timer-Funktion. Die zuschaltbare Oszillation-Funktion bewegt die Lamellen auf
und ab und sorgt somit fiir eine optimale Wérmeverteilung im Raum. Mittels Fern-
bedienung lésst sich eine individuelle Wohlfiihltemperatur einstellen. Diese Tem-
peratur wird mit Hilfe eines integrierten Thermostats annéhernd konstant gehalten.

Kinder fernhalten oder beaufsichtigen. Kinder jinger als 3 Jahre sind fernzu-
halten, es sei denn, sie werden stéindig Gberwacht. Kindern ab 3 Jahren und jin-
ger als 8 Jahre diirfen das Gerét nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt
werden oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerétes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass
das Gerdit in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kinder
ab 3 Jahren und jinger als 8 Jahre dirfen nicht den Stecker in die Steckdose
stecken, das Gerét nicht regulieren, das Gerdt nicht reinigen und/oder nicht die
Wartung durch den Benutzer durchfishren.

Vorsicht - Einige Teile des Produktes kénnen sehr heif3 werden und Verbrennungen
verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedirftige
Personen anwesend sind.

Kinder oder Drittbenutzer unterweisen/beaufsichtigen. Dieses Gerdt kann
von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten, sensorischen oder
mentalen F&higkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt wer-
den, wenn sie beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerdétes
unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder diirfen nicht mit dem Gertdit spielen.

- Reinigung und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder durchgefishrt wer
den, es sein denn, sie werden beaufsichtigt.

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerétes beschédigt wird, muss sie durch
den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine &hnlich qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Nicht unterhalb Wandsteckdose montieren. Achten Sie darauf, dass Sie das
Gerdt nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose montieren.
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1.2 Typenschild

Das Typenschild des Keramik-Wandheizgerétes mit allen relevanten technischen Daten ist
auf der Seite des Gerdtes angebracht.

1.3 Anwendungsbereich und bestimmungsgeméBe Verwendung

Dieses Geréit ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut. Dennoch kdnnen bei unsachgeméBer oder nicht bestimmungsgemafler
Verwendung Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schéden am
Gerdat selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Dieses elekirische Keramik-Wandheizgerét ist geeignet fir die Beheizung geschlossener,
trockener Réume wihrend der Ubergangszeit. An extrem kalten Tagen kann das Gerét
auch als Zusatzheizung eingesetzt werden.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemdf. Das
Risiko tréigt der Anwender. Zur bestimmungsgeméf3en Verwendung zéhlt auch das Beachten
der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.

1.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mégliche Gefahren auszuschlieBen, wurden vom Hersteller serien-
méfig die folgenden Sicherheitseinrichtungen installiert:

Thermosicherung

Als zusatzliche Sicherheitsvorkehrung ist eine Thermosicherung vorgesehen. Wenn diese
auslést und den Stromkreis &ffnet, ist die Ursache dafiir eine unnormale Uberhitzung im
Gerdt. In diesem Fall muss das Gerdt durch einen Fachbetrieb instandgesetzt werden, um
den weiteren sicheren Heizbetrieb sicher zu stellen. Zum Austausch defekter Teile und zum
Einbau einer neuen Sicherung wenden Sie sich an das ROWI Service-Team.

Uberhitzungsschutz
Wird die maximal zuléssige Gerdtetemperatur berschritten, schaltet das Gerét automa-
tisch ab und kann erst wieder in Betrieb genommen werden, wenn das Gerét abgekihlt ist.

IP-Schutzart

P Das Geréit entspricht der Schutzart IPX0. Geréte dieser Kategorie verfigen iber keinen
Berihrungsschutz und auch nicht gegen das Eindringen von Fremdk&rpern. Es besteht
kein Schutz gegen Wasser.

P> Betreiben Sie das Gerdt nur in aufrechter Position.
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1.5 Technische Daten

Netzanschluss 220-240 V~50 Hz
Heizleistung 2000 W

Heizstufen 2 Stufen (1200/2000 W)
Schutzklasse 1l

Schutzart IPXO0

Produktgewicht ca. 2,5 kg

ProduktmaBe ca. 56,0 x 12,0 x 18,5 cm

Tab. 1: Technische Daten

1.6 Untersagte Anwendungsbereiche

Das Gerét darf ausschlieBlich im Innenbereich verwendet werden.
Dieses Gerdt darf weder wihrend des Betriebes noch bei der Lagerung mit Wasser
bzw. Feuchtigkeit in Berilhrung kommen.

Gerdt nicht fir gewerbliche Zwecke.

>
>
P Dieses Gerét ist ausschlieBlich fir den Hausgebrauch konzipiert. Verwenden Sie dieses
» Das Gerdt darf zur Deckenmontage nicht verwendet werden.

>

Das Gerdét ist gegen Eindringen von Fremdk&rpern nicht geschiitzt.

1.7 Sicherheitsinformationen
Allgemeines

Eine unsachgeméBe Benutzung dieses Gerdtes kann schwerwiegende und weit
reichende gesundheitliche sowie immense Sachschéden verursachen. Lesen Sie
deshalb die folgenden Hinweise sorgféltig durch. Machen Sie sich mit dem Gerét
gut vertraut, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Nur so kann ein sicherer und einwand-
freier Betrieb gewdhrleistet werden.

1.7.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten. Zusiitzlich zu den
Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung missen die allgemeinen Sicherheits- und Unfall-
verhiitungsvorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafir Sorge, dass Dritte dieses
Produkt nur nach Erhalt der erforderlichen Anweisungen benutzen.
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Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Fihren Sie
keine Arbeiten an diesem Produkt durch, wenn Sie unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch dieses Gerdtes kann zu ernsthaften Unféllen und Verletzungen fishren.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren Sie das Gerit vor Inbetriebnahme auf etwaige
Beschddigungen. Sollte das Gerdt Méngel aufweisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb
genommen werden.

Keine spitzen Gegenstande verwenden. Fishren Sie niemals spitze und/oder metallische
Gegenstdnde in das Innere des Gerétes ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Gerét nur fir die in dieser Bedienungsanlei-
tung vorgesehenen Zwecke.

RegelmdBig priffen. Der Gebrauch dieses Gerétes kann bei bestimmten Teilen zu Ver-
schlei3 fihren. Kontrollieren Sie deshalb das Gerét regelméBig auf etwaige Beschéadi-
gungen und Méngel.

Netzkabel priifen. Verwenden Sie das Gerét nicht, wenn das Netzkabel Beschadigungen
aufweist. Wenden Sie sich bei einer Beschddigung des Netzkabels unbedingt an das ROWI
Service-Center.

Netzkabel nicht zweckentfremden. Ziehen Sie das Gerét nicht am Kabel und benutzen
Sie es nicht, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Schiitzen Sie das Kabel vor
Hitze, Ol und scharfen Kanten.

AusschlieBlich Originalzubeharteile verwenden. Benutzen Sie zu lhrer eigenen Sicher-
heit nur Zubehér und Zusatzgeréte, die ausdriicklich in der Bedienungsanleitung angege-
ben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerét nicht in explosionsgefahr-
deter Umgebung, in der sich Substanzen, wie z. B. brennbare Flissigkeiten, Gase und
insbesondere Farb- und Staubnebel, befinden. Durch heif3e Flachen am Gerdt kénnen sich
diese Substanzen entziinden.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor jeglichen Wartungsarbeiten
den Netzstecker aus der Steckdose.
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1.7.2 Spezifische Sicherheitshinweise

Verwenden Sie dieses Gerdt niemals in der unmittelbaren Néhe einer Badewanne,
einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

Verwenden Sie niemals einen Programmschalter, Zeitschalter, Dimmer oder andere
Einrichtungen welche das Gerét automatisch einschalten.

Achten Sie beim Montieren des Gerites auf eine sichere und stabile Aufhéngung. Ver-
wenden Sie das Gerdét nur in waagerechter Position.

Das Gerdat wird sehr heiB. Berithren Sie niemals die Oberflidche, wenn das Geriit in
Betrieb ist.

Berihren Sie das Gerdét niemals wéhrend Sie duschen oder baden.

Tauchen Sie das Gerét niemals ins Wasser.

Das Gerdt darf nicht in Umgebungen aufgestellt und betrieben werden, in denen sich
S&uren, Démpfe, explosive oder entflammbare Gase befinden.

vV VYvVYy VvV vV Vv VY

Beachten Sie bei der Aufstellung die vorgeschriebenen Sicherheitsabstéinde. Halten Sie
zu allen Seiten sowie zu brennbaren Materialien (M&bel, Gardinen etc.) einen Sicher-
heitsabstand von mind. 20 cm ein.

Das Heizgerdt ist mindestens 180 em iber dem Fufboden anzubringen.

Bringen Sie das Gerdt so an, dass der Netzstecker jederzeit frei zugdnglich ist.

vvyy

Betreiben Sie das Gerdt nur mit vollsténdig ausgerolltem Netzkabel. Wickeln Sie das
Netzkabel niemals um das Gerdt. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht in
Berihrung mit heiflen Oberfléchen gerét. Verlegen Sie das Kabel so, dass man nicht
tber das Kabel stolpern kann.

P Decken Sie das Gerét niemals ab, um eine Uberhitzung zu vermeiden. Achten Sie unbe-
dingt darauf, dass die Lufteingangs- und Luftausgangséffnungen stets frei zugénglich
sind.

2. Vorbereitung des Produktes fir den Betrieb

2.1 Auspacken des Lieferumfangs

Uberprisfen Sie unverziiglich nach dem Offnen der Verpackung, ob der Lieferumfang voll-
sténdig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen Sie sich umgehend mit lhrem Verkéaufer
in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollsténdig ist oder Méngel aufweist. Nehmen Sie
das Gerdt nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

2.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung iber die gesamte Lebensdauer des Produktes sorg-
faltig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum Einlagern und Transportieren des Gerdtes.
Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produkilebensdauer. Hinweise fir eine
ordnungsgeméf3e Entsorgung finden Sie in Kapitel 7.
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2.3 Wandmontage des Gerdtes

Vor Inbetriebnahme des Gerdtes muss die Wandhalterung montiert werden.

A Das Gerdt darf nur in waagerechter Position an der Wand betrieben werden.
Achten Sie stets auf den einzuhaltenden Mindestabstand von 20 cm zu den Seiten,
brennbaren Gegensténden und anderen Gefahrenquellen.

P Die Montage des Gerdtes an der Decke ist untersagt.

» Montieren Sie das Gerdt nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose auf. m

Wandmontage

Kontrollieren Sie vor der Montage die Tragféhigkeit des Untergrundes und Gberpri-
fen Sie, dass sich unter dem vorgesehenen Bohrbereich keine Leitungen befinden.

31,5cm

N

A '
U

2x -@8mm

min.
200 cm

Abb 1: Bohrlscher

1. Markieren Sie die Bohrlcher in den entsprechenden Absténden (sieche Abb. 1) an der
Wand. Benutzen Sie fir eine gerade Ausrichtung eine Wasserwaage.

2. Bohren Sie an den von Ihnen markierten Stellen Lécher in der Gréfle @ 8 mm.

3. Driicken Sie die Dibel in die Lécher.

4. Drehen Sie die Schrauben in die Diibel hinein. Hierbei sollten die Schrauben jedoch nicht
komplett eingedreht werden, sondern ein Abstand von der Materialstérke des Gehéuses
beriicksichtigt werden.

5. Hangen Sie das Gerét an die Wand, indem Sie die Offnungen (Langlécher) auf der
Riickseite des Gerdtes, auf die Schrauben fishren.

6. Sollte das Gerét nicht biindig an der Wand héngen, ziehen Sie die Schrauben nach.
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3. Betriebsanleitung

3.1 Gerateiibersicht

Abb. 2: Gerdtetbersicht

Nr.  Bezeichnung

Hauptschalter (Ein-/Ausschalter auf Gerdteriickseite)
Taste fiir manuelle Inbetriebnahme
Bedienfeld

4  Lamellen

W NN -

Tab. 2: Gerdatebeschriftung

3.2 Inbetriecbnahme und Bedienung

Nach dem Entfernen der Verpackung und der Monatge an der Wand kann das Gerét in
Betrieb genommen werden. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:

1. SchliefBen Sie das Gerét an eine geerdete, durch einen Fl-Schutzschalter abgesicherte
Steckdose an und schalten Sie das Geré&t am Hauptschalter (siehe Abb. 2, Nr. 1) ein.

Alle weiteren Funktionen kénnen nun nur noch iiber die mitgelieferte
Fernbedienung durchgefishrt werden.

Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach einer léngeren Heizpause kann es zu
einer kurzzeitigen Geruchsbildung kommen.

Zuséitzlich gibt es die M&glichkeit das Gerét durch eine kleine Taste auf der Riickseite des
Gerétes manuell in Betrieb zu nehmen.
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3.2.1 Beschriftung Bedienfeld

Das Gerét verfiigt iber eine im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung (2x AAA Batterien
nicht im Lieferumfang enthalten) mit folgenden Funktionen.

POWER FAN SWING

TIMER Low HIGH

Abb. 3: Bedienfeld am Gerdt

Beschriftungen am Bedienfeld:

POWER GERAT IST EINGESCHALTET (STAND-BY)
FAN GEBLASE LAUFT

SWING LAMELLEN GEHEN AUF-UND ZU

TIMER ZEITPROGRAMM IST AKTIV

LOW MIN. HEIZLEISTUNG

HIGH MAX. HEIZLEISTUNG

Tab. 3: Beschriftung Bedienfeld

3.2.2 Tasten auf der Fernbedienung

ON/OFF Durch Driicken der ON/OFF-Taste wird das Gebldse einge-

() ON/OFF schaltet, erneutes Betétigen schaltet das Gerét in den Stand-By
Modus.

Heating Durch Driicken der "Heating" Taste kénnen Sie zwischen den

(D HEATING zwei Heizleistungen 1200 W und 2000 W wechseln oder die

Liftung einschalten.
Swing

§

SWING Durch Driicken der ,Swing” Taste kann die Oszillation-Funktion
ein- und ausgeschaltet werden.

Timer
TIMER Durch Driicken der ,Timer” Taste kann die Heizdauer zwischen

1-8 Std. angewdhlt werden (Anzeige 1 - 8H).

PLUS Zum Erhéhen der gewiinschten Temperatur.

MINUS Zum Reduzieren der gewiinschten Temperatur.

0 0 0

cance, Durch Driicken der ,Cancel” Taste wird der Heizvorgang in

Abhéngigkeit der gewiinschten Temperatur unterbrochen.

§

CANCEL

Tab. 4: Beschriftung Fernbedienung
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3.3 Einstellung der Temperatur

1. Betétigen Sie die Plus und Minus Taste auf der Fernbedienung, um die gewiinschte Tem-
peratur von 18 - 45°C beliebig einzustellen.

2. Wourde die gewiinschte Temperatur erreicht, unterbricht ein integriertes Thermostat auto-
matisch den Heizvorgang. Féllt die aktuelle Raumtemperatur 3°C unter der eingestellten
Temperatur, beginnt das Geré&t wieder zu heizen.

3. Um den Heizvorgang in Abhéngigkeit der gewiinschten Temperatur zu unterbrechen,
driicken Sie die Taste ,CANCEL” auf der Fernbedienung.

3.4 Einstellung der Oszillationsfunktion
Um die Luft gleichméBiger im Raum zu verteilen, kann die Oszillation-Funktion eingeschal-

tetet werden.

1. Driicken Sie die ,SWING” Taste und die Lamellen bewegen sich gleichméBig auf und
ab.

2. Zum Ausschalten der Oszillation-Funktion driicken Sie ein weiteres Mal auf die
+SWING” Taste.

3.5 Einstellung der Timer Funktion

Driicken Sie die Taste ,TIMER” auf dem Bedienfeld auf der Fernbedienung, um die
gewiinschte Heizdauver anzuwdhlen. Die Timer-Funktion bietet lhnen die Méglichkeit
zwischen einer Heizdauer von 1 - 8 Std. zu wdéhlen. Danach schaltet sich das Heizgerét
automatisch ab.

3.6 Abschalten des Gerdtes

1. Driicken Sie die ON/OFF Taste und das Gerdt schaltet in den Stand-By Modus oft.

Warten Sie nun, bis sich die Lamellen selbststéndig schlief3en. Dieser Vorgang dau-
ert ca. 30 Sekunden in dieser Zeit lguft das Geblése noch nach.

2. Zum endgiiltigen Ausschalten schalten Sie den Hauptschalter auf der Gerdte-Rickseite

aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht, befindet sich das Gerét weiterhin im Standby
Modus.
Warten Sie, bis das Gerét abgekiihlt ist, bevor Sie es abdecken.
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3.7 Lagerung

Schiitzen Sie das Gerét vor Staub, Schmutz und Insekten. Decken Sie das Gerdét ab, damit
er vor Verunreinigungen und dadurch hervorgerufenen Beschadigungen und Funktionssts-
rungen geschitzt ist.

3.8 Wiederverpacken fir private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschéden verpacken Sie das Gerét im Falle eines Transportes m

immer in der Originalverpackung.

4. Reinigung und Instandhaltung

4.1 SicherheitsmaBnahmen

» Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Geré&t warten.
P Beginnen Sie mit den Instandhaltungs- und Reinigungsarbeiten erst, wenn das Gerét
vollsténdig abgekiihlt ist.

4.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte das Gerdt nach jedem Gebrauch abgedeckt
werden.

A Decken Sie das Gerét erst ab, wenn es vollstéindig abgekihlt ist.

Sollte das Gerét dennoch schmutzig geworden sein, beachten Sie bei der Reinigung fol-
gende Hinweise:

P> Reinigen Sie das Gerdt grundsétzlich nur in abgekihltem Zustand.

P Vor jeglichen Arbeiten am Gerét Netzstecker ziehen.

P Reinigen Sie das Gerdt nur mit einem trockenen, weichen Tuch.Verwenden Sie auf
keinen Fall scharfe und/oder kratzende Reinigungsmittel.

4.3 Instandhaltung

Beachten Sie, dass bei Reparatur- und Wartungsarbeiten nur Originalteile verwendet wer-
den dirfen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 5).
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4.4

Stoérung

Gerdt startet nicht.

Das Gerdat schaltet
wdhrend des Betriebes

ab.

Tab. 5: Fehlerdiagnose

4.5

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapitel 4.2 - 4.3 aufgefiihrt sind, diirfen nur durch das ROWI
Service-Center (siehe Kapitel 5) durchgefiihrt werden. Bei Wartungsarbeiten innerhalb der
ersten 24 Monate, die von nicht durch ROWI autorisierten Personen und Unternehmen

Fehlersuche und Reparatur

Mégliche Ursache(n)

Kein Strom oder zu niedrige
Spannung.

Das Gerdt ist nicht ange-
schaltet.

Die Raumtemperatur liegt
oberhalb der am Thermostat
eingestellten Temperatur.
Die gewiinschte Temperatur
wurde erreicht. Das
Thermostat unterbricht den
Heizvorgang automatisch.

Die Timer-Funktion hat das
Gerét abgeschaltet.

Die Raumtemperatur liegt
oberhalb der am Thermostat
eingestellten Temperatur.

Abhilfe

Stellen Sie sicher, dass der
Stecker in der Steckdose
steckt. Uberpriifen Sie die
Netzspannung.

Betdtigen Sie den Standby-
Schalter.

Erhdhen Sie die gewiinschte

Temperatur (siehe Kapitel 3.3).

Erhdhen Sie die gewiinschte

Temperatur (siehe Kapitel 3.3).

Deaktivieren Sie die Timer-
Funktion oder stellen Sie diese
wieder ein.

Erhdhen Sie die gewiinschte

Temperatur (siehe Kapitel 3.3).

Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

durchgefihrt wurden, verfallen sémtliche Gewéhrleistungsanspriiche.

5. Gewdhrleistung

5.1 Umfang

ROWI réumt dem Eigentimer dieses Produktes eine Gewdhrleistung von 24 Monaten ab
Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an dem Gerét festgestellte Material- oder

Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewdhrleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produkti-
onsfehlern beruhen, z. B.

P Transportschdden jeglicher Art

P Fehler infolge unsachgeméBer Installation
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Fehler infolge eines nicht bestimmungsgeméfen Gebrauchs
Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung

vVvyy

Fehler infolge unsachgemé&f ausgefishrter Reparaturen oder Reparaturversuche durch
nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder Unternehmen

Normaler betriebsbedingter Verschleif3

Reinigung von Komponenten

\A A4

Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anfor-
derungen, wenn das Produkt nicht in dem Land eingesetzt wird, fir das es technisch
konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner Gbernehmen wir keine Gewdbhrleistung fir Geréte, deren Serien-Nummer verfélscht,
veréndert oder entfernt wurde. Ein Gewdhrleistungsanspruch erlischt auch, wenn in das
Geriit Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind.
Anspriiche, die Uber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-
Anspriiche sind nicht Bestandteil des Gewdhrleistungsumfangs.

5.2 Abwicklung
Sollten beim Betrieb lhres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen
Die meisten Funktionsstsrungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht.
Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer Funktionsstérung zunéchst in der Bedienungs-
anleitung nach. In Kapitel 4.2 finden Sie entsprechende Hinweise zur Beseitigung von
Funktionsstdrungen.

2. Service-Formular
Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung fillen Sie das dem Produkt beiliegende
Service-Formular bitte vollsténdig aus, bevor Sie mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle benétigten Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

07253 9460-40

(Montag - Freitag: 8.00 - 18.00 Uhr)

Die meisten Probleme k&énnen bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung
unseres Service-Teams behoben werden. Sollte dies jedoch nicht méglich sein, erfahren Sie
hier das weitere Vorgehen.
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. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur durch das ROWI Service-Center erforder-
lich, gehen Sie wie folgt vor:

Gerat verpacken

Verpacken Sie das Gerét in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafiir, dass es hinrei-
chend ausgepolstert und vor Stéf3en geschiitzt ist. Transportschéden sind nicht Bestand-
teil des Gewdhrleistungsumfangs.

Kaufbeleg hinzufiigen
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei Vorliegen des Kaufbelegs kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdhrleistung abgewickelt werden.

Service-Formular beilegen
Legen Sie das ausgefillte Service-Formular der Transportverpackung bei.

Gertéit einsenden
Erst nach Ricksprache mit dem ROWI Service-Center senden Sie das Gerdt frei Haus
(bei Gerdten, die leichter als 30 kg sind) an folgende Adresse:

ROWI SchweiBgerdte und
Elekirowerkzeuge Vertriecb GmbH
Service-Center

AugartenstraBe 3

76698 Ubstadt-Weiher
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6.

Ersatz- und Ausstattungsteile

Abb. 4: Explosionszeichnung

Pos.

VW 0 N O O b WO —

— o o
w Ny - O

Bezeichnung

Obere Gehduseabdeckung

Display Abdeckung
LED-Abdeckung
Platine
Motorabdeckung
Liftermotor
Sicherungsring
Lifterrad

Halterung Thermoschutz
Thermoschutz
Fernbedienung
Oszillationsmotor

Verdrahtung
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Artikel-Nummer

403 03 1895
403 03 1896
403 03 1897
403 03 1898
403 03 1899
4 03 03 1900
403 03 1901
4 03 03 1902
403 03 1903
4 03 03 1904
4 03 03 1905
4 03 03 1906
403 03 1907



14  Netzkabel 403 03 1908

15 Kabelklemme 4 03 03 1909
16 Tastfeld 40303 1910
17 NIC 40303 1911
18 Hauptplatine 403 03 1912
19  Untere Abdeckung 40303 1913
20 Thermosicherung 40303 1914
21 Heizelement 403 03 1915
22 Heizelement-Halterung 40303 1916
23 Luftauslasss 403 03 1917
24 Lamellen 40303 1918

Tab. 6: Ersatzteillist

e Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile iber ROWI nicht erhétlich bzw. nicht
einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI
Service-Center.
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7.

Entsorgung

Die Verpackung sowie sémtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen,

zu 100 % recyclingféhigen Materialien.

)¢

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht Gber den
Hausmiill entsorgt werden darf. Altgeréte enthalten wertvolle recyclingfihige Mate-
rialien, die einer Verwertung zugefishrt werden sollten und um der Umwelt bzw. der
menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Millbeseitigung zu schaden.
Bitte entsorgen Sie Altgerdte deshalb Gber geeignete Sammelsysteme oder senden
Sie das Gerét zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird
dann das Gerét der stofflichen Verwertung zufishren.

Korrekte Entsorgung der Batterien

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Riickgabe
aller gebrauchten Batterien verpflichtet; eine Entsorgung iber den Hausmiill
ist untersagt. Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Sym-
bol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung iber den Hausmill
hinweist. Die Bezeichnungen fir das ausschlaggebende Schwermetall sind:
Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den
Batterien z.B. unter dem links abgebildeten Milltonnen-Symbol). Ihre ver-
brauchten Batterien kénnen Sie unentgelilich bei den Sammelstellen lhrer
Gemeinde, unseren Filialen oder iiberall dort abgeben, wo Batterien verkauft
werden.

Sie erfiillen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten lhren Beitrag
zum Umweltschutz.
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8. Schaltplan

Computer Board(Control Panel)

Remote Control
S -

Power switch &lepper Motor
L ; K —
:]:| Computer Board(Mainboard)

L LOW  HIGH FAN N
¢ ¢+ e @ e CJ |wic

220-240V~ 50Hz

QD Fan motor

Thermal link

Self-resetting thermostat

Abb. 5: Elektrischer Schaltplan

9. Garantieerkldrung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewdhrleistungsanspriiche gewéhrt der Hersteller eine
Garantie geméf den Gesetzen lhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr (in Deutschland 2
Jahre). Garantiebeginn ist das Verkaufsdatum des Gerdtes an den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlief3lich auf Méngel, die auf Material-oder Herstellungsfehler
zuriickzufihren sind.

Garantiereparaturen dirfen ausschlieBlich von einem autorisierten Kundendienst durchge-
fohrt werden. Um lhren Garantieanspruch geltend zu machen ist der Original-Verkaufsbeleg
(mit Verkaufsdatum) beizufiigen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleif3

P UnsachgeméBe Anwendungen, wie z. B. Uberlastung des Gerétes, nicht zugelassene
Zubehérteile

» Beschédigung durch Fremdeinwirkungen, Gewaltanwendung oder durch Fremdkérper

P Schdden die durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung entstehen, z. B. Anschluss
an eine falsche Netzspannung oder Nichtbeachtung der Montageanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte Geréte
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Notizen
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ROWI

Schweif3geréte und

Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstrafie 3

76698 Ubstadt-Weiher
Germany

Telefon +49 7253 9460-0
Fax  +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de
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