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A Dieses Produkt ist nur fiir gut isolierte Raume oder fiir den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

103 03 0216




Inhalt

1.1
1.2
1.3

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

31
3.2
3.3

41
4.2
43
4.4
45
46

5.1
5.2
5.3
5.4
55

6.1
6.2

10.

Sicherheit

Wichtige Warnhinweise
Allgemeine Sicherheitshinweise
Spezifische Sicherheitshinweise

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich und bestimmungsgemalie Verwendung
Typenschild

Produktsicherheit

Technische Daten

Untersagte Anwendungsbereiche

Vorbereitung des Produktes fiir den Betrieb

Auspacken des Lieferumfangs
Aufbewahren der Originalverpackung
Aufstellen des Gerates

Betriebsanleitung

Geratelbersicht

Inbetriebnahme und Bedienung

Einstellung der Timer-Funktion

Abschalten des Gerétes

Lagerung

Wiederverpacken fir private Transportzwecke

Reinigung und Instandhaltung

SicherheitsmaRnahmen

Reinigung

Instandhaltung

Fehlersuche und Reparatur

Reinigung und Instandhaltung durch qualifizierte Personen

Gewadhrleistung

Umfang
Abwicklung

Ersatz- und Ausstattungsteile
Entsorgung

Garantieerkldrung

Konformitétserkldrung c E

2/20 DA

O 00 00 00 ~N N ~N P~ w W

o o oo O

10

10
10
11
12
12
12

12

12
12
12
13
13

13

13
14

15

15

15

16



Symbolerkldrung

Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Sicherheitsvorschrif-
ten sind unbedingt zu beachten.
Die Missachtung kann schwer-
wiegende und weit reichende
gesundheitliche Schaden sowie
immense Sachschaden verursa-
chen.

A

Wichtige Information!

Hier finden Sie erklarende Infor-
mationen und Tipps, die Sie bei
der optimalen Nutzung dieses
Gerates unterstutzen.

] Bedienungsanleitung lesen!

——
1

Nicht abdecken!

Entsorgen Sie das Produkt
nicht liber den Hausmiill,
sondern iiber kommunale
Sammelstellen zur stofflichen
Verwertung.

I @

Kennzeichnung zur Abfalltren-
nung!

t 20 S
PAP
@ Umweltgerechte Entsorgung

der Verpackung!

Schutzklasse Il

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groRtmaoglicher Sorgfalt
zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anlei-
tung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbil-
dungen kénnen vom Original abweichen.

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qua-
litdtsprodukt aus dem Hause ROWI ent-
schieden haben und danken lhnen fiir das
uns und unseren Produkten entgegen-
gebrachte Vertrauen. Auf den folgenden
Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die
Ihnen eine optimale und sichere Nutzung
Ihres Keramik-Turmheizgerates erlauben.
Lesen Sie deshalb diese Bedienungsan-
leitung genau durch, bevor Sie das Heiz-
gerdt zum ersten Mal in Betrieb nehmen.
Flr spateres Nachschlagen halten Sie die
Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz
griffbereit. Bewahren Sie samtliche mitge-
lieferten Dokumente sorgfaltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Keramik-
Turmheizgerat winscht lhnen |hre

ROWI SchweilRgerate und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH

1. Sicherheit

ﬂ_] Lesen Sie alle Sicher-
- heitshinweise und An-
weisungen. Versaumnisse bei
der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen
konnen schwere Verletzungen
und/oder Sachschaden verur-
sachen.

1.1 Wichtige Warnhinweise

Kinder fernhalten oder be-
aufsichtigen. Das Gerat kann
von Kindern ab 8 Jahren und
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von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten
oder Mangel an Erfahrung
und/oder Wissen benutzt
werden, wenn sie beaufsich-
tigt werden oder beziglich
des sicheren Gebrauchs des
Gerates unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden
Gefahren verstanden haben.

Kinder dirfen nicht mit dem
Gerat spielen.

Reinigung und Benutzer-
Wartung dirfen nicht durch
Kinder ohne Beaufsichtigung
durchgefihrt werden.

Kinder unter 3 Jahren sind
vom Gerat fernzuhalten, es
sei denn, sie werden standig
beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jah-
ren dirfen das Gerat nur un-
ter der Bedingung ein- oder
ausschalten, dass dieses in der
normalen Betriebsposition auf-
gestellt oder installiert ist, dass
die Kinder Uberwacht sind oder
dass sie Anweisungen Uber die
Sicherheitsmalinahmen erhal-
ten und auch die mdglichen

420 IBA

Gefahren verstanden haben.
Kinder zwischen 3 und 8 Jah-
ren dirfen den Netzstecker
nicht einstecken, das Gerat ein-
stellen und reinigen oder War-
tungsarbeiten ausfihren.

VORSICHT - Einige Teile des
Produktes konnen sehr heild
werden und Verbrennungen
verursachen. Besondere Vor-
sicht ist geboten, wenn Kin-
der und schutzbedurftige Per-
sonen anwesend sind.

BerlUhren Sie das Gerat nie-
mals wahrend Sie duschen
oder baden.

1.2 Allgemeine Sicher-
heitshinweise

Eine unsachgemalde Be-

nutzung dieses Gerates
kann schwerwiegende und
weitreichende  gesundheitli-
che sowie immense Sachscha-
den verursachen. Lesen Sie
deshalb die folgenden Hinwei-
se sorgfaltig durch. Machen
Sie sich mit dem Gerat gut ver-
traut, bevor Sie es in Betrieb
nehmen. Nur so kann ein si-
cherer und einwandfreier Be-
trieb gewahrleistet werden.



Allgemeine Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschrif-
ten beachten. Zusatzlich zu
den Hinweisen in dieser Be-
dienungsanleitung  mussen
die allgemeinen Sicherheits-
und Unfallverhttungsvor-
schriften des Gesetzgebers
berlcksichtigt werden.

ﬂ H Bedienungsanleitung
——=/ an Dritte weiterrei-
chen. Tragen Sie daflir Sorge,
dass Dritte dieses Produkt nur

nach Erhalt der erforderlichen
Anweisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen
Fremdbenutzung sichern.
Lassen Sie das betriebsbe-
reite oder betriebene Gerat
niemals unbeaufsichtigt. Las-
sen Sie keinesfalls Kinder in
dessen Nahe. Kindern ist der
Gebrauch dieses Gerates un-
tersagt. Sichern Sie das Gerat
gegen Fremdbenutzung.

Seien Sie stets aufmerksam
und achten Sie immer darauf,
was Sie tun. Fihren Sie keine
Arbeiten an diesem Produkt
durch, wenn Sie unaufmerk-
sam sind bzw. unter Einfluss
von Drogen, Alkohol oder Me-

dikamenten stehen. Bereits ein
Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch dieses Gerates
kann zu ernsthaften Unféllen
und Verletzungen fihren.

Fiir sicheren Stand sorgen.
Achten Sie bei der Aufstellung
des Gerates auf eine feste und
sichere Standflache. Verwen-
den Sie das Gerat nur in auf-
rechter Position. Ist das Gerat
umgefallen, Netzstecker zie-
hen, Gerat wieder aufrichten
und abkthlen lassen, bevor Sie
es erneut in Betrieb nehmen.

Das Gerat wird sehr heil3. Be-
rihren Sie niemals die Ober-
flache, wenn das Gerat in Be-
trieb ist.

Kontakt mit heiRen Teilen ver-
meiden. Berlhren Sie keine
heilRen Teile am Gerat. Beach-
ten Sie, dass verschiedene Kom-
ponenten Warme speichern
konnen und so auch nach Ge-
brauch des Gerates noch zu
Verbrennungen fihren kénnen.

WARNUNG: Nicht ab-
decken. Decken Sie das
Gerat niemals ab, um eine
Uberhitzung zu vermeiden.
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Achten Sie unbedingt darauf,
dass die Lufteingangs- und
Luftausgangsoffnungen stets
frei zuganglich sind.

Auf Beschadigung achten.
Kontrollieren Sie das Gerat
vor Inbetriebnahme auf et-
waige Beschadigungen. Sollte
das Gerat Mangel aufweisen,
darf es auf keinen Fall in Be-
trieb genommen werden.

Keine spitzen Gegenstiande
verwenden. Fihren Sie nie-
mals spitze und/oder metal-
lische Gegenstande in das In-
nere des Gerates ein.

Nicht zweckentfremden. Ver-
wenden Sie das Gerat nur fur
die, in dieser Bedienungsanlei-
tung vorgesehenen Zwecke.

RegelmaRig priifen. Der Ge-
brauch dieses Gerates kann
bei bestimmten Teilen zu Ver-
schleil fuhren. Kontrollieren
Sie deshalb das Gerat regel-
maRkig auf etwaige Beschadi-
gungen und Mangel.

Netzkabel priifen. Verwen-
den Sie das Gerat nicht, wenn
das Netzkabel Beschadigun-

gen aufweist. Wenden Sie
6/20 I

sich bei einer Beschadigung
des Netzkabels unbedingt an
das ROWI Service-Center.

Netzkabel nicht zweckent-
fremden. Ziehen Sie das Gerat
nicht am Kabel und benutzen
Sie es nicht, um den Stecker
aus der Steckdose zu ziehen.
Schitzen Sie das Kabel vor Hit-
ze, Ol und scharfen Kanten.

Betreiben Sie das Gerat nur mit
vollstandig ausgerolltem Netz-
kabel. Wickeln Sie das Netzkabel
niemals um das Gerat. Achten
Sie darauf, dass das Netzkabel
nicht in Berlhrung mit heiflen
Oberflachen gerat. Verlegen Sie
das Kabel so, dass man nicht
Uber das Kabel stolpern kann.

AusschlieBlich  Originalzu-
behorteile verwenden. Be-
nutzen Sie zu lhrer eigenen
Sicherheit nur Zubeho6r und
Zusatzgerate, die ausdrick-
lich in der Bedienungsanlei-
tung angegeben oder vom
Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwen-
den. Verwenden Sie das Ge-
rat nicht in explosionsgefahr-
deter Umgebung, in der sich
Substanzen, wie z.B. brennba-



re FlUssigkeiten, Gase und ins-
besondere Farb- und Staub-
nebel, befinden. Durch heilRe
Flachen am Gerat konnen sich
diese Substanzen entziinden.

Stellen Sie das Gerat so auf,
dass der Netzstecker jederzeit
frei zuganglich ist.

Stellen Sie das Gerat nicht
unmittelbar unterhalb einer
Wandsteckdose auf.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie
bei Nichtgebrauch und vor jeg-
lichen Wartungsarbeiten den
Netzstecker aus der Steckdose.

Tauchen Sie das Gerat nie-
mals ins Wasser.

Beachten Sie bei der Aufstel-
lung die vorgeschriebenen
Sicherheitsabstande. Halten
Sie zu allen Seiten sowie zu
brennbaren Materialien (Mo6-
bel, Gardinen etc.) einen Si-
cherheitsabstand von mind.
50 cm, zur Vorderseite von
mind. 100 cm, ein. Stellen Sie
das Gerat niemals auf einen
langflorigen Teppich.

Die Montage des Gerates an
der Wand und der Decke ist
untersagt.

1.3 Spezifische Sicherheits-
hinweise

Verwenden Sie dieses Gerat nie-
mals in der unmittelbaren Nahe
einer Badewanne, einer Dusche
oder eines Schwimmbeckens.

Verwenden Sie dieses Heiz-
gerat nicht mit einem Pro-
grammschalter,  Zeitschalter
oder irgendeiner anderen Ein-
richtung, die das Heizgerat au-
tomatisch einschaltet, da an-
sonsten Brandgefahr besteht,
wenn das Heizgerat abgedeckt
oder falsch aufgestellt wird.

2. Produktbeschreibung

2.1 Anwendungsbereich und
bestimmungsgemalle
Verwendung

Dieses Gerdt ist nach dem Stand der Tech-
nik und den anerkannten sicherheitstech-
nischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen
bei unsachgemaler oder nicht bestim-
mungsgemaRer Verwendung Gefahren
fir Leib und Leben des Benutzers oder
Dritter bzw. Schaden am Gerét selbst und/
oder an anderen Sachwerten entstehen.

Dieses tragbare, elektrische Keramik-
Turmheizgerat ist geeignet fir die Be-
heizung geschlossener, trockener Rdume
wahrend der Ubergangszeit. An extrem
kalten Tagen kann das Gerat auch als Zu-
satzheizung eingesetzt werden. Dank ei-
ner zusatzlichen Kaltgeblase-Stufe kann
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dieses Gerat im Sommer auch als Venti-
lator verwendet werden.

Eine andere oder dariiber hinausgehen-
de Benutzung gilt als nicht bestimmungs-
gemaR. Das Risiko tragt der Anwender.
Zur bestimmungsgemaRen Verwendung
zahlt auch das Beachten der Bedienungs-
und Installationshinweise sowie die Ein-
haltung der Wartungsbedingungen.

2.2 Typenschild

Das Typenschild des Keramik-HeizlUfters
mit allen relevanten technischen Daten,
sowie der Seriennummer ist auf der
Rickseite des Gerates angebracht.

2.3 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mogliche Gefah-
ren auszuschliefen, wurden vom Her-
steller serienméRig die folgenden Sicher-
heitseinrichtungen installiert:

Uberhitzungsschutz
Wird die maximal zuldssige Gerdtetem-
peratur Uberschritten , schaltet das Ge-
rat automatisch ab und kann erst wieder
in Betrieb genommen werden, wenn das
Gerat abgekihlt ist.

Umkippschutz

Wird das Gerat einer Neigung unterzogen
bzw. kippt es versehentlich um, schaltet
der Umkippschutz das Gerat aus.

Thermosicherung

Als  zusatzliche Sicherheitsvorkehrung
ist eine Thermosicherung vorgesehen.
Wenn diese auslost und den Stromkreis
offnet, ist die Ursache dafir eine unnor-
male Uberhitzung im Gerat. In diesem Fall
muss das Gerat durch einen Fachbetrieb
instandgesetzt werden, um den weiteren
sicheren Heizbetrieb sicher zu stellen.

s/20 DA

Zum Austausch defekter Teile und zum
Einbau einer neuen Sicherung wenden
Sie sich an das ROWI Service-Team.

Schutzart

» Das Gerat entspricht der Schutzklasse
IP20. Gerate dieser Kategorie verfligen
Uber einen sogenannten Fingerschutz
und sind somit gegen das Eindringen
von mittelgroRen Fremdkoérpern (ab @
12,5 mm) geschitzt.

» Betreiben Sie das Gerat nur in auf-
rechter Position.

2.4 Technische Daten

Modell HKT 2000/3/3 ODF
Artikelnummer 103030216
Raumheizungs- 36,66 %
Jahresnutzungsgrad

Warmeleistung:

Nennwarmeleistung 20 kW

nom

Mindestwarmeleis-

= 1,0 kW
Maximale kontinu-
ierliche Warmeleis- 2,0 kW

tung Prmay, ¢
Hilfsstromverbrauch:

Nennwarmeleistung

0,040 kw
elmax

Mindestwarmeleis- 0,040 kW
tung elmin

Im Bereitschaftszu- 0,00201 kW

stand elss

Art der Warmeleistung/
Raumtemperaturkontrolle




Mit elektronischer Raumtemperatur-
kontrolle

Sonstige Relegungsoptionen

» Das Gerat darf zur Wand- und Decken-
montage nicht verwendet werden.

Nicht anwendbar
220-240 V~50 Hz
2 (1000/2000 W)

Netzanschluss
Anzahl Heizstufen

Raumheizvermégen

3. Vorbereitung des Produk-
tes fiir den Betrieb

(ausgehend von einer ca. 60 m3
Raumhohe von 2,40 m)

Netzkabellange ca. 150 cm
Schutzart IP20
Schutzklasse I
iA-_bewerteter Schall-ca' 52 dB(A)
eistungspegel (Ly,)
ProduktmaR (BxTxH)
ca.21,0x23,5x54,5cm
Produktgewicht ca. 2,9 kg

ROWI SchweilRgerate und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH

Augartenstrale 3

76698 Ubstadt-Weiher | Germany
Telefon +49 7253 9460-0

Fax +49 7253 9460-60

info@rowi.de | www.rowi.de

Tab.1: Technische Daten

2.5 Untersagte Anwendungs-
bereiche

» Dieses Gerat darf weder wahrend des
Betriebes noch bei der Lagerung mit
Wasser bzw. Feuchtigkeit in Beriihrung
kommen.

» Dieses Gerat ist ausschlieflich fir den
Hausgebrauch konzipiert. Verwenden
Sie dieses Gerét nicht flr gewerbliche
Zwecke und im Freien.

3.1 Auspacken des Lieferum-
fangs

Uberpriifen Sie unverziiglich nach dem
Offnen der Verpackung, ob der Liefer-
umfang vollstdndig und in einwandfrei-
em Zustand ist. Setzen Sie sich umge-
hend mit Ihrem Verkaufer in Verbindung,
wenn der Lieferumfang unvollstandig ist
oder Mangel aufweist. Nehmen Sie das
Gerét nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

3.2 Aufbewahren der Origi-
nalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung Uber
die gesamte Lebensdauer des Produktes
sorgfaltig auf. Verwenden Sie die Verpa-
ckung zum Einlagern und Transportieren
des Gerates. Entsorgen Sie die Verpackung
erst nach Ablauf der Produktlebensdauer.
Hinweise flir eine ordnungsgemale Ent-
sorgung finden Sie in Kapitel 8.

3.3 Aufstellen des Gerdtes

Das Gerat darf nur bei sicherem, senk-
rechtem und stabilem Stand betrieben
werden. Achten Sie stets auf den einzu-
haltenden Mindestabstand von 100 cm
zur Vorderseite und 50 cm zu allen an-
deren Seiten, brennbaren Gegenstanden
und anderen Gefahrenquellen.

» Stellen Sie das Gerat nicht unmittelbar
unterhalb einer Wandsteckdose auf.

» Die Montage des Gerates an der De-
cke und an der Wand ist untersagt.
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4. Betriebsanleitung

4.1 Geratelibersicht

1 Bedieneinheit

2 Kontrolllampe

3 LCD-Display

4 Tragegriff (nicht sichtbar)

5 Luftausgangsoffnung

6 Vordere Gehduseabdeckung
7 Ein-/Ausschalter

8 Standful

9 Fernbedienung

1 ,MODE" oder ,HEAT MODE" Heiz-
stufenschalter

2 ,SET TIME” oder ,TIMER” Timer-
Funktion

3 , + UP“ Auswahltaste Plus

4 , - DOWN“ Auswahltaste Minus

5 ,POWER” Ein-/Ausschalter

6 Oszillationsschalter

7 Batteriefach

Abb.1: Gerdtelibersicht

4.2 Inbetriebnahme und Be-
dienung

=

a/s//5/m
ao|(3[m
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Abb.2: Bedieneinheit

Nach dem Entfernen der Verpackung
kann das Gerat in Betrieb genommen
werden. Gehen Sie dabei wie folgt be-
schrieben vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerat

in senkrechter Position steht, ausge-
schaltet ist und die Kontrolllampe
(siehe Abb. 1, Nr. 2) aus ist. SchlieRen
Sie dann das Keramik-Turmheizgerat
an eine geerdete, durch einen FI-
Schutzschalter abgesicherte Steckdose
an. Stellen Sie sicher, dass das Geblase
frei laufen kann.

. Schalten Sie nun das Gerat ein, indem

Sie den Ein-/Ausschalter (siehe Abb.
1, Nr. 7) betatigen. Ein Piepton ertont
und die Kontrolllampe (siehe Abb. 1,
Nr. 2) leuchtet auf.

. Driicken Sie die Taste ,,POWER"” (sie-

he Abb. 2, Nr. 5). Das Display leuchtet
auf und zeigt die aktuelle Raumtempe-



ratur an. Das Geblase startet, erzeugt
jedoch noch keine Warme Luft.

4. Dricken Sie ,MODE“ oder ,HEAT
MODE"” (siehe Abb. 2, Nr. 1) um auf
die gewlinschte Heizstufe zu schalten.
Folgende Moglichkeiten stehen lhnen-
hierzu zur Auswahl:

FAN Geblasestufe

Ist die Geblasestufe ,FAN“ angewahlt,
schaltet sich das Geblase an.

LOW HEAT  Heizstufe 1

Ist die Heizstufe ,LOW“ angewahlt, er-
zeugt das Turmheizgerat eine Heizleis-
tung von ca. 1000 W.

HIGH HEAT Heizstufe 2

Ist die Heizstufe ,HIGH” angewahlt, er-
zeugt das Turmheizgerat eine Heizleis-
tung von ca. 2000 W.

ADJ HEAT Auto-Funktion

In der Auto-Funktion kbnnen Sie selbst
eine gewinschte Temperatur einstellen,
die der Turmheizer anndhernd konstant
halt.

Tab.2: Schaltstufen

@ Wichtige Information!

Bei der ersten Inbetriebnahme oder
nach einer langeren Heizpause kann es
zu einer kurzzeitigen Geruchsbildung
kommen.

@ Wichtige Information!

Batterien fir die Fernbedienung sind
nicht im Lieferumfang enthalten.
(2x1,5V; Typ AAA)

Auto-Funktion

Ist die Auto- Funktion angewahlt gehen
Sie wie folgt vor:

1. Im Display erscheint die Temperatur.
Diese konnen Sie mit den Tasten ,+“
(siehe Abb 2, Nr. 3) und ,-“ (siehe Abb
2, Nr. 4) auf ihre gewlinschte Tempera-
tur zwischen 15 und 35 °C einstellen.

2. Das Gerat beginnt zu heizen.

@ Wichtige Information!

Ein integriertes Thermostat schaltet das
Gerat ab, wenn die Raumtemperatur
3°C Uber der gewlinschten Temperatur
liegt. Fallt die Raumtemperatur unter
1°C der gewiinschten Temperatur schal-
tet sich das Gerat automatisch wieder
ein. Somit wird eine anndhernd kons-
tante Temperatur im Raum erzeugt.

Oszillation

1. Betatigen Sie den Oszillationsschalter
(siehe Abb. 2, Nr. 6) um die Funktion zu
aktivieren. Der Turmheizer bewegt sich
nun im 90° Winkel von Seite zu Seite.

2. Um die Oszillation- Funktion zu deakti-
vieren driicken Sie wieder den Oszillati-
onsschalter (siehe Abb. 2, Nr. 6).

4.3 Einstellung der Timer-
Funktion

Dricken Sie ,SET TIME” oder ,TIMER”
(siehe Abb. 2, Nr. 2) um die gewtlinsch-
te Heizdauer anzuwahlen. Die Timer-
Funktion bietet Ihnen die Maoglichkeit
zwischen einer Heizdauer von 1h- 8h zu
wahlen. Danach schaltet sich das Heizge-
rat automatisch ab.
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4.4 Abschalten des Gerates

1. Bevor Sie das Heizgerdt ausschalten
schalten Sie mit ,MODE” oder ,HEAT
MODE"” in die Geblasestufe und war-
ten Sie 3 Min, damit die Heizelemente
abkuihlen kdénnen.

2. Betatigen Sie die Taste ,POWER" (sie-
he Abb. 2, Nr. 5). Die Kontrolllampe
(siehe Abb. 1, Nr. 2) erlischt.

3. Driicken Sie den Ein-/Ausschalter (sie-
he Abb. 1, Nr. 7) um das Gerat abzu-
schalten.

4. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose.

& Achtung Gefahr!

Warten Sie, bis das Gerat abgekuhlt ist
bevor Sie es abdecken oder wegstellen.

4.5 Lagerung

Schitzen Sie das Gerdt vor Staub,
Schmutz und Insekten. Decken Sie das
Gerdat mit der mitgelieferten Folie ab,
damit es vor Verunreinigungen und da-
durch hervorgerufenen Beschaddigungen
und Funktionsstérungen geschitzt ist.

A Achtung Gefahr!

Warten Sie, bis das Gerdt abgekuhlt ist

bevor Sie es abdecken oder wegstellen.

4.6 Wiederverpacken fiir pri-
vate Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschaden ver-
packen Sie das Gerat im Falle eines Trans-
portes immer in der Originalverpackung.
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5. Reinigung und Instand-
haltung

5.1 SicherheitsmaRhahmen

» Ziehen Sie unbedingt den Netzstecker
aus der Steckdose, bevor Sie das Gerat
warten.

» Beginnen Sie mit den Instandhaltungs-
und Reinigungsarbeiten erst dann, wenn
das Gerét vollstandig abgekuhlt ist.

» Reinigung und Wartung durch den Be-
nutzer darf nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

5.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte
das Keramik-Turmheizgerat nach jedem
Gebrauch abgedeckt werden.

& Achtung Gefahr!

Decken Sie das Gerét erst ab, wenn es
vollstandig abgekuhlt ist.

Sollte das Gerat dennoch schmutzig ge-
worden sein, beachten Sie bei der Reini-
gung folgende Hinweise:

» Reinigen Sie das Gerdt grundsatzlich
nur in abgekihltem Zustand.

» Vor jeglichen Arbeiten am Gerat Netz-
stecker ziehen.

» Reinigen Sie das Gerat nur mit einem
trockenen, weichen Tuch. Verwenden
Sie auf keinen Fall scharfe und/oder
kratzende Reinigungsmittel.

5.3 Instandhaltung

Beachten Sie, dass bei Reparatur- und
Wartungsarbeiten nur Originalteile ver-
wendet werden dirfen. Wenden Sie sich
gef. an das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 6).



5.4 Fehlersuche und Reparatur

STORUNG: Gerit startet nicht.

Mogliche Ursache

Abhilfe

Kein Strom oder
zu niedrige Span-
nung.

Das Gerat ist nicht
angeschaltet.

Die Raumtempera-
tur liegt oberhalb
der am Thermo-
stat eingestellten
Temperatur.

Der Umkipp-
schutz-Schalter
hat ausgelost

Stellen Sie sicher,
dass der Stecker
in der Steckdose
steckt. Uberpri-
fen Sie die Netz-
spannung.

Schalten Sie das
Gerat am Ein-/
Ausschalter ein.

Erhohen Sie die
Temperatur am
Gerat.

Vergewissern Sie
sich, dass das Ge-
rat in senkrechter
Position steht und
keiner extremen
Neigung ausge-
setzt ist.

Die Raumtempera-
tur liegt oberhalb
der am Thermo-
stat eingestellten
Temperatur.

Die Thermosiche-
rung hat ausge-
[Ost.

Der Umkipp-
schutz-Schalter

hitzung, bevor Sie
das Gerat erneut
starten.

Erhohen Sie die
Temperatur am
Gerat.

Bitte wenden Sie
sich an das ROWI
Service-Center
(siehe Kap. 6)

Vergewissern Sie
sich, dass das Ge-

STORUNG: Das Gerit schaltet
wahrend des Betriebes ab.

Mogliche Ursache

Abhilfe

Der Thermo-
schutzschalter
hat ausgelost.
Das Gerat hat die
maximal zuldssige
Temperatur Uber-
schritten.

Schalten Sie das
Gerat ab, indem
Sie den Ein-/Aus-
schalter betatigen
und den Netz-
stecker aus der
Steckdose ziehen.
Lassen Sie das Ge-
rat einige Minuten
abkuhlen.
Uberpriifen Sie die
Lufteingangs-und
Luftausgangs-
offnungen und
beseitigen Sie die
Ursache der Uber

rat in senkrechter
Position steht und
keiner extremen
Neigung ausge-
setzt ist.

hat ausgelost

Tab. 3: Fehlerdiagnose

5.5 Reinigung und Instandhal-
tung durch qualifizierte
Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapi-
tel 5.2 - 5.3 aufgefthrt sind, dirfen nur
durch das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 6) durchgefiihrt werden. Bei War-
tungsarbeiten innerhalb der ersten 24
Monate, die von nicht durch ROWI au-
torisierten Personen und Unternehmen
durchgefuhrt wurden, verfallen samtli-
che Gewahrleistungsanspriche.

6. Gewabhrleistung
6.1 Umfang

ROWI raumt dem Eigentimer dieses
Produktes eine Gewahrleistung von 24
Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem
Zeitraum werden an dem Gerat festge-
stellte Material- oder Produktionsfehler
vom ROWI Service-Center kostenlos be-
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Ausgeschlossen von der Gewadhrleistung
sind Fehler, die nicht auf Material- oder
Produktionsfehlern beruhen, z. B.

» Transportschaden jeglicher Art

» Fehler infolge unsachgemafer Instal-
lation/Inbetriebnahme

» Fehler infolge eines nicht bestim-
mungsgemalen Gebrauchs

» Fehler infolge vorschriftswidriger Be-
handlung

» Fehler infolge unsachgemal ausge-
fihrter Reparaturen oder Repara-
turversuchen durch nicht von ROWI
autorisierte Personen und/oder Un-
ternehmen

» Normaler
schleifld

» Reinigung von Komponenten

» Anpassung an national unterschied-
liche, technische oder sicherheits-
relevante Anforderungen wenn das
Produkt nicht in dem Land eingesetzt
wird, fur das es technisch konzipiert
und hergestellt worden ist.

betriebsbedingter  Ver-

Ferner Ubernehmen wir keine Gewahr-
leistung fir Gerate, deren Serien-Num-
mer verfalscht, verandert oder entfernt
wurde. Ein Gewahrleistungsanspruch er-
lischt auch, wenn in das Gerat Teile ein-
gebaut werden, die nicht von der ROWI
Vertrieb GmbH zugelassen sind.

Ansprlche, die Uber die kostenlose Feh-
lerbeseitigung hinausgehen, wie z. B.
Schadensersatz-Anspriche sind nicht Be-
standteil des Gewahrleistungsumfanges.

6.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produk-
tes Probleme auftreten, gehen Sie bitte
wie folgt vor:
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1. Bedienungsanleitung lesen

Die meisten Funktionsstorun-
|| || gen werden durch eine fehler-
- - hafte Bedienung verursacht.
Lesen Sie deshalb beim Auftreten einer
Funktionsstorung zunachst in der Bedie-
nungsanleitung nach. In Kapitel 5.4 finden

Sie entsprechende Hinweise zur Beseiti-
gung von Funktionsstérungen.

2. Service-Formular

Zur Vereinfachung der Serviceabwick-
lung fullen Sie das dem Produkt beilie-
gende Service-Formular bitte in Druck-
buchstaben vollstandig aus, bevor Sie
mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle benodtigten
Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an.
Das ROWI Service-Team erreichen Sie
unter:

07253 9460-840
(Mo. — Fr.: 8.00 — 18.00 Uhr)

Die meisten Probleme konnen bereits im
Rahmen der kompetenten, technischen
Beratung unseres Service-Teams beho-
ben werden. Sollte dies jedoch nicht
moglich sein, erfahren Sie hier das wei-
tere Vorgehen.

4. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur
durch das ROWI Service-Center erfor-
derlich, gehen Sie wie folgt vor:

» Gerdt verpacken: Verpacken Sie das
Gerdt in der Originalverpackung. Sor-
gen Sie daflr, dass es hinreichend aus-
gepolstert und vor StoRen geschitzt ist.
Transportschdaden sind nicht Bestand-
teil des Gewahrleistungsumfangs.

» Kaufbeleg hinzufiigen: Legen Sie un-
bedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei



Vorliegen des Kaufbeleges kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der
Gewdhrleistung abgewickelt werden.

» Service-Formular beilegen: Legen Sie
das ausgefillte Service-Formular der
Transportverpackung bei.

» Geradt einsenden: Erst nach Rickspra-
che mit dem ROWI Service-Center sen-
den Sie das Gerat frei Haus (bis 30 kg)
an folgende Adresse:

ROWI SchweiBgerdte und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH
Service-Center

Augartenstralie 3

76698 Ubstadt-Weiher

7. Ersatz- und Ausstattungs-
teile

Ersatz- und Ausstattungsteile konnen Sie
Uber unsere Webseite www.rowi.de be-
stellen. Sollten Sie dazu nicht die Mog-
lichkeit oder Fragen haben, wenden Sie
sich bitte an das ROWI Service-Center.
Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile
bei ROWI nicht erhiltlich bzw. nicht ein-
zeln austauschbar sind.

8. Entsorgung

Die Verpackung besteht aus um-
weltfreundlichen Materialien, die
sie Uber die ortlichen Recyclingstel-
len entsorgen konnen.

Entsorgen Sie das Produkt nicht
im Hausmiill, sondern iiber kom-
munale Sammelstellen zur stoffli-
chen Verwertung! Moglichkeiten
zur Entsorgung des ausgedienten
Gerates erfahren Sie bei Ihrer Ge-
meinde- oder Stadtverwaltung.

hi¢

Beachten Sie die Kennzeichnung
der Verpackungsmaterialien bei
der Abfalltrennung, diese sind
gekennzeichnet mit Abklrzungen
(@) und Nummern (b) mit folgen-
der Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/
20-22: Papier und Pappe/ 80-98:
Verbundstoffe.

20
PAP

9. Garantieerkldarung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewadhr-
leistungsanspriche gewdhrt der Herstel-
ler eine Garantie gemall den Gesetzen
Ihres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr
(in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn
ist das Verkaufsdatum des Gerdtes an
den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlief3lich
auf Méangel, die auf Material- oder Her-
stellungsfehler zurlckzufihren sind.

Garantiereparaturen dirfen ausschlieRR-
lich von einem autorisierten Kunden-
dienst durchgefihrt werden. Um |hren
Garantieanspruch geltend zu machen ist
der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufs-
datum) beizufigen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleild

» UnsachgemdRe Anwendungen, wie
z.B. Uberlastung des Gerétes, nicht zu-
gelassene Zubehorteile

» Beschadigung durch Fremdeinwirkun-
gen, Gewaltanwendung oder durch
Fremdkorper

» Schaden die durch Nichtbeachtung
der Gebrauchsanleitung entstehen,
z.B. Anschluss an eine falsche Netz-
spannung oder Nichtbeachtung der
Montageanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte

Gerate
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10. Konformitatserklarung

q

Wir, ROWI SchweilRgerate und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH, Bevollméch-
tigter: Herr Klaus Wieser, Augartenstr.
3, 76698 Ubstadt-Weiher, Deutschland,
erklaren hiermit, dass dieses Produkt
mit den folgenden Harmonisierungsvor-
schriften Gbereinstimmt:

Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

RoHS Richtlinie (2011/65/EU)*

Rahmen-Richtlinie (2009/125/EG)
Okodesignanforderungen

Verordnung (EU) 2015/1188 Okodesign-
anforderung fir Einzelraumheizgerate

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60335-1:2012+A11:2014

EN 60335-2-30:2009+A11:2012

EN 62233:2008

AfPS GS 2014:01 PAK

Geratebezeichnung:
HKT 2000/3/3 ODF
Keramik-Turmheizgerat 2000 W

Artikelnummer:
103030216

Ubstadt-Weiher, 12.03.2018

) e

Klaus Wieser — Geschaftsfihrer
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*Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser
Konformitatserklarung tragt der Hersteller. Der oben
beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die Vor-
schriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europaischen
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Be-
schrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.
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