
 � �Oszillations-Funktion�bewegt�Lamellen�auf�und�
ab�und�sorgt�für�eine�optimale�Wärmeverteilung

 � Langlebiges�Keramik-Heizelement

 � Komfortable�Steuerung�über�Fernbedienung

 � Übersichtliches�Display

 � �2�Heizstufen�(1000/2000�W)

 � �Sicherer�Betrieb�dank�Überhitzungsschutz�und�
Thermosicherung

 � �Elektronisches�Thermostat�zur�Regulierung�der�
Wunschtemperatur

 � Timer-Funktion

 � Wochentagsregelung

 � �Raumtemperaturkontrolle�mit�Erkennung�offener�
Fenster

 KERAMIK-WANDHEIZGEBLÄSE 2000 W MIT TIMER
HKW 2000/2/2 TDF

Ausstattung  � Timer-Funktion

 � Elektronisches�Thermostat

 � Thermosicherung

 � Überhitzungsschutz

 � Fernbedienung

 � LED-Display

 � Wochentagsregelung

Technische�Daten Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Netzanschluss

Heizleistung

Heizstufen

Schutzklasse/-art

Raumheizvermögen

Netzkabel�mit�Schukoform

A-bewerteter�Schallleistungspegel

Qualitätsstandard

38 %

220-240 V ~ 50/60 Hz

2000 W

2 (1000 / 2000 W)

II/IPX0

ca. 60 m³

ca. 149 cm

ca. 51,2 dB(A)

CE

Logistische�Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß�(BxTxH)

Verpackungsmaß�(BxTxH)

1 03 03 0417

4012294220282

ca. 2,4 kg

ca. 2,8 kg

ca. 54,0 x 19,0 x 13,0 cm

ca. 58,5 x 16,1 x 23,0 cm
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