
	� �Mikroprozessgesteuertes Drahtschweißgerät 
MIG-MAG/FLUX/BRAZING mit Invertertechnik 
für sehr flexible Einsatzmöglichkeiten und 
diverse verarbeitete Schweißwerkstoffe

	� �Bedienerfreundlich und für Anfänger geeig-
net, durch schnelle Einstellung synergistischer 
Schweißparameter

	� Sehr geringes Gewicht

	� �Polungs-Umschaltung beim Schweißen GAS 
MIG-MAG/BRAZING

	� �Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspan-
nung, Unterspannung, Überlastung, Stromag-
gregat (+/-15%)

	� �Bereit zum NO GAS/Flux Schweißen, mit dem 
Extra-Bausatz zu MIG-MAG umrüstbar.

	� �Komplett mit Euro Anschluss für MIG-MAG 
Brenner, Massekabel und Masseklemme

 SCHUTZGAS-INVERTER-SCHWEISSGERÄT
SSI 170/20/1

Zubehör 	� Massekabel mit Schlauchpaket und Brenner

	� Druckminderer für Mehrwegflaschen

	� 0,8 kg Stahldrahtspule 0,8 mm

	� Gasschlauch inkl. Schlauchklemme

	� Schweißkabel mit Elektrodenhalter

	� Schlakenhammer

Technische Daten Einstellbereich

Leistungsaufnahme

Leerlaufspannung

Einschaltdauer

Netzabsicherung

Drahtgeschwindigkeit

Verwendbarer Draht

Schutzklasse

20 A - 170 A

3,2 KW

44 V

140 A - 20 %

16 A

13 m/min

0,6 - 0,8-1,0 mm

IP23

Logistische Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß (BxTxH)

Verpackungsmaß (BxTxH)

1 01 02 0017

4012294214519

ca. 11,0 kg

–

ca. 23,5 x 45,0 x 37,0 cm

–

Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Änderungen sind möglich. 28.06.21
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