
 � �Dank�Kofferbauweise�und�geringem�
Gewicht��praktisch�an�jedem�Einsatzort�
verwendbar

 � �Staufächer�für�Zubehör�und�Druckluft-
schlauch

 � �Inkl.�Druckuftpistole�mit�Manometer,�
Schlauch�mit�Hebelverschluss�und�9-teili-
ges�Adapter-�und�Düsenset�für�alle�gängi-
gen�Anwendungen

 KOMPRESSOR 1100 W, ÖLFREI
DKP 1100/3 OF Set Compact Air II

Technische Daten

Druckluft

Ansaugleistung

Max.�zulässiger�Arbeitsdruck

Aggregat

Aggregat

Aggregatdrehzahl

Zylinderanzahl

Antriebsart

Schallleistungspegel�(LwA)

Motor

Motorleistung

Servicefaktor

Motordrehzahl

Schutzart

Schutzklasse

Netzkabellänge

Netzanschluss

Qualitätsstandard

180 l/min

8 bar

ölfrei

3400 min-1

1

Riemenantrieb

97 dB(A)

1100 W/1,5 PS

S3/15%

3400 min-1

IP20

I

5 m

220-240 V ~ 50 Hz

TÜV Süd GS, CE

Ausstattung

 � Tragegriff

 � Druckschalter

 � Druckregler

 � Sicherheitsventil

 � Manometer�für�Arbeitsdruck

 � Manometer�für�Behälterdruck

 � 1�Schnellkupplung

 � Thermoschutz

Logistische Daten

Artikelnummer� �

EAN-Nummer� �

1 02 02 0019

4012294212522

Produktgewicht

Gesamtgewicht

Produktmaß�(BxTxH)

Verpackungsmaß�(BxTxH)

6,3 kg

6,4 kg

44,5 x 12,5 x 33,0 cm

47,0 x 12,5 x 33,5 cm

Zubehör
�  Druckluftschlauch (ca. 3 m)
�  Reifenfüllmessgerät
�  Reifenfüllschlauch
�  Ausblasdüse
�  Düsenadapter

�  2x Universaladapter
�  Ventiladapter
�  Ballnadel
�   3-tlg. Düsenset für große 

Luftöffnungen
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DRUCKLUFTTECHNIK | ÖLFREIE KOMPRESSOREN


