
 � �Inkl.�praktischem�Tragekoffer�zum�einfa-
chen�verstauen�und�mitnehmen.

 � �3-teiliges�Düsen-Set�für�Akku-Luftpumpe�
für�verschiedene�Luftöffnungen

 � �Ballnadel,�verschiedene�Ventiladapter,�
Schlauch�inkl.�Ventiladapter�für�den�Ak-
ku-Kompressor

 � �Inkl.�Akku�(ca.�60�Min.�Ladedauer)�und�
Ladegerät�

 AKKU-KOMPRESSOR UND -LUFTPUMPE, 14-TEILIGES SET
DKL 14/1 A Set

Akku-Luftpumpe Akku-Kompressor Lieferumfang
Modell DLA 16/1 DKA 16/1 1x Akku-Ladegerät
Bemessungsspannung 16 V  16 V  1x Akku
Kapazität 1500 mAh 1500 mAh 1x Akku-Kompressor (DKA 16/1)
Max.�Arbeitsdruck – 7 bar (100 psi) 1x Akku-Luftpumpe (DLA 16/1)
Luftfördermenge 45 m³/h – 1x Schlauch inkl. Ventiladapter
Schutzklasse III III 2x Ventiladapter
Schutzart IPX0 IP20 1x Ballnadel
Schalldruckpegel�(LPA) 80 dB (A) 84 dB (A) 3x Universaladapter (Kunststoff)
Messunsicherheit�(KPA) 3 dB (A) 3 dB (A) 1x 3tlg. Düsen-Set für große
Schallleistungspegel�(LWA) 91 dB (A) 95 dB (A) Luftöffnungen (Kunststoff)
Messunsicherheit�(KWA) 3 dB (A) 3 dB (A) 1x Tragekoffer
Schwingungsemissionswert ah = 0,5 m/s² ah = 2,6 m/s² 1x Bedienungsanleitung
Unsicherheit K = 1,5 m/s² K = 1,5 m/s²
Produktmaße ca. 11,5 x 8,5 x 19,5 cm ca. 15,5 x 6,2 x 20,2 cm
Produktgewicht ca. 0,68 kg ca. 0,37 kg

Akku Akku-Ladegerät
Typ Lithium-Ionen –
Zellen 4 Stück –
Bemessungsspannung 16 V  Eingang: 230 V ~ 50 Hz

Ausgang: 16,8 V  
Bemessungsaufnahme – 56 W
Kapazität 1500 mAh –
Energie 24 Wh –
Ladestrom – Ausgang: 1,8 A
Ladedauer – ca. 60 min.
Sicherung�(innen) – 2,0 A
Schutzklasse – II
Schutzart IP20 IPX0
Produktmaße ca. 10,2 x 7,5 x 5,0 cm ca. 12,2 x 7,5 x 6,0 cm
Produktgewicht ca. 0,32 kg ca. 0,28 kg

Produktmaße (Koffer):
ca. 30,0 x 30,0 x 10,0 cm

Verpackungsmaße:
ca. 33,5 x 30,5 x 10,7 cm

Produktgewicht:
2,55 kg

Gesamtgewicht:
2,75 kg

Artikelnummer
1 02 02 0022

EAN-Nummer
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