DKP 1100/24/3 OF ROWI

E3 KOMPRESSOR 1100 W, OLFREI + 14-TEILIGES SET

Originalbetriebsanleitung
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Achtung Gefahr!

Die mit diesem Symbol gekenn-
zeichneten Sicherheitsvorschrif-
ten sind unbedingt zu beachten.
Die Missachtung kann schwer-
wiegende und weitreichende
gesundheitliche Schaden sowie
immense Sachschaden verursa-
chen.

Wichtige Information!

Hier finden Sie erklarende Infor-
mationen und Tipps, die Sie bei
der optimalen Nutzung dieses
Gerates unterstutzen.

Bedienungsanleitung lesen!

Gehorschutz tragen!

Augenschutz tragen!

Atemmaske tragen!

StraBenfahrbaren Kompressor
nicht mit offenen Tuiren oder
offenem Gehause betreiben!

Den Hahn nicht betatigen,
bevor der Luftschlauch ange-
schlossen ist.

Warnung vor heilen Teilen!

Warnung vor automatischem
Anlauf!

Warnung vor elektrischer
Spannung!

Entsorgen Sie das Produkt nicht
liber den Hausmiill, sondern
liber kommunale Sammelstel-
len zur stofflichen Verwertung.

|

Kennzeichnung zur Abfalltren-
pap hung!

(/)

Umweltgerechte Entsorgung
der Verpackung!

Vor Nasse schiitzen!

Transport von sperrigen oder
schweren Waren stets von

2 Personen anzuwenden ab
einem Gewicht von 15 kg fiir
Verkaufs- und Transportkartons

garantierter Schallleistungs-
pegel

Lwa
97d8

Diese Bedienungsanleitung wurde mit groRtmoglicher Sorgfalt
zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, diese Anlei-
tung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen. Abbil-
dungen kdnnen vom Original abweichen.

Sehr geehrte Kundin,

sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitats-
produkt aus dem Hause ROWI entschieden
haben und danken lhnen fir das uns und
unseren Produkten entgegengebrachte Ver-
trauen. Auf den folgenden Seiten erhalten
Sie wichtige Hinweise, die lhnen eine opti-
male und sichere Nutzung lhres Kompres-
sors erlauben. Lesen Sie deshalb diese Be-
dienungsanleitung genau durch, bevor Sie
den Kompressor zum ersten Mal in Betrieb
nehmen. Fir spateres Nachschlagen halten
Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Ein-
satz griffbereit. Bewahren Sie samtliche mit-
gelieferten Dokumente sorgféltig auf.
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Viel Freude mit Ihrem neuen Kompres-
sor winscht Ihnen Ihre

ROWI Schweillgerdte und Elektrowerk-
zeuge Vertrieb GmbH

1. Sicherheit

Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-

se und Anweisungen. Versaum-

nisse bei der Einhaltung der Si-
cherheitshinweise und Anweisungen
konnen schwere Verletzungen und/oder
Sachschaden verursachen.

1.1 Allgemeine Warnhin-
weise

Eine unsachgemdBRe Benutzung des
Kompressors kann schwerwiegende und
weitreichende gesundheitliche Schaden
sowie immense Sachschaden verursa-
chen. Lesen Sie deshalb die folgenden
Hinweise sorgfaltig durch, bevor Sie das
Gerat in Betrieb nehmen. Nur so kann
ein sicherer und einwandfreier Betrieb
des Kompressors gewahrleistet werden.

Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhii-
tungsvorschriften beachten. Zusatzlich zu
den Hinweisen in dieser Bedienungsanlei-
tung missen die allgemeinen Sicherheits-
und Unfallverhttungsvorschriften des Ge-
setzgebers berlcksichtigt werden.

Bedienungsanleitung an Dritte
@ weiterreichen. Tragen Sie dafir
Sorge, dass Dritte dieses Produkt
nur nach Erhalt der erforderlichen An-

weisungen benutzen.

Kinder fern halten und gegen Fremdbe-
nutzung sichern. Lassen Sie das betriebs-
bereite oder betriebene Gerdt niemals
unbeaufsichtigt. Lassen Sie keinesfalls
Kinder in dessen Nahe. Kindern ist der Ge-
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brauch dieses Gerates untersagt. Sichern
Sie das Gerat gegen Fremdbenutzung.
Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt,
durch Personen (einschlieRlich Kindern)
mit eingeschrankten physischen, senso-
rischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und / oder mangels
Wissen benutzt zu werden.

Gerat sicher aufbewahren. Das unbe-
nutzte Gerat muss in einem trockenen,
verschlossenen Raum und fir Kinder
nicht erreichbar aufbewahrt werden.

Seien Sie stets aufmerksam und achten
Sie immer darauf, was Sie tun. Fihren
Sie keine Arbeiten an diesem Produkt
durch, wenn Sie unaufmerksam sind
bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Bereits ein
Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch dieses Gerates kann zu ernsthaf-
ten Unfallen und Verletzungen fuhren.

Fiir sicheren Stand sorgen. Achten Sie
bei der Aufstellung des Geréates auf eine
feste und sichere Standflache.

Kontakt mit heiBen Teilen ver-

meiden. Berlhren Sie keine hei-
Ren Teile am Gerat. Beachten Sie, dass
Zylinder, Kurbelgehduse und die Drucklei-
tung wahrend des Gebrauchs heils wer-
den und auch nach Gebrauch Warme
speichern und somit bei Berlhrung zu
Verbrennungen fihren konnen.

Transportbiigel verwenden. Bewegen
Sie das Gerat ausschlieflich mit Hilfe des
daflr vorgesehenen Transportbigels.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren
Sie das Gerat vor Inbetriebnahme auf et-
waige Beschadigungen. Sollte das Gerat
Mangel aufweisen, darf es auf keinen
Fall in Betrieb genommen werden.



Keine Gegenstidnde einfiihren. Fihren
Sie keine Gegenstande in das Innere des
Gerates ein.

Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie
das Gerat nur fur die, in dieser Bedie-
nungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

RegelmaRig priifen. Der Gebrauch die-
ses Gerates kann bei bestimmten Teilen
zu Verschleill fuhren. Kontrollieren Sie
deshalb das Gerat regelmalig auf etwai-
ge Beschadigungen und Mangel.

Ausschlie8lich Originalzubehorteile ver-
wenden. Benutzen Sie zu lhrer eigenen
Sicherheit nur Zubehor und Zusatzgerate,
die ausdrtcklich in der Bedienungsan-
leitung angegeben oder vom Hersteller
empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwen-
den Sie das Gerat nicht in explosionsge-
fahrdeter Umgebung, in der sich Substan-
zen, wie z.B. brennbare FlUssigkeiten, Gase
und insbesondere Farb- und Staubnebel,
befinden. Durch heiSe Flachen am Gerat
konnen sich diese Substanzen entziinden.

Ordnung am Arbeitsplatz halten. Halten
Sie lhren Arbeitsbereich stets ordentlich.
Unordnung im Arbeitsbereich birgt Un-
fallgefahren.

Kabel nicht zweckentfremden. Ziehen
Sie das Geréat nicht am Kabel und benut-
zen Sie es nicht, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Schitzen Sie das
Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.

Netzstecker ziehen. Ziehen Sie bei Nicht-
gebrauch und vor jeglichen Wartungsar-
beiten den Netzstecker aus der Steckdose.

Anschlussleitung austauschen. Wenn
die Anschlussleitung dieses Gerates be-

schadigt wird, muss sie durch das ROWI
Service-Team oder seinen Kundendienst
oder eine ahnliche qualifizierte Person
ersetzt werden, um Gefahrdungen zu
vermeiden. Defekte oder beschadigte
Leitungen dirfen nicht benutzt werden.

1.2 Spezifische Sicherheits-
hinweise

Umgebungseinfliisse beriicksichtigen.
Benutzen Sie den Kompressor nicht in
feuchter oder nasser Umgebung. Sorgen
Sie fur gute Beleuchtung. Verwenden Sie
den Kompressor nicht in der Ndhe von
brennbaren Flissigkeiten oder Gasen.

Kompressor nicht liberlasten. Zum Schutz
vor Uberhitzung des Elektromotors wurde
dieser Kompressor flir aussetzenden Be-
trieb konzipiert. Dies bedeutet, dass wah-
rend eines Zeitraums von 10 Min die max.
Betriebszeit 25% (2,5 Min) betragt.

Geeignete Arbeitskleidung tragen. Tragen
Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Sie kdnnen von beweglichen Teilen erfasst
werden. Tragen Sie bei langen Haaren ein
Haarnetz.

Schutzbrille und Atemmas-
ke tragen. Tragen Sie zum
Schutz Ihrer Augen eine entsprechende

Schutzbrille und verwenden Sie bei stau-
berzeugenden Arbeiten eine Atemmaske.

Gehorschutz tragen. Das Ge-
rausch am Arbeitsplatz kann 85
dB(A) Uberschreiten. Tragen Sie deshalb

unbedingt einen geeigneten Gehor-
schutz.

Nicht unter Druck transportieren. Vor
dem Transport den Komressor ausschalten
und den Druck bis O Bar reduzieren.
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Unbeabsichtigten Betrieb vermeiden.
Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-
schalter beim Anschluss an das Stromnetz
auf ,0” steht.

Geeignete Energiequellen verwenden.
Die Verwendung des Kompressors ist aus-
schlielRlich auf die Erzeugung von Druck-
luft beschrankt. Verwenden Sie niemals
Sauerstoff oder andere brennbare und
nicht brennbare Gase als Energiequelle.

Schlauchkupplung vorsichtig l6sen. Hal-
ten Sie beim Losen der Schlauchkupplung
das Kupplungsstiick des Schlauches mit der
Hand fest, um Verletzungen durch Zurtck-
schnellen des Schlauches zu vermeiden.

Geeignetes Zubehor verwenden. Verge-
wissern Sie sich, dass alle Zubehorteile
wie Schldauche und Kupplungen fir den
maximal erlaubten Druck des Kompres-
sors ausgelegt sind.

Geeignete, sichere Schlauchanschliisse
verwenden. Benutzen Sie zu lhrer eige-
nen Sicherheit nur Schlduche mit Sicher-
heitsschnellkupplung und einem Sicher-
heitsanschluss.

Vermeiden Sie starke Belastungen auf
das Leitungssystem, indem Sie flexib-
le Schlauchanschlisse verwenden um
Knickstellen zu vermeiden.

Sichere Steckdose verwenden. Schlie-
Ren Sie den Kompressor stets an eine
geerdete, durch einen Fl-Schutzschalter
(30 mA Stromabweichung) abgesicherte
(16A-Sicherung, Kategorie C) Steckdose
(230 V~50 Hz) an.
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2. Produktbeschreibung

2.1 Anwendungsbereich und
bestimmungsgemalle
Verwendung

Der Kompressor ist nach dem Stand der
Technik und den anerkannten sicherheits-
technischen Regeln gebaut. Dennoch kon-
nen bei unsachgemafer oder nicht bestim-
mungsgemalier Verwendung Gefahren fir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
bzw. Schaden am Geréat selbst und/oder
an anderen Sachwerten entstehen.

Der olfreie Kolbenkompressor wird durch
einen Keilrippenriemen betrieben. Die
angesaugte Umgebungsluft wird im Zylin-
der einer einstufigen Verdichtung unter-
zogen. Dieser Kompressor verflgt tber
einen 24 Liter Kessel.

Dieser Kompressor ist ausschliefRlich zur
Verdichtung von Luft bestimmt. Saugen
Sie keine brennbaren Gase und/oder
Farb- und Staubnebel an. Der max. zulas-
sige Betriebsdruck von 8 bar darf nicht
Uberschritten werden.

Eine andere oder dartber hinausgehende
Benutzung gilt als nicht bestimmungsge-
mal. Das Risiko tragt der Anwender. Zur
bestimmungsgemalken Verwendung zahlt
auch das Beachten der Bedienungs- und
Installationshinweise sowie die Einhal-
tung der Wartungsbedingungen.

2.2 Typenschild

Das Typenschild des Kompressors mit
allen relevanten technischen Daten und
der Seriennummer ist direkt auf der Ab-
deckhaube oben angebracht.



2.3 Produktsicherheit

Der Thermoschutz (in der Motoren-

wicklung) [6st im Falle einer Stérung
aus und unterbricht sofort die Stromzu-
fuhr. Der eingebaute Druckschalter sorgt
fir automatisches Ein- und Ausschalten.
Bei Erreichen des Maximaldruckes von 8
bar schaltet sich der Kompressor aus. So-
bald der Kesseldruck auf den Einschalt-
druck (ca. 6 bar) gefallen ist, schaltet sich
der Kompressor automatisch wieder ein.
Die Anlaufentlastung sorgt fur einen last-
freien Startvorgang des Kompressors.

2.4 Technische Daten

Modell DKP 1100/24/3 OF
Artikelnummer 102 02 0028
Max. Arbeitsdruck  ca. 8 bar
Kesselinhalt 24 L
Ansaugleistung 180 L/min
Fiillleistung
0-8 bar ca. 110,0 L/min
6-8 bar ca. 75 L/min
Aggregat Olfrei
Zylinderanzahl 1

. Keilrippenrie-
Antriebsart men-Antrieb
Garantierter Schall- 97 dB(A)

leistungspegel (Lwa)

Schallleistungspegel

(Lwa) GemaR EN 150 3744:1995 96,0 dB(A)

Messunsicherheit

(K] 3,0 dB(A)

Schalldruckpegel

(Lsa min dB/20 pPA) 76,0 dB(A)
GemaR EN ISO 3744:1995
Messunsicherheit 3.0 dB(A)

(Kea)

Motorleistung 1200 W/1,6 PS

Servicefaktor S3/25%
Max. Drehzahl 3800 min™
Schutzart IP30
Isolationsklasse F

Schutzklasse |
Netzanschluss 220-240V ~ 50 Hz

ProduktmafR (BxTxH)

ca. 55,6 x30,0x47,5cm

Produktgewicht ca. 15,5 kg

Tab.1: Technische Daten

Reifenfiillmessgerat

max. zulassiger Druck ca. 8 bar

Luftverbrauch ca. 200 L /min

Schalldruckpegel (Lra)

,, ca. 100,0 dB(A)
Gemal EN 14462
Messunsicherheit (Kea) ca. 3,0 dB(A)

Schallleistungspegel

(Lwa) GemaR EN 14462 ca. 89,0 dB(A)

Messunsicherheit (Kwa) ca. 3,0 dB(A)

Tab.2: Technische Daten Reifenfillmessgerdt

Ausblaspistole

max. zuldssiger Druck ca. 8 bar

ca. 150 L /min
B3 7/2
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Schalldruckpegel (Lra)

) ca. 100,0 dB(A)
Gemal} EN 14462
Messunsicherheit (Kea) ca. 3,0 dB(A)

Schallleistungspegel

(Lwa) GemaREN 14462 ca. 89,0 dB(A)

Messunsicherheit (Kwa) ca. 3,0 dB(A)

Tab.3: Technische Daten Ausblaspistole

2.5 Untersagte Anwendungs-
bereiche

Dieser Kompressor gehort der Schutzart
IP20 an. Geréate dieser Kategorie verfligen
Uber einen sogenannten Fingerschutz
und sind somit gegen das Eindringen von
mittelgroRen Fremdkérpern (ab @ 12,5
mm) geschitzt. Es besteht aber keinerlei
Schutz gegen Wasser, d. h. das Gerat darf
nicht in feuchten oder nassen Raumen
oder bei Regen verwendet werden oder
in Rdumen in denen sich Farb- und/oder
Staubnebel befindet. Achten Sie darauf,
dass das Gerat weder wahrend des Be-
triebes noch bei der Lagerung mit Was-
ser bzw. Feuchtigkeit in Kontakt kommt.

Mit diesem Kompressor dirfen KEINE
brennbaren Gase und/oder Farb- und
Staubnebel angesaugt werden.

Dieser Kompressor ist fir den Betrieb mit
einem, auf dem Typenschild angegebe-
nen, Servicefaktor von S3/25% vorgese-
hen, diese Kennzeichnung weist auf 2,5
Minuten Arbeitszeit und 7,5 Minuten Still-
standszeit hin, um eine UbermaRige Er-
hitzung des Elektromotors zu vermeiden.
Sollte diese dennoch auftreten, wirde
der Thermoschutz in der Motorwicklung
auslosen und bei GUberhéhter Temperatur
infolge von GbermaRiger Stromabsorption
automatisch die Spannung unterbrechen.

s/2s DA

2.6 Betrieb eines Druckbehal-
ters nach Druckbehilter-
verordnung

1. Wer einen Druckbehalter betreibt, hat
diesen in einem ordnungsgemalen
Zustand zu erhalten, ordnungsgemal}
Zu betreiben, zu Uberwachen, not-
wendige Instandhaltungs und Instand-
setzungsarbeiten unverziglich vorzu-
nehmen und die den Umstdanden nach
erforderlichen  Sicherheitsmalinah-
men zu treffen.

2. Die Aufsichtsbehorde kann im Einzel-
fall erforderliche UberwachungsmaR-
nahmen anordnen.

3. Ein Druckbehalter darf nicht betrieben
werden, wenn er Mangel aufweist,
durch die Beschaftigte oder Dritte ge-
fahrdet werden.

4. Der Druckbehalter ist regelmaRig auf
Beschaddigungen, wie z.B. Rost zu kon-
trollieren. Sollten Sie Beschadigungen
feststellen, kontaktieren Sie umge-
hend das ROWI Service-Center.

5. Datenplakette Druckbehalter
Zeichnungsnummer: TH-14/1.0-00
Zuldssiger Betriebstberdruck: 10 bar
Volumen: 24 Liter
max. Betriebstemperatur: + 100 °C
min. Betriebstemperatur:- 10 °C

3. Vorbereitung des Produk-
tes fiir den Betrieb

3.1 Auspacken des Lieferum-
fangs

Uberpriifen Sie unverziglich nach dem
Offnen der Verpackung, ob der Liefer-
umfang vollsténdig und in einwandfrei-
em Zustand ist. Setzen Sie sich umge-



hend mit Ihrem Verkaufer in Verbindung,
wenn der Lieferumfang unvollstandig ist
oder Mangel aufweist. Nehmen Sie das
Gerat nicht in Betrieb, wenn es defekt ist.

Lieferumfang:
1x Kompressor

1x Spiralschlauch

1x Reifenflllschlauch

1x Reifenflllmessgerat

1x Ausblaspistole

1x Ventiladapter

2x Verlangerungsdise/Ausblasdise
2x Universaladapter

1x Ballnadel

1x DUsenadapter

1x 3-tlg. DUsenset

3.2 Aufbewahren der Origi-
nalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung
Uber die gesamte Lebensdauer des Pro-
duktes sorgfaltig auf. Verwenden Sie die
Verpackung zum Einlagern und Trans-
portieren des Gerates. Entsorgen Sie die
Verpackung erst nach Ablauf der Pro-
duktlebensdauer. Hinweise fir eine ord-
nungsgemale Entsorgung finden Sie in
Kapitel 7.

3.3 Aufstellen des Gerdtes

» Verwenden Sie das Gerat ausschlieR-
lich in gut bellfteten Raumen.

» Stellen Sie das Gerat in der Nahe des
Verbrauchers auf und vermeiden Sie
lange Stromleitungen. Ist die Verwen-
dung eines Verlangerungskabels den-
noch erforderlich, beachten Sie unbe-
dingt die folgenden Hinweise:

— Das Verlangerungskabel muss einen
Leiterquerschnitt von mindestens
1,5 mm? haben.

— Dabei darf das Verlangerungskabel
die maximale Lange von 5 m nicht
Uberschreiten. Sollte dies nicht aus-
reichend sein, empfehlen wir die
Verwendung eines ldngeren Druck-
luftschlauches.

» Achten Sie darauf, dass die angesaugte
Luft trocken und staubfrei ist. Verwen-
den Sie das Gerat nicht in feuchten
oder nassen Rdumen.

» Der Kompressor darf nur bei Umge-
bungstemperaturen zwischen 5-40 °C
betrieben werden.

» Der Kompressor darf nicht in Rau-
men betrieben werden, in denen sich
Staub, Farbnebel, Sduren, Dampfe, ex-
plosive oder entflammbare Gase be-
finden.

» Achten Sie beim Aufstellen des Gera-
tes auf eine waagerechte und ebene
Standfléche.

» Montieren Sie mit Hilfe der mitgelie-
ferten Schrauben und Muttern den
GummifulR und die Rader (siehe Abbil-
dung 1a und 1b).

Abb. 1a: Montage der Réder

Abb. 1b: Montage Standuf
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4. Betriebsanleitung

4.1 Geratelibersicht

1]2]3]

1 TransportbUgel

2 Schnellkupplung

3 Druckregler/Druckminderer
4 Ein-/Ausschalter

5 Uberdruckventil

6 Kessel

7 Netzkabel

8 Rad
9 Wasserablass-Schraube
10 StandfuR
11 Manometer fur regelbaren Druck

12 Reifenfillschlauch A

13 Ausblaspistole B

14 Ventiladapter E

15 Reifenfullmessgerat A

16 Verldngerungsdise/Ausblasdiise B

17 Universaladapter D

18 Ballnadel (Nadel vor Verwendung
befeuchten) F

19 Disenadapter C

20 3-tlg. Dusenset flr grofRRe
Luftoffnungen (fir Adapter 14)

21 Spiralschlauch

Abb. 2a: Gerdtelibersicht
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Abb.2b: Zubehériibersicht

4.2 Inbetriebnahme

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/
Ausschalter (Abb. 2a, Nr. 4) des Kom-
pressors auf ,0” steht. SchlieRen Sie
dann den Kompressor an eine geer-
dete, durch einen FI-Schutzschalter
abgesicherte Steckdose (220-240
V~50 Hz) an.

2. Uberpriifen Sie, ob das Manometer
fur den Arbeitsdruck (Abb. 2a, Nr. 11)
,0 bar” anzeigt. Lassen Sie ggf. den
Druck im Kessel bis auf Null ablaufen,
indem Sie die Wasserablass-Schraube
(Abb. 2a, Nr. 9) an der Unterseite des
Kessels 6ffnen und nach Ablassen des
Wassers wieder schlielRen.

@ Wichtige Information!

Beim Offnen der Wasserablass-Schrau-
be kann Wasser entweichen.

3. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter (Abb.
2a, Nr. 4) auf ,I”. Der Kompressor star-
tet, indem er Luft ansaugt und sie in
den Kessel einstromt.

A Achtung Gefahr!

Der Kompressor wird automatisch den
Arbeitszyklus ein- und ausschalten, um
den Kesseldruck beizubehalten.

4.3 Bedienung

Wenn der Kompressor seinen maximalen
Druck erreicht hat, kdnnen Sie mit lhrer
Arbeit beginnen. Das Manometer zeigt
den Arbeitsdruck an. Sobald der Druck-
minderer komplett offen ist, zeigt das Ma-
nometer den ungefahren Kesseldruck an.

1. SchlieBen Sie den Druckluftschlauch
an. Hierfur steht lhnen eine Schnell-
kupplung (Abb. 2a, Nr. 2) zur Verfi-

gung.

Spiralschlauch installieren und deinstal-
lieren

Dricken Sie den Stecknippel des Spi-
ralschlauches in die Schnellkupplung. Die
Verriegelung erfolgt automatisch. Zum
Entfernen des Spiralschlauches schieben
Sie den auleren Kupplungsring in Rich-
tung des Druckminderers.

A Achtung Gefahr!

Vermeiden Sie beim Offnen der Schnell-
kupplung ein unkontrolliertes Zuriick
schnellen des Spiralschlauches, indem
Sie den Druckluftschlauch festhalten.
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@ Wichtige Information!

Beachten Sie bei Ihrer Arbeit mit Druck-

luft:

» Malgebend fir die Leistung eines
Kompressors ist nicht die Starke des
Motors, sondern die effektive Fill-
leistung. Die effektive Fillleistung
entspricht ca. 50 — 70 % der Ansaug-
leistung.

» Beachten Sie beim Arbeiten mit Druck-
luftwerkzeugen die Herstellerangaben
zum bendtigten Arbeitsdruck und zum
Luftverbrauch. Sollte der Kesseldruck
unter den bendtigten Arbeitsdruck
fallen, sind entsprechende Pausen
einzulegen, bis im Behélter wieder der
erforderliche Druck aufgebaut ist.

2. Stellen Sie mit Hilfe des Druckreglers
(Abb. 2a, Nr. 3) den erforderlichen Ar-
beitsdruck ein.

@ Wichtige Information!

Ein Uberhéhter Arbeitsdruck bringt
keinen  Leistungsgewinn  sondern
erhoht lediglich den Druckluft-Ver-
brauch und beschleunigt den Ge-
rateverschleil. Beachten Sie die
Herstellerangabe zum benotigten Ar-
beitsdruck lhres Druckluft-Werkzeuges.

Arbeitsdruck erhohen:

Drehen Sie das Einstellrad des Druckreg-
lers (Abb. 2a, Nr. 3) im Uhrzeigersinn, um
den Arbeitsdruck zu erhohen.

Arbeitsdruck reduzieren:

Drehen Sie das Einstellrad des Druckreg-
lers (Abb. 2a, Nr. 3) gegen den Uhrzeiger-
sinn, um den Arbeitsdruck zu reduzieren.
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Nachziehen der Schrauben des Zylin-
derkopfes

Bei der ersten Inbetriebnahme missen
nach einer Betriebsdauer von ca. 2 Stun-
den die Schrauben des Zylinderkopfes
vorsichtig nachgezogen werden. Gehen
Sie dazu wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die sechs Schrauben der
Abdeckung. (Siehe Abb. 3a)

Abb. 3a: Schrauben entfernen

2. Heben Sie nun die Abdeckung ab. (Sie-
he Abb. 3b)

Abb. 3b: Abdeckung abheben

3. Ziehen Sie die vier markierten Muttern
ganz vorsichtig (ca. 10 Nm, Kennzahl
8.8 und 6 mm-Gewinde) mit einem
Schraubschlissel fest. (Siehe Abb. 3c)



Abb. 3c: Muttern festziehen

4. Montieren Sie anschlieRend wieder
die Abdeckung. Beachten Sie dabej,
dass die Schrauben der Abdeckung
korrekt positioniert werden und zie-
hen Sie diese wieder fest.

A Achtung Gefahr!

Die Zylinderkopfe sind unmittelbar
nach dem Ausschalten durch den

Druckschalter sehr heiR3.

4.4 Inbetriebnahme Reifenfiill-
messgerat

Schliefen Sie das Reifenfiillmessgerat
(Abb 2b, Nr. 15), wie in Kapitel 4.3 be-
schrieben an. Es stehen Ihnen die folgen-
den Funktionen zur Verflgung:

Ablesen

Zum Ablesen des Luftdruckes, das Werk-
zeug in eine Position bringen, in der die
Anzeige gut lesbar ist. Der vorhandene

Luftdruck wird am Manometer des Rei-
fenflllers angezeigt.

Aufpumpen

Der Fullvorgang beginnt, sobald der Ab-
zugshebel ganz durchgezogen wird. Beim
Loslassen kann der aktuelle Luftdruck am
Manomter abgelesen werden. Pumpen
Sie solange bis der gewiinschte Luftdruck
erreicht ist. Mit den im Lieferumfang
enthaltenen Ventiladaptern kdnnen ver-
schiedene Ventiltypen befillt werden.
(Abgelesen werden kann der Druck aller-
dings nur an Autoventilen)

Ablassen

Ist der Luftdruck hoher als der vom Her-
steller angegebene Hochstdruck, muss
die Uberschissige Luft z.B. aus dem Au-
toreifen abgelassen werden. Zum Ablas-
sen den Abzugshebel loslassen und den
seitlich angebrachten Druckknopf solan-
ge gedrlckt halten, bis der gewlnschte
Luftdruck am Manometer erreicht wird.

@ Wichtige Information!

Da das mitgelieferte Reifenflllmessge-
rat kein geeichtes Reifenflllmessgerat
ist, darf es nicht zum Beflllen von Auto-
reifen im gewerblichen Einsatz verwen-
det werden. Privatpersonen missen
den Reifendruck an der nachstgelege-
nen Tankstelle nachkontrollieren.

Fehlergrenze der Manometeranzei-
ge des Reifenfiillmessgerates gemaf
EN12645 bei einer Umgebungstempe-
ratur von 15-25°C:

Druckdomdne Messwert Grenzwert
in bar in bar

in bar

24 4,0 0,08
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6 6,1
8 8,12

0,16
0,16

Tab.3: Fehlergrenze der Manomteranzeige
des Reifenfiillmessgerdtes

4.5 Inbetriebnahme Ausblas-
pistole

1. SchlieRen Sie die Ausblaspistole (Abb
2b, Nr. 13), wie in Kapitel 4.3 beschrie-
ben an.

2. Wahlen Sie eine Ausblasdiise (Abb 2b,
Nr. 16) aus und schrauben diese auf
die Ausblaspistole.

3. Ziehen Sie nun den roten Hebel nach
hinten um die gewlnschte Stelle von
Verschmutzungen zu befreien.

4.6 Abschalten des Gerates

1. Driicken Sie zum Abschalten des Gerates
den Ein-/Ausschalter (Abb. 2a, Nr. 4) auf
,0”. Das Geréat darf niemals durch Ziehen
des Netzsteckers abgeschaltet werden.
Das Ziehen des Netzsteckers ohne zuvor
den Ein-/Ausschalter herunterzudri-
cken, deaktiviert die Druckentlastung.

A Achtung Gefahr!

Lassen Sie den Druck vom Kompressor
ab, um Materialschdden zu vermeiden.

2. Ziehen Sie den Netzstecker aus der
Steckdose, wenn Sie das Gerat nicht
mehr benotigen.

4.7 Lagerung

Schitzen Sie den Kompressor vor Staub,
Schmutz, Insekten und Witterungsein-
flissen. Decken Sie den Kompressor mit
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einer Plastikfolie ab, damit er vor Verun-
reinigungen und dadurch hervorgerufe-
nen Beschddigungen und Funktionssto-
rungen geschiitzt ist.

» Decken Sie den Kompressor erst ab,
wenn er vollstandig abgekihlt ist.

» Bewahren Sie den unbenutzten Kom-
pressor in einem trockenen, verschlos-
senen und fur Kinder nicht erreichba-
ren Raum auf.

4.8 Wiederverpacken fiir pri-
vate Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschaden
verpacken Sie den Kompressor im Falle ei-
nes Transportes immer in der Originalver-
packung. Schrauben Sie die beiden Luftfil-
ter ab und legen Sie diese gesichert in der
Verpackung bei. Sorgen Sie dafir, dass das
Gerat ausreichend ausgepolstert ist.

5. Reinigung und Instand-
haltung

Reinigen und warten Sie lhren Kompres-
sor sorgfaltig und regelmafig. Nur so kann
ein einwandfreier Betrieb und eine lange
Lebensdauer gewahrleistet werden.

5.1 SicherheitsmaRnahmen

Beachten Sie bei Instandhaltungs- und
Reinigungsarbeiten unbedingt folgende
Hinweise:

» Schalten Sie den Kompressor ab, in-
dem Sie den Ein-/Ausschalter (Abb.
2a, Nr. 4) auf Position ,0” drlicken.

» Trennen Sie den Kompressor von der
Stromversorgung, indem Sie den Netz-
stecker ziehen.

» Lassen Sie den Druck vom Kompressor
ab, um Materialschdaden zu vermeiden.



5.2 Reinigung

Zum Schutz vor Verunreinigungen sollte
der Kompressor nach jedem Gebrauch
mit einer Plastikfolie abgedeckt werden.

A Achtung Gefahr!

Decken Sie den Kompressor erst ab,
wenn er vollstandig abgekihlt ist.

Sollte das Gerdt dennoch schmutzig ge-
worden sein, beachten Sie bei der Reini-
gung folgende Hinweise:

» Reinigen Sie den Kompressor grund-
satzlich nur in abgekihltem Zustand.

» Vor jeglichen Arbeiten am Gerat Netz-
stecker ziehen.

» Reinigen Sie den Kompressor nur mit
einem trockenen, weichen Tuch oder
mit Druckluft. (Der Kompressor kann
auch mit Hilfe der komprimierten Luft
gereinigt werden.)

» Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe
und/oder kratzende Reinigungsmittel.

5.3 Instandhaltung

5.3.1 Uberdruckventil

Das Uberdruckventil (Abb. 2a, Nr. 5)
ist auf den hochstzuldssigen Druck des
Druckbehélters eingestellt. Es ist nicht
zulassig das Uberdruckventil zu verstel-
len oder dessen Plombe zu entfernen.
Damit das Uberdruckventil im Bedarfsfall
richtig funktioniert, sollte dies von Zeit zu
Zeit betatigt werden. Ziehen Sie so stark
am Ring des Sicherheitsventils, bis die
Druckluft horbar abblast. Lassen Sie an-
schlieRend den Ring wieder los.

5.3.2 Kondenswasser ablassen

Am Boden des Kessels sammelt sich
Kondenswasser. Lassen Sie (bei Dauer-
betrieb) mindestens einmal pro Woche
(optimalerweise nach taglichem Ge-
brauch) das Kondenswasser ab, indem
Sie die Wasserablass-Schraube (Abb. 23,
Nr. 9) an der Kesselunterseite soweit off-
nen (nicht komplett abschrauben!), bis
Luft entweicht. Das Kondenswasser darf
nur abgelassen werden, wenn der Kessel
unter Druck steht. Dieses Geréat arbeitet
ohne Ol, daher sind bei der Entsorgung
des Kondenswassers keine besonderen
Hinweise zu beachten.

5.4 Fehlersuche und Reparatur

Beachten Sie, dass bei samtlichen Repa-
ratur- und Wartungsarbeiten ausschlief3-
lich Originalteile verwendet werden dir-
fen. Wenden Sie sich ggf. an das ROWI
Service-Center (siehe Kapitel 6).

STORUNG: Der Motor springt
nicht an.

Mogliche Ursache Abhilfe

Keine oder zu
niedrige Spannung

Stellen Sie sicher,
dass der Netz-
stecker in der
Steckdose steckt.
Uberprifen Sie
die Sicherung und
wechseln Sie die-
se ggf. aus. Uber-
prifen Sie die
Netzspannung.

Das Gerat ist nicht
eingeschaltet.

Betatigen Sie den
Ein-/Ausschalter
auf Position ,,1”
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Das Verlange-
rungskabel ist zu
lang oder zu dinn.

Ersetzen Sie das
Verlangerungs-
kabel (mind. 1,5
mm?, max. 5

m lang). Motor

springt wieder an.

STORUNG: Starke Vibrationen
oder ungewohnliche Gerausche

Mogliche Ursache

Abhilfe

Verbindungsteile
sind lose.

Uberpriifen Sie
samtliche Verbin-
dungsteile und
ziehen Sie diese
bei Bedarf vor-
sichtig nach.

STORUNG: Der Kompressor schaltet

haufig ein und aus.

Mogliche Ursache

Abhilfe

Im Kessel befindet
sich Kondenswas-
ser.

Die Luftanforde-
rung der ange-

schlossenen Werk-

zeuge Ubertrifft
die Fullleistung
des Kompressors

Kondenswasser
entleeren.

Reduzieren Sie
den Luftbedarf.

STORUNG: Der Kompressor lauft
ohne Unterbrechung durch bzw. er-
reicht den Ausschaltdruck nicht.

Mogliche Ursache

Abhilfe

Angeschlossene
Druckluft-Werk-
zeuge und-Gerate
haben einen zu
hohen Luftver-
brauch.
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Beachten Sie die

Herstellerhinweise
Ihres Werkzeuges
bzw. Ihrer Gerate,
insbesondere bzgl.

der benotigten
Druckluftmenge.

SchlieRen Sie die
Wasserablass-
-Schraube zum
Ablassen des Kon-
denswassers zu.

Die Wasserablass-
Schraube ist offen.

Tab. 2: Fehlerdiagnose

5.5 Reinigung und Instandhal-
tung durch qualifizierte
Personen

Wartungsarbeiten, die nicht in Kapi-
tel 5.2 - 5.3 aufgefihrt sind, dirfen nur
durch das ROWI Service-Center (siehe
Kapitel 6) durchgefiihrt werden. Bei War-
tungsarbeiten innerhalb der ersten 24
Monate, die von nicht durch ROWI au-
torisierten Personen und Unternehmen
durchgefihrt wurden, verfallen samtli-
che Gewahrleistungsanspriche.

6. Gewadbhrleistung
6.1 Umfang

ROWI raumt dem Eigentimer dieses Pro-
duktes eine Gewahrleistung von 24 Mo-
naten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeit-
raum werden an dem Gerét festgestellte
Material- oder Produktionsfehler vom
ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewahrleistung
sind Fehler, die nicht auf Material- oder
Produktionsfehlern beruhen, z. B.

» Transportschdden jeglicher Art

» Fehler infolge unsachgemaRer Instal-
lation/Inbetriebnahme

» Fehler infolge eines nicht bestim-
mungsgemalken Gebrauchs

» Fehler infolge vorschriftswidriger Be-
handlung



» Fehler infolge unsachgemals ausge-
fihrter Reparaturen oder Repara-
turversuchen durch nicht von ROWI
autorisierte Personen und/oder Un-
ternehmen

» Normaler
schleild

» Reinigung von Komponenten

» Anpassung an national unterschied-
liche, technische oder sicherheits-
relevante Anforderungen wenn das
Produkt nicht in dem Land eingesetzt
wird, flr das es technisch konzipiert
und hergestellt worden ist.

betriebsbedingter  Ver-

Ferner Ubernehmen wir keine Gewahr-
leistung flr Gerate, deren Serien-Num-
mer verfalscht, verandert oder entfernt
wurde. Ein Gewahrleistungsanspruch er-
lischt auch, wenn in das Gerat Teile ein-
gebaut werden, die nicht von der ROWI
SchweiBgerdte und Elektrowerkzeuge
Vertrieb GmbH zugelassen sind.

Ansprlche, die Uber die kostenlose Feh-
lerbeseitigung hinausgehen, wie z. B.
Schadensersatz-Anspriiche sind nicht Be-
standteil des Gewahrleistungsumfanges.

6.2 Abwicklung

Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produk-
tes Probleme auftreten, gehen Sie bitte
wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen

Die meisten Funktionsstorungen
@ werden durch eine fehlerhafte
Bedienung verursacht. Lesen Sie
deshalb beim Auftreten einer Funktions-
stérung zundchst in der Bedienungsan-
leitung nach. In Kapitel 5.4 finden Sie

entsprechende Hinweise zur Beseitigung
von Funktionsstorungen.

2. Service-Formular

Zur Vereinfachung der Serviceabwick-
lung flllen Sie das dem Produkt beilie-
gende Service-Formular bitte in Druck-
buchstaben vollstandig aus, bevor Sie
mit dem ROWI Service-Center Kontakt
aufnehmen. So haben Sie alle benoétigten
Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das
ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

07253 93520-840
(Mo. — Fr.: 8.00 — 18.00 Uhr)

Die meisten Probleme kdnnen bereits im
Rahmen der kompetenten, technischen
Beratung unseres Service-Teams behoben
werden. Sollte dies jedoch nicht moglich
sein, erfahren Sie hier das weitere Vorgehen.

4. Ist eine Uberpriifung bzw. Reparatur
durch das ROWI Service-Center erfor-
derlich, gehen Sie wie folgt vor:

» Gerat verpacken: Verpacken Sie das
Gerat in der Originalverpackung. Sor-
gen Sie daflr, dass es hinreichend aus-
gepolstert und vor StéRen geschitzt ist.
Transportschaden sind nicht Bestand-
teil des Gewahrleistungsumfangs.

» Kaufbeleg hinzufiigen: Legen Sie un-
bedingt den Kaufbeleg bei. Nur bei
Vorliegen des Kaufbeleges kann die
Service-Leistung ggf. im Rahmen der
Gewahrleistung abgewickelt werden.

» Service-Formular beilegen: Legen Sie
das ausgefillte Service-Formular der
Transportverpackung bei.

» Gerat einsenden: Erst nach Rickspra-
che mit dem ROWI Service-Center sen-
den Sie das Gerat frei Haus (bis 30 kg)
an folgende Adresse:

ROWI Schweilgerdte und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH
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Service-Center
AugartenstrafRe 3
76698 Ubstadt-Weiher

7. Entsorgung
,,/®® Die Verpackung besteht aus um-

weltfreundlichen Materialien, die
sie Uber die ortlichen Recycling-
stellen entsorgen kénnen.

N

Entsorgen Sie das Produkt nicht
im Hausmiill, sondern liber kom-
munale Sammelstellen zur stoffli-
chen Verwertung! Moglichkeiten
zur Entsorgung des ausgedienten
Geréates erfahren Sie bei Ihrer Ge-
meinde- oder Stadtverwaltung.

Beachten Sie die Kennzeichnung
der Verpackungsmaterialien bei
der Abfalltrennung, diese sind
gekennzeichnet mit Abklrzungen
(a) und Nummern (b) mit folgen-
der Bedeutung: 1-7: Kunststoffe/
20-22: Papier und Pappe/ 80-98:
Verbundstoffe.

20
PAP

Richtlinien hinsichtlich der Entsorgung
des Ols bei Verschrottung des Gerétes
sind zu befolgen.

8. Garantieerkldrung

Unbeschadet der gesetzlichen Gewahr-
leistungsanspriche gewahrt der Herstel-
ler eine Garantie gemafl den Gesetzen
Ilhres Landes, mindestens jedoch 1 Jahr
(in Deutschland 2 Jahre). Garantiebeginn
ist das Verkaufsdatum des Gerdtes an
den Endverbraucher.

Die Garantie erstreckt sich ausschlieSlich
auf Mangel, die auf Material- oder Her-
stellungsfehler zurlckzufthren sind.
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Garantiereparaturen durfen ausschlief-
lich von einem autorisierten Kunden-
dienst durchgefiihrt werden. Um lhren
Garantieanspruch geltend zu machen ist
der Original-Verkaufsbeleg (mit Verkaufs-
datum) beizufligen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind:

» Normaler Verschleifld

» UnsachgemdRe Anwendungen, wie
z.B. Uberlastung des Gerétes, nicht zu-
gelassene Zubehorteile

» Beschadigung durch Fremdeinwirkun-
gen, Gewaltanwendung oder durch
Fremdkorper

» Schaden die durch Nichtbeachtung der
Gebrauchsanleitung entstehen, z.B.
Anschluss an eine falsche Netzspan-
nung oder Nichtbeachtung der Monta-
geanleitung

» Komplett oder teilweise demontierte
Gerate

9. Konformitatserklarung

Cce

Wir, ROWI SchweiRgerdte und Elektro-
werkzeuge Vertrieb GmbH, Bevollmach-
tigter: Herr Klaus Wieser, Augartenstr.
3, 76698 Ubstadt-Weiher, Deutschland,
erklaren hiermit, dass dieses Produkt
mit den folgenden Harmonisierungsvor-
schriften Ubereinstimmt:

Maschinenrichtlinie

(2006/42/EG)
Niederspannungsrichtlinie
(2014/35/EU)

Elektromagnetische Vertraglichkeit
(2014/30/EU)

Outdoorrichtlinie
(2000/14/EG+2005/88/EG)



Angewandte Konformititsbewertungs-
verfahren:
Gemal Anhang llI

Motorleistung:
1,1 kW

Garantierter Schallleistungspegel, LWA:
97 dB(A)

Bescheinigung
71642

Eingeschaltete benannte Stelle:
Intertek Testing und Certification Ltd.
Intertek House, Cleeve Road Leatherhead,
Surrey KT22 75 A, United Kingdom

Kenn-Nummer:
CE-0359

Druckbehdlterrichtlinie

(2014/29/EUV)

Baureihe TBy 171/1-1

Bescheinigung 12 202 18 1091 257 001
EU-Baumusterprifung

(Modul B) Artikel 13 (1)

Interne Fertigungskontrolle (Modul C2)
Artikel 13 (2)

Notifizierte Stelle:

Kennnummer 0036

TUV Siid Industrie Service GmbH
Westendstr. 199

80686 Minchen

Druckgeraterichtlinie
(2014/68/EU)

Sicherheitsventil

Bescheinigung Z-1S-DDB-
MAN-16-10-2708744-19080652
Typ: Ax27x6-10T
EU-Baumusterprifung

(Modul B)

Notifizierte Stelle:

Kennnummer 0036

TUV Siid Industrie Service GmbH
Westendstr. 199

80686 Miinchen

RoHs* (2011/65/EU und 2015/863/EU)

Angewandte harmonisierte Normen:
EN 1012-1:2010

EN 60204-1:2006+A1:2009

ISO 3744:1995

EN 55014-1:2017+A11:2020

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN 286-1:2005

EN 1953:2013

Artikelbezeichnungen:

DKP 1100/24/3 OF

Kompressor 1100 W, 6lfrei + 14-teiliges Set
Reifenflllmessgerat

Ausblaspistole

Artikelnummer:
102 02 0028

Ubstadt-Weiher, 02.03.2022

Klaus Wieser — Geschaftsfihrer

*Die alleinige Verantwortung fur die Ausstellung dieser
Konformitatserklarung tragt der Hersteller. Der oben
beschriebene Gegenstand der Erklarung erfullt die
Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU des Europdi-
schen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur
Beschrankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten.
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10. Ersatz- und Ausstattungsteile

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile bei ROWI nicht erhéltlich bzw. nicht einzeln
austauschbar sind. Geben Sie bei Ihrer Bestellung stets neben der Ersatzteilnummer
auch die Geratebezeichnung durch. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim

ROWI Service-Center.

Abb. 4: Explosionszeichnung
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Pos.

O 00 N oo U B W N B

N NN N NN NN NN P B b s
O 00 N o uul B W N P O O 0 N OO 1 B W N B~ O

Bezeichnung
Befestigungsmutter Standful’
Gummifuld
Befestigungsschraube Standful®
Wasserablass-Schraube
Kessel

Radbolzen

Unterlegscheibe fur Radbolzen
Rad

Mutter Rad
Befestigungsmutter Rad
Uberdruckventil

Federring

Z-Scheibe

Schraube

Druckschalter

Kabelbinder

Endverbinder

Netzkabel

Entstorplatine
Kabel-Zugentlastung
Schraube

Unterlegscheibe

Schraube

Aggregat

Luftfilter

Schraube

Ein-/Ausschalter

Obere Abdeckung

Schraube

Artikelnummer

40204 0431
402 04 0432
402 04 0433
402 04 0434
402 04 0435
402 04 0436
402 04 0437
402 04 0438
402 04 0439
402 04 0440
402 04 0441
402 04 0442
402 04 0443
4,02 04 0444
402 04 0445
402 04 0446
402 04 0447
402 04 0448
4,02 04 0449
4,02 04 0450
402 04 0451
4,02 04 0452
4,02 04 0453
402 04 0454
4,02 04 0455
402 04 0456
402 04 0457
402 04 0458
402 04 0459
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Pos.

A DA DM DM DM D W OW W W W W W W W W
A W N P O VW 0 N O 0 M W N R, O

T O m m O O wm >

K
L

Bezeichnung
Winkelsttck
Uberwurfmutter
Schneidering / U-Scheibe
DL-Leitung

Untere Abdeckung
Gummigriff
Manometer
Schnellkupplung
Druckregler (Druckminderer)
Ruckschlagventil
Winkelstlck
Presshilse
Schlauchschelle
DL-Schlauch
Dichtungsring
Mutter
Reifenfullschlauch
Ausblaspistole
Ventiladapter
Reifenflllmessgerat
Ausblasdise lang
Ausblasduse kurz
Universaladapter
Ballnadel
Disenadapter
Universaladapter
3-tlg. DUsenset

Spiralschlauch

Tab. 3: Ersatzteilliste
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Artikelnummer

4 02 04 0460
402 04 0461
4 02 04 0462
4 02 04 0463
4 02 04 0464
4 02 04 0465
4 02 04 0466
4 02 04 0467
4 02 04 0468
402 04 0469
402040470
402040471
402040472
402 04 0473
402040474
402 04 0475
302 02 0001
302 02 0002
302 02 0003
302 02 0004
302 02 0005
302 02 0006
302 02 0007
302 02 0008
302 02 0009
302020010
302020011
302020012



Abb. 5: Explosionszeichnung Motor-Einheit

10
11
12
13
14
15

Bezeichnung
Schraube
Zylinderkopf
Zylinderkopfdichtung
Ventilplattchen
Aluminiumdichtung

Obere Ventilplatte
Untere Ventilplatte

Dichtung der Ventilplatte
Laufbuchse

Schraube

Abdeckung Motor
Sicherungsring (Seegerring)
Unterlegscheibe

Kugellager

Motor

Kugellager

Artikelnummer

402040476
40204 0477
402040478
402040479
4 02 04 0480

4 02 04 0481
4 02 04 0482

402 04 0483
402 04 0484
4 02 04 0485
4 02 04 0486
402 04 0487
402 04 0488
4 02 04 0489
4 02 04 0490
402 04 0491
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Pos.
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Bezeichnung

Kurbelwelle
Keilrippenriemen (313EPJ)
Pleuelstange

Grafitring der Pleuelstange
Abdeckplatte der Nr. 19
Schraube

Exzentrisches Lufterrad
Unterlegscheibe

Schraube

Tab. 4: Ersatzteilliste Motor-Einheit
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Artikelnummer
402 04 0492
402 04 0493
4 02 04 0494
4 02 04 0495
4 02 04 0496
4 02 04 0497
4 02 04 0498
4 02 04 0499
402 04 0500
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