Technische Daten

Max. Arbeitsdruck

Max. Arbeitsgange
Luftverbrauch
Ladekapazitat
Nagellange
Klammerlange
Klammerbreite

Vibration
Schallleistungspegel (LwA)
Schalldruckpegel (LpA)

Logistische Daten

Produktgewicht
Gesamtgewicht
Verpackungsmaf3 (L x B x H)

Anwendungsbereiche

7.5 bar
12/min

ca. 0,5 |/Hub
100 Stk.

15 -32 mm
16 - 32 mm
5,7 mm

2,5 m/s?
104,5 dB(A)
94,5 dB(A)

1,3 kg
3,2 kg

34,0 x 8,0 x 30,0 cm

[ Druckluft-Tacker/-Nagler-Set |
8/3, 8-teilig

ArtikellNummer 1 02 04 0048

EAN-Nummer 4012294205043

Produkt-Beschreibung

Praktisches Kombi-Gerat zum Verarbeiten von Klammern
und Nageln. Sicheres Arbeiten dank Kontaktsicherung.
Komplett mit Né&geln und Klammern, Inbusschlissel,
Schutzbrille und Olflasche. Gewindestecknippel vormon-
tiert.

Highlights

» Rutschfester Gummihandgriff

» Grofes Ladevolumen

» Kontaktsicherung

Ausstattungsmerkmale

» 1 Gewindestecknippel, ¥4”
SerienméBiges Zubehor

1 Schutzbrille

1 Packung Négel, 1000 Stick

1 Packung Klammern, 1000 Stick

2 Inbusschlissel (1 x 3mm/ 1 x 4mm)
1 Olflasche
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» 1 Gewindestecknippel

Praktisches Druckluft-Tacker/-Nagler-Set fir den Profibereich. Besonderes zum Befestigen von Wand- und Decken-

verkleidungen oder zum Anbringen von Leisten beim Innenausbau geeignet. Problemloser Wechsel zwischen Klam-
mern und Nageln ohne Gerdteumbau. Erméglicht dank gummierten Handgriff und Kontaktsicherung ein besonders
komfortables und sicheres Arbeiten.
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