Pellet-Heizofen

HPO 10,5 CUBO

D Bedienungsanleitung

Artikel-Nummer: 1 03 04 0030, 1 03 04 0031 c E /1 5



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich fir ein Qualitétsprodukt aus dem Hause ROWI entschieden haben und danken lhnen fir das uns und unseren
Produkten entgegengebrachte Vertrauen. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie wichtige Hinweise, die Ihnen eine optimale und sichere
Nutzung lhres Pellet-Heizofens erlauben. Lesen Sie deshalb diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie den Heizofen zum ersten

Mal in Betrieb nehmen. Fiir spéteres Nachschlagen halten Sie die Bedienungsanleitung bei jedem Einsatz griffbereit. Bewahren Sie sémt-
liche mitgelieferten Dokumente sorgféltig auf.

Viel Freude mit lhrem neuen Pellet-Heizofen wiinscht lhnen

lhre ROWI GmbH

Symbolerklérung

Achtung Gefahr!
Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Sicherheitsvorschriften sind unbedingt zu beachten. Die Missachtung kann schwerwie-
gende und weit reichende gesundheitliche Schiéden sowie inmense Sachschéden verursachen.

Wichtiger Hinweis!
Dieses Symbol kennzeichnet wichtige Hinweise, die fir einen einwandfreien Betrieb dieses Gerdétes unbedingt zu beachten sind. Nur
so kdnnen etwaige Funktionsstérungen vermieden werden.

Wichtige Information!
Hier finden Sie erklérende Informationen und Tipps, die Sie bei der optimalen Nutzung dieses Gerétes unterstiitzen.

Diese Bedienungsanleitung wurde mit gréBtméglicher Sorgfalt zusammengestellt. Dennoch behalten wir uns vor, die Anleitung jederzeit zu optimieren und technisch anzupassen.
Abbildungen kénnen vom Original abweichen.
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1. Produktbeschreibung

1.1 Allgemeines

Der Pellet-Heizofen Cubo von ROWI verbindet den Komfort modernster Heiztechnik mit der wohligen Wérme und der Gemiitlichkeit eines
Kaminofens. Durch seine kompakte Bauweise und sein ansprechendes Design schafft dieser Pellet-Heizofen ein besonderes Ambiente und ei-
ne angenehme Atmosphére in jedem Wohnraum. Dabei ist dieser qualitativ hochwertige Heizofen von ROWI ganz einfach und bequem zu
bedienen. Die Férderschnecke beférdert den Brennstoff vollautomatisch in den Brennraum, wo die Pelletts mit Hilfe eines elektrischen Ziind-
widerstands geziindet werden. Eine elektronische Regelung sorgt anschlieBend fiir einen reibungslosen Betrieb. Eine Tankfiillung reicht fir
eine Brenndauer von bis zu 31 Stunden im Dauerbetrieb. Ausgestattet mit einer programmierbaren Einschaltautomatik und einer Fernbe-
dienung bietet lhnen dieses Gerét héchsten Bedienkomfort.

Mit diesem Heizofen haben Sie sich fiir eine duerst innovative und umweltfreundliche Heiztechnik entschieden. Holz, ein CO2-neutraler und
nachwachsender Bio-Brennstoff, schont nicht nur unsere Umwelt in vielféltiger Hinsicht sondern ist auch besonders unbedenklich bei Trans-

port und Lagerung.

1.2 Typenschild und Kurzanweisung

Das Typenschild dieses Pellet-Heizofens mit allen relevanten technischen Daten ist auf der Geréteriickseite angebracht. Eine Kurzanweisung
mit den wichtigsten Sicherheitshinweisen finden Sie beim Offnen des Tankdeckels.

ROWI Schweif3gerdte und Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstrafle 3, 76698 Ubstadt-Weiher, Germany
Service-Hotline +49 7253 9460-40

Service-Fax +49 7253 9460-40

service@rowi.de, www.rowi.de

[ HPO CUBO 10,5/1 |
Pelletofen-Heizofen Cubo 10,5 kW

Nennwérmeleistung 8,8 kw Wirkungsgrad
Waéirmebelastung 10,2 kW - bei Nennleistung 86,5%
Zulassiger Brennstoff Holzpellets - bei Teillast 92,5%
(ENplus-AT /DINplus) CO-Gehalt auf 13% O,

- bei Nennleistung 0,015%
Artikel-Nummer (weif) 103 04 0030 - bei Teillast 0,054 %
Artikel-Nummer (schwarz) 1 03 04 0031 Staubgehalt auf 13% O,

- bei Nennleistung 12,0 mg/Nm?3
Serien-Nummer Netzanschluss 230V ~ 50 Hz

Elektr. Leistungsaufnahme

- bei der Ziindung 330 W
E ‘ E - withrend des Betriebs 55-90W
—

Abb. 1: Typenschild

1.3 Anwendungsbereich, Funktionsweise und bestimmungsgeméBe Verwendung

Der Pellet-Heizofen Cubo ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei
unsachgeméfer oder nicht bestimmungsgeméfBer Verwendung Gefahren fir Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Schéden am
Gerdt selbst und/oder an anderen Sachwerten entstehen.

Der Pellet-Heizofen Cubo ist eine freistehende Feuerstétte. Konzipiert fir die Aufstellung in Wohnréumen ist er als Sekundéarheizung
ausschlieBlich fir die Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. eines Raumverbundes. Der integrierte, gerdumige Pellettank fasst einen Pel-
letvorrat von 21 kg. Je nach Wérmebedarf reicht eine Tankfillung fir die Beheizung von 9 bis 31 Stunden im Dauerbetrieb. Auch wéhrend
des Heizbetriebes kann der Pellettank gefahrlos nachgefillt werden.

Aus dem Pellettank werden die Pellets mit Hilfe einer Férderschnecke in den Brennraum transportiert. Dort werden die Pellets dann auto-
matisch elektrisch geziindet. Ein Temperaturfiihler iberwacht permanent die Raumtemperatur. Zusammen mit der zuvor eingestellten Heiz-
leistung stevert die erreichte Raumtemperatur die weitere Férdermenge. Eine digital-elektronische Uberwachung regelt das optimale Ver-
héltnis von Verbrennungsluft, Pelletmenge und Betriebstemperatur und fihrt dadurch zu einer optimalen Verbrennung mit geringen Emis-
sionswerten.

Beachten Sie, dass vor Inbetriebnahme dieses Ofens vom zustdndigen Bezirksschornsteinfeger eine Genehmigung einzuholen ist.
Ohne diese Genehmigung ist der Betrieb des Ofens strengstens untersagt. Informieren Sie lhren Bezirksschornsteinfeger frihzeitig
- mindestens 10 Tage vor Installation, am besten jedoch bereits vor dem Kauf - iber die geplante Installation und Inbetriecbnahme.
Beachten Sie hier die Trippelwerte unter Kapitel 1.6.

Beachten Sie bei der Installation des Ofens unbedingt séimtliche nationalen und Européischen Normen sowie alle &rilichen Vorschriften. Die-
ser Ofen ist ausschlieBlich fir die Verfeuerung staubarmer Holzpellets nach DINplus und ENplus-A1 geeignet. Verfeuern Sie nie-
mals Stiickholz, Abfélle oder sonstige Gegensténde.

Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeméf. Das Risiko tréigt der Anwender. Zur bestimmungsge-
mé&Ben Verwendung zéhlt auch das Beachten der Bedienungs- und Installationshinweise sowie die Einhaltung der Wartungsbedingungen.



1.4 Produktsicherheit

Um bereits im Vorfeld mégliche Risiken und Gefahren soweit wie méglich auszuschlieBen, wurden vom Hersteller die folgenden Sicherheits-
installationen vorgenommen:

» Defektes Abgasgebldse
Féllt das Rauchgasgeblése aus, wird die Pelletzufuhr sofort unterbrochen. Auf dem Display erscheint die Fehlermeldung ERRO1.

» Elekirische Sicherung
Eine 3,15 A-Schmelzsicherung schiitzt die Platine gegen Kurzschluss.

» Sicherung gegen Pelletiiberhitzung
Ein Thermostat iberwacht permanent die Temperatur im Pellettank. Bei einer festgestellten Ubertemperatur wird die Pelletzufuhr sofort
unterbrochen. Das Thermostat darf nur einmal manuell zuriickgesetzt werden (siehe Kapitel 6.3).

» Automatische Abschaltung bei defektem Férderschneckenmotor
Sollte der Motor der Férderschnecke ausfallen, bleibt der Ofen solange in Betrieb, bis alle sich im Brennraum befindlichen Pellets ver-
feuert sind. Erst dann schaltet der Ofen ab.

» Abkihlphase
Wird der Ofen abgeschaltet, erscheint auf dem Display eine Sanduhr, die die Abkiihlphase kennzeichnet. Wéhrend der Abkihlphase
lguft das Abgasgeblase auf der héchsten Stufe, um alle noch vorhandenen Abgase abzufiihren und die im Brennraum noch vorhanden
Restpellets zu 18schen. In dieser Phase kann der Ofen nicht wieder eingeschaltet werden.

A Driicken Sie wéhrend der Abkihlphase niemals den Ein-/Ausschalter (Hauptschalter) auf der Gerdteriickseite und ziehen Sie nicht
den Netzstecker!

» Fehlziindung
Im Falle einer Fehlzindung erscheint auf dem Display der Schriftzug ,ERRO3” oder ,,ERR04".

1.5 Technische Daten

Nennwdrmeleistung 8,8 kW

Waérmebelastung 10,2 kW

Regelbereich 2,6 - 8,8 kW

Netzanschluss 230 V~50 Hz

Elekirische Leistungsaufnahme

— bei der Zindungsphase 330 W

— wéihrend des Betriebes 55-90 W

Wirkungsgrad 92,5 % (2,6 kW) und 86,5 % (bei 8,8 kW)
Zulassiger Brennstoff DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets (siehe Kapitel 2)
Brennstoffverbrauch* 0,6 - 2,1 kg/h

Tankinhalt 19 kg

Heizdauer mit einer Tankfillung 31,67-%9h

Raumheizvermégen** 225 m?

Abgasanschluss @ 80,0 mm

ProduktmaBe (L x B x H) 64,2 x 54,7 x 87,8 cm

Produktgewicht 100,0 kg

*Es handelt sich um ca.-Angaben, welche unter Prisfbedingungen erfasst wurden. Verbrauch ist abhéingig von der Heizstufe, der Brennstoffquallitét etc.
**Abhéingig von Isolierung und Liftungsintervall.

Tab. 1: Technische Daten



1.6 Trippel-Werte (fir den Schornsteinfeger)

Zugbedarf (Mindestférderdruck des Schornsteins) 12 Pa (Volllast) und 10 Pa (Reduziert)
Abgastemperatur

— bei min. Heizleistung (ONT1) 63,0 °C
- bei max. Heizleistung (ON5) 130,0 °C
Abgasmassenstrom

— bei min. Heizleistung (ONT1) 4,8g/s
- bei max. Heizleistung (ON5) 12,3 g/s
Durchschnittlicher CO2-Gehalt

— bei min. Heizleistung (ON1) 3,8%

- bei max. Heizleistung (ON5) 5,4%
CO-Gehalt auf 13 % O

— bei min. Heizleistung (ON1) 0,054 %
— bei max. Heizleistung (ON5) 0,015%

Tab. 2: Trippel-Werte

1.7 Leistung und Verbrauch

Dieses Gerdt darf ausschlieBlich mit staubarmen DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass
es sich hier um ca. - Angaben handelt.

Heizstufe 1 (MIN) 5 (MAX)
Heizleistung 2,6 kW 8,8 kW
Pelletverbrauch pro Stunde 0,6 kg/h 2,1 kg/h
Max. Heizdaver pro Tankfiillung ca. 31,67 h ca. 9 h

Tab. 3: Angaben zu Leistung und Verbrauch

1.8 Untersagte Anwendungsbereiche

P Die Inbetriebnahme dieses Heizofens ohne vorherige Genehmigung durch den Bezirksschornsteinfeger ist untersagt. Bei der Installation
sind sémtliche nationalen und Européischen Normen sowie alle érilichen Vorschriften zu beachten.

P Dieser Heizofen darf nicht in Schlaf- und Badezimmern betrieben werden.

P Die Befeuerung des Ofens mit anderen Gegenstinden, wie z.B. Stiickholz oder Abféllen ist untersagt. Dieser Ofen darf ausschlieBlich
mit staubarmen, DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets befeuert werden.

» Zum Zinden der Flamme diirfen keine entziindlichen Flissigkeiten verwendet werden.

» Dieser Heizofen darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Brennraumtiir offen ist. Stellen Sie sicher, dass die Brenn-
raumtiir wahrend des Betriebs stets geschlossen bleibt.

P Dieser Heizofen darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn die Lisftungsschlitze blockiert sind. Stellen Sie sicher, dass die oberen,
vorderen und seitlichen Beliiftungs&ffnungen stets frei zugénglich sind.

P Dieser Heizofen darf nicht in Betriecb genommen werden, wenn der Raum, in dem der Ofen betrieben wird, nicht ausreichend beliftet
ist. Achten Sie stets auf eine ausreichende Beliftung.

1.9 Sicherheitsinformationen

Eine unsachgeméfle Benutzung dieses Pellet-Heizofens kann schwerwiegende und weit reichende gesundheitliche Schéden sowie immense
Sachschdden verursachen. Lesen Sie deshalb die folgenden Hinweise sorgfdltig durch, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen. Nur so kann
ein sicherer und einwandfreier Betrieb gewdhrleistet werden.

1.9.1 Allgemeine Sicherheitshinweise
Allgemeine Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften beachten. Zusétzlich zu den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung mis-
sen die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhiitungsvorschriften des Gesetzgebers beriicksichtigt werden.

Bedienungsanleitung lesen. Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie dieses Gerét in Betrieb nehmen.

Bedienungsanleitung an Dritte weiterreichen. Tragen Sie dafir Sorge, dass Dritte dieses Gerét nur nach Erhalt der erforderlichen An-
weisungen benutzen.



Kinder fern halten und gegen Fremdbenutzung sichern. Lassen Sie das betriebsbereite oder betriebene Gerét niemals unbeaufsichtigt. Las-
sen Sie keinesfalls Kinder in dessen Néhe. Kindern ist der Gebrauch dieses Gerétes untersagt. Sichern Sie das Gerét gegen Fremdbenutzung.

Seien Sie stets aufmerksam und achten Sie immer darauf, was Sie tun. Fishren Sie keine Arbeiten an diesem Gerét durch, wenn Sie
unaufmerksam sind bzw. unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Bereits ein Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch dieses Gerdtes kann zu ernsthaften Unféllen und Verletzungen fishren.

Fir sicheren Stand sorgen. Achten Sie bei der Aufstellung des Gerétes auf eine feste und sichere Standfléche.

Kontakt mit heien Teilen vermeiden. Berishren Sie keine heiBen Teile am Gerat. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten War-
me speichern kdnnen und so auch nach Gebrauch des Gerétes noch zu Verbrennungen fihren kénnen.

Auf Beschadigung achten. Kontrollieren Sie das Gerit vor Inbetriebnahme auf etwaige Beschédigungen. Sollte das Gerét Méngel auf-
weisen, darf es auf keinen Fall in Betrieb genommen werden.

Keine spitzen Gegenstdnde verwenden. Fihren Sie niemals spitze und/oder metallische Gegenstinde in das Innere des Gerdtes ein.
Nicht zweckentfremden. Verwenden Sie das Geriit nur fiir die in dieser Bedienungsanleitung vorgesehenen Zwecke.

RegelmdBig prifen. Der Gebrauch dieses Gerétes kann bei bestimmten Teilen zu VerschleiB fihren. Kontrollieren Sie deshalb das Gerét
regelméBig auf etwaige Beschddigungen und Méngel.

AusschlieBlich Originalzubehérteile verwenden. Benutzen Sie zu lhrer eigenen Sicherheit nur Zubehsr und Zusatzgeréte, die ausdriick-
lich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom Hersteller empfohlen werden.

Nicht im Ex-Bereich verwenden. Verwenden Sie das Gerit nicht in explosionsgefihrdeter Umgebung, in der sich Substanzen, wie brennbare
Flissigkeiten, Gase und insbesondere Farb- und Staubnebel befinden. Durch heif3e Fléichen am Gerét kénnen sich diese Substanzen entziinden.

1.9.2 Spezifische Sicherheitshinweise

P Holen Sie vor Inbetriebnahme beim zusténdigen Bezirksschornsteinfeger eine Genehmigung ein. Ohne diese Genehmigung ist der Be-
trieb des Ofens strengstens untersagt. Informieren Sie lhren Bezirksschornsteinfeger frihzeitig - mindestens 10 Tage vor Installation, am
besten jedoch bereits vor dem Kauf - iber die geplante Installation und Inbetriebnahme des ROWI Pellet-Heizofens Cubo .

P Beachten Sie die Trippel-Werte Tabelle (siehe Kapitel 1.6)

P Beachten Sie bei der Installation und Inbetriebnahme unbedingt sémtliche nationalen und Européischen Normen sowie alle értlichen
Vorschriften.

P Der Pellet-Heizofen darf erst nach dem erfolgten, fachgerechten Anschluss an den Schornstein mit dem Stromnetz verbunden werden. Die
Anschlussrohre missen absolut dicht sein.

P> Betreiben Sie diesem Pellet-Heizofen nicht in Schlaf- und Badezimmern.

P Der Pellet-Heizofen darf ausschlief3lich mit staubarmen DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets mit einem Durchmesser von 6
mm und einer maximalen Lénge von 30 mm betrieben werden. Verfeuern Sie niemals Abfélle, Stickholz oder sonstige Gegensténde.

P> Befiillen Sie den Pellet-Heizofen ausschlieBlich iber die Einfilléffnung des Pellettanks. Das manuelle Befiillen des Brennraumes mit Brenn-
stoff ist untersagt.

P> Sorgen Sie wéhrend des Betriebes fiir eine ausreichende Raumbeliiftung.

Achten Sie wihrend des Betriebes unbedingt darauf, dass sémtliche Beliftungséffnungen frei zugénglich sind. Blockierte Beliftungsoff
nungen beeintréchtigen die Verbrennung.

P Im Falle einer Stérung wird automatisch die Brennstoffzufuhr unterbrochen. Starten Sie den Heizofen erst wieder, wenn die Fehlerquel-
le beseitigt ist.

P Entfernen Sie niemals das im Pellettank installierte Schutzgitter.

P Stellen Sie keine nicht-hitzebesténdigen und/oder brennbaren Gegensténde auf den Ofen.

P Halten Sie stets zu allen Seiten die vorgeschriebenen Sicherheitsabstéinde ein. Beachten Sie, dass der Ofen im Standby-Betrieb oder im
Falle einer Zeitprogrammierung selbststéndig startet.

P> Achten Sie bei der Aufstellung des Pellet-Heizofens darauf, dass das Netzkabel zugénglich ist.

P> Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass der Untergrund eine ausreichende Tragfdhigkeit besitzt. Kontaktieren Sie gegebenenfalls einen
Fachmann, wenn Sie sich nicht sicher sind, ob der Untergrund der Belastung des Heizofengewichts standhlt.

P Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass der Untergrund aus nichtbrennbaren Materialien besteht (z. B. Fliesen). Verwenden Sie, wenn nétig,
eine feuerfeste Bodenplatte. Die Bodenplatte muss im Frontbereich des Ofens mindestens 50 cm und an den Seiten mindestens 30 cm Gberstehen.

P Verwenden Sie niemals Flissigbrennstoff oder sonstige Ziindhilfen, um den Pellet-Heizofen zu ziinden oder die Glut aufzufrischen.

P> Achten Sie bei der Inbetriebnahme und wihrend des Betriebes unbedingt darauf, dass die Tir des Brennraumes stets geschlossen ist.

P> Benutzen Sie ausschliefBlich Zubehér, Zusatzgeréte und Ersatzteile, die ausdriicklich in der Bedienungsanleitung angegeben oder vom
Hersteller empfohlen werden. Das Austauschen und Montieren von Ersatzteilen darf ausschlieBlich von durch ROWI autorisierten Per-
sonen und Unternehmen durchgefishrt werden.

P Lassen Sie den Pellet-Heizofen einmal pro Jahr von einem durch ROWI autorisierten Fachmann bzw. Unternehmen warten. Wenden Sie
sich frihzeitig an das ROWI Service-Center, um einen Wartungstermin zu vereinbaren.

P Berilhren Sie wéhrend des Betriebes niemals die Glasscheibe oder die Brennraumtiir. Beachten Sie, dass verschiedene Komponenten
Wérme speichern und so auch nach Gebrauch des Gerétes noch zu Verbrennungen fishren kénnen.



P Beginnen Sie mit Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten erst, wenn das Geréit vollsténdig abgekihlt ist. Trennen Sie nach Ablauf
der Abkiihlungsphase unbedingt die Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

P Schalten Sie im Falle eines Schornsteinbrandes den Ofen sofort am Ein-/Ausschalter (Hauptschalter, sieche Abb. 2a) ab und ziehen Sie
den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall den Brand selbst zu 18schen. Schijtten Sie niemals Wasser in einen
brennenden Schornstein. Rufen Sie unverziiglich die Feuerwehr! Lassen Sie zur Identifizierung der Brandursache den Schornstein unbe-
dingt von lhrem Bezirksschornsteinfeger iiberpriifen, bevor Sie den Pellet-Heizofen wieder in Betrieb nehmen.

P Schalten Sie den Ofen sofort am Ein-/Ausschalter (Hauptschalter, siehe Abb. 2a) ab, wenn aus irgendeinem Teil des Ofens oder des Ab-
gasrohrs Rauch entweicht. Sorgen Sie fiir eine gute Raumbeliiftung, indem Sie sémtliche Fenster &ffnen. Lassen Sie den Ofen vollsténdig
abkihlen, bevor Sie die Ursache der Rauchentwicklung ermitteln. Ziehen Sie, wenn nétig einen Fachmann hinzu. Starten Sie das Gerét
nicht, bevor die Ursache der Rauchentwicklung geklért und behoben wurde.

» Machen Sie die sich im Raum befindlichen Personen auf die Gefahren, die der Betrieb dieses Ofens mit sich bringt, aufmerksam.

2. Zulassiger Brennstoff

Der Pellet-Heizofen darf ausschlieBlich mit staubarmen, DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets betrieben werden.
Dabei miissen die Pellets folgende Eigenschaften erfillen:

Durchmesser 6 mm

Lange max. 30 mm

Heizwert ca. 5 kWh/kg (ca. 18 MJ/kg)
Restfeuchte max. 8 %

A Verfeuern Sie niemals Abfélle, Stickholz oder sonstige Gegensténde.

2.1 Was sind Holzpellets?

Holzpellets sind zylindrische Presslinge aus getrocknetem, naturbelassenem Restholz (Séigemehl, Hobelspéne, Waldrestholz). Sie werden
ohne Zugabe von chemischen Bindemitteln unter hohem Druck gepresst. Das holzeigene Lignin wird beim Pressen durch den Pressdruck und
durch die dabei entstehende Wérme klebeféhig und ummantelt die Zellulosefasern. Der Energiegehalt eines Kilogramms Pellets entspricht
ungeféhr dem Energiegehalt eines halben Liters Heizél.

Mit Holz steht auf Dauer ein CO2-neutraler, heimisch nachwachsender Brennstoff zur Verfigung. Im Einzelnen bieten Holzpellets die fol-
genden Vorteile:

Holzpellets schonen die Umwelt! Im Gegensatz zu fossilen Brennstoffen wird beim Verbrennen von Holz bzw. Holzpellets wesentlich we-
niger Kohlen- und Schwefeldioxid ausgestof3en. Dies fihrt zu einer Verringerung sowohl des Treibhauseffektes als auch des sauren Regens.

Geringes Risiko bei Transport und Lagerung! Der Transport und die Lagerung von Holzpellets sind unbedenklich. Es besteht weder Ex-
plosions- und Brandgefahr noch die Gefahr einer Wasserverschmutzung.

Giinstige Brennstoffpreise! Der Preis fiir Holzpellets entwickelt sich bislang unabhéngig vom Gas- und Olpreis. Holzpellets stellen eine ko-
stengiinstige Alternative zu fossilen Brennstoffen dar. Dabei ist eine flichendeckende Versorgungssicherheit gewdhrleistet.

Geringe Lagerkapazitdt erforderlich! Holzpellets benstigen auf Grund ihrer hohen Energiedichte ein deutlich geringeres Lagervolumen
als andere biogene Brennstoffe, wie z. B. Stiickholz.

Hoher Heizwert bei geringem Reinigungsaufwand! Der Aschegehalt und die Restfeuchte von Holzpellets sind geringer als bei anderen
biogenen Brennstoffen. Dies fihrt zu einem deutlich héheren Heizwert. Da bei der Verbrennung von Holzpellets kaum Verbrennungsriick-
stéinde zuriick bleiben, ist der Reinigungsaufwand &u3erst gering.

2.2 Wieso ist die Qualitat des Brennstoffes so wichtig?

Die Qualitét des Brennstoffs entscheidet in hohem Maf3e iber die Funktions- und Leistungsféhigkeit eines Pellet-Heizofens. Die auf dem
Markt erhéltlichen Holzpellets weisen immense Unterschiede in ihrer Form und Zusammensetzung auf. Diese Qualitétsunterschiede kénnen
den komplizierten Verbrennungsprozess stéren und belasten zudem das komplette Heizsystem. So kann beispielsweise eine zu hohe Bei-
mengung von Presshilfsmittel oder ein zu hoher Feinanteil zu einer Erhdhung der Gluttemperatur in der Brennkammer fishren. Die dadurch
verursachte Versinterung / Verschlackung kann dann sogar einen Totalausfall zur Folge haben. Ein reibungsloser Betrieb kann daher nur
gewdhrleistet werden, wenn dem Heizsystem ausschlieBlich qualitativ hochwertiger Brennstoff zugefihrt wird.

Betreiben Sie diesen Pellet-Heizofen ausschlieBlich mit DINplus oder ENplus-A1-zertifizierte Holzpellets. Achten Sie beim Kauf unbe-
dingt darauf, dass der Brennstoff die oben beschriebenen Eigenschaften erfillt. Die Verwendung eines minderwertigen Brennstoffes
kann im Schadensfall unter Umsténden sogar zum Erléschen der Gewdhrleistungsanspriiche fihren.



2.3 Wie erkennt man qualitativ hochwertige Holzpellets?

DINplus-zertifizierte Holzpellets

Die Qualitétsanforderungen an den genormten Brennstoff sind in Deutschland in der DIN EN ISO 17225-1 und in Osterreich in der
ONORM M 7135 festgelegt. Das Zertifikat DINplus vereint die Qualitétsanforderungen beider Normen und stellt dariiber hinaus weitere
Anforderungen an die Abriebfestigkeit und an die Priifverfahren. Nur bei Holzpellets nach DINplus garantieren wiederkehrende Kontrol-
len beim Pelletshersteller die Einhaltung der Normen und weitergehenden Qualitétsanforderungen.

ENplus-A1 zertifizierte Holzpellets

Das EN plus Zertifikat wurde 2010 fir Holzpellets eingefiihrt. Die EN plus stellt Anforderungen an Pellet Produktion, Qualitétssicherung,
Kennzeichnung, Logistik, Zwischenlagerung und an die Auslieferung zum Verbraucher. Die EN plus kennt drei Klassen: EN plus-A1, EN
plus-A2 und EN-B, die sich an den Vorgaben der EU-Norm DIN EN ISO 17225-1 orientieren. EN plus A1 ist die Giteklasse mit den h&ch-
sten Anforderungen an die Qualitét der Holzpellets.

2.4 Lagerung und Transport

Werden Holzpellets unsachgemdf transportiert oder gelagert, kénnen sie erhebliche QualitétseinbuBBen erleiden und fishren zudem zu
Funktionsstérungen. Beachten Sie deshalb bei Transport und Lagerung unbedingt die folgenden Hinweise:

Vor Nasse und Feuchtigkeit schiitzen!
Pellets quellen beim Kontakt mit Feuchtigkeit bzw. Nésse stark auf und werden somit unbrauchbar. Feuchte Pellets zerfallen und kénnen da-
riber hinaus die Férdertechnik blockieren und beschadigen.

Vorsichtig transportieren und einlagern!

Bei unvorsichtigem Tranportieren und Einlagern sind die Pellets einer enormen mechanischen Belastung ausgesetzt, die zum Brechen und
damit zur Erhdhung des Feinanteils fishrt. Transportieren Sie Pellets stets vorsichtig und schonend, um den stérenden Feinanteil so gering
wie méglich zu halten.

3. Vorbereitung des Produktes fir den Betrieb

3.1 Auspacken des Lieferumfangs

Uberpriifen Sie unverziiglich nach dem Offnen der Verpackung, ob der Lieferumfang vollsténdig und in einwandfreiem Zustand ist. Setzen
Sie sich umgehend mit lhrem Verkéaufer in Verbindung, wenn der Lieferumfang unvollsténdig ist oder Méngel aufweist. Nehmen Sie das Ge-
rét nicht in Betrieb, wenn es defekt ist. Entnehmen Sie séimtliche Zubehé&r-Teile (Netzkabel, Verléngerungskabel etc.) aus dem Pellet-Tank,
bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.

3.2 Aufbewahren der Originalverpackung

Bewahren Sie die Originalverpackung iiber die gesamte Lebensdauer des Produktes sorgféltig auf. Verwenden Sie die Verpackung zum
Einlagern und Transportieren des Pellet-Heizofens. Entsorgen Sie die Verpackung erst nach Ablauf der Produktlebensdauver. Hinweise fir
eine ordnungsgemdfBe Entsorgung finden Sie in Kapitel 9.



4. Aufstellanleitung

4.1 Gerdteubersicht
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Abb. 2a: Gerdgtetbersicht
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Abb. 2b: Geréteabmessungen (alle MaBangaben in mm)

4.2 Adufstellen des Heizofens

Beachten Sie bei der Aufstellung dieses Pellet-Heizofens unbedingt die folgenden Hinweise:

P> Der Pellet-Heizofen ist ein luftgefihrter Einzelraumofen. Konzipiert zur Aufstellung in Wohnréumen ist er ausschlieBlich las
Sekundéirheizung zur Beheizung eines einzelnen Raumes bzw. Raumverbundes geeignet.

P> Stellen Sie das Gerét auf eine ebene und waagerechte Standfléche. Richten Sie den Ofen mit einer Wasserwage aus.

P> Betreiben Sie dieses Gerét niemals in Schlaf- und Badezimmern.

P> Stellen Sie das Gerdt ausschlieBlich auf einen feuerfesten Untergrund. Verwenden Sie bei Bedarf eine feverfeste Bodenplatte. Achten
Sie darauf, dass die Bodenplatte gréfier ist als der Heizofen. Die Bodenplatte sollte zur Vorderseite mindestens 50 ¢cm und zu allen an-
deren Seiten mindestens 30 cm Uberstehen.

P> Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass der Untergrund eine ausreichende Tragféhigkeit besitzt. Der Pellet-Heizofen hat ein Leerge-
wicht von 100 kg. Vergewissern Sie sich bereits vor der Aufstellung, dass der Untergrund dieser Belastung dauerhaft standhélt.

P Halten Sie zu den Seiten den vorgeschrieben Sicherheitsabstand von mindestens 40 cm zu brennbaren Materialien
ein und 20 cm zur Rickwand. Nach oben muss der Sicherheitsabstand mindestens 100 cm und im Frontbereich min-
destens 150 cm betragen.

P> Achten Sie bei der Aufstellung des Pellet-Heizofens darauf, dass das Netzkabel frei zugénglich ist. Verlegen Sie das Kabel so, dass es
vor Besch&digungen geschiitzt ist. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit heiBen Teilen in Berishrung kommt.

P> Stellen Sie das Gerdét nur in gut beliffteten RGumen auf und sorgen Sie wihrend des Betriebes fir eine ausreichende Beliftung. Hierfir
bietet Ihnen dieser Pellet-Heizofen die Méglichkeit der externen Ansaugung der Verbrennungsluft (siehe Kapitel 4.4).

Beachten Sie zusatzlich zu diesen Hinweisen unbedingt auch samtliche nationalen und Europdischen Normen sowie alle
A ortlichen Vorschriften. Bei Abweichungen zu den oben genannten Hinweisen sind stets die orilichen Vorschriften zu be-
achten. Fir weitere Informationen kontaktieren Sie lhren zustindigen Bezirksschornsteinfeger.

4.3 Abgasanlage
4.3.1 Allgemeine Informationen

Bei der Verbrennung von festen Brennstoffen, wie z. B. Pellets, entstehen Abgase, die mit Hilfe einer geeigneten Abgasanlage sicher iGber
das Dach ins Freie geleitet werden missen.

Fir die Ausfihrung und Bemessung von Abgasanlagen sind die jeweilige Landesfeuerungsverordnung sowie DIN EN 13384-1 (Feuerungstech-
nische Berechnung von Schornsteinabmessungen) und DIN 18160-1 (Planung und Ausfishrung von Abgasanlagen) zu beachten.

Kontaktieren Sie unbedingt den zustéindigen Bezirkschornsteinfeger, um sémtliche Details zur Abgagsanlage zu kléren, bevor Sie
das Gerdt anschliefen.

4.3.2 Wichtige Hinweise

Beachten Sie beim Anschluss des Heizofens an den Schornstein unbedingt die folgenden Hinweise:

» Das Abgasrohr muss geméf3 den geltenden Vorschriften an den Schornstein angeschlossen werden. Fir weitere Informationen hierzu
kontaktieren Sie unbedingt Ihren Bezirksschornsteinfeger.

P> Verwenden Sie ausschlieBlich Abgasrohre aus Stahlblech oder Edelstahl, die Temperaturen von mindestens 300 °C standhalten.

P Verwenden Sie zur Befestigung der Abgasrohre ausschlieBlich hitzebesténdige Materialien, die Temperaturen von mindestens 300 °C
standhalten.



P Der Durchmesser des Abgasanschlusses betréigt 60 mm. Das Abgasrohrsystem darf nicht auf einen geringeren Durchmesser reduziert werden.

P Sorgen Sie fiir eine ausreichende Raumbeliiftung, insbesondere wenn im gleichen Raum oder Raumverbund gleichzeitig eine andere Feu-
erstéitte oder eine Entliiftungseinrichtung betrieben wird. Detaillierte Informationen hierzu erhalten Sie von lhrem Bezirksschornsteinfeger.

P Das Abgassystem muss iGber ausreichende Inspektions- und Reinigungséffnungen verfiigen. Installieren Sie deshalb in jedem ge-
radlinigen Teilstick des Abgassystems ein T-Stiick, dessen freie Offnung mit einer dicht abschlieBenden Klappe ver-
schlossen ist. Genaue Informationen hierzu erhalten Sie von lhrem Bezirksschornsteinfeger.

P> Dieser Pellet-Heizofen verfiigt iiber ein Geblése, das die Abgase in den Schornstein driickt. Dabei entsteht im Brennraum ein Unterdruck
und im gesamten Abgassystem ein leichter Uberdruck. Deshalb ist unbedingt sicherzustellen, dass das komplette Abgassystem absolut
dicht ist.

» Gebléseunterstiitzte Feuerstétten sind in der Regel fiir eine Schornsteinmehrfachbelegung nicht geeignet. Fragen Sie, wenn
ndtig, den zusténdigen Schornsteinfeger, ob eine Mehrfachbelegung erlaubt ist oder das Geréit an einen eigenen Schornstein angeschlossen
werden muss.

P Fiir eine umfassende Fehlerdiagnose muss im Falle einer Reklamation unbedingt eine aussagekréftige Abnahme-Bescheinigung (inkl. Zug-
kraftmessung) lhres Schornsteinfegers vorgelegt werden. Der Mindestférderdruck des Schornsteins betréigt 10 Pa. Detaillierte Informa-
tionen hierzu erhalten Sie von lhrem Bezirksschornsteinfeger.

4.3.3 Anschluss an den Schornstein
SchlieBen Sie nun den Pellet-Heizofen gemaB den Anforderungen lhres Bezirksschornsteinfegers an den Schornstein an:

1. Anschluss an einen bestehenden Schornstein
Soll ein bereits bestehender Schornstein benutzt werden, muss dieser unbedingt vorab vom zusténdigen Schornsteinfeger Uberprisft wer-
den. Erst wenn der Schornstein die Anforderungen des Ofens und des Bezirkschornsteinfegers erfillt, darf das Gerét angeschlossen werden.

2. Anschluss an einen externen Schornstein
Ist kein geeigneter Schornstein vorhanden, muss der Ofen an einen externen Schornstein angeschlossen werden. Sprechen Sie vorab
séimtliche Details zum Abgassystem mit dem zustéindigen Bezirksschornsteinfeger ab. Beachten Sie hier die Trippelwerte unter Kapitel
1.6.

Achten Sie darauf, dass die Abgasrohre (Verbindungsrohre zwischen Ofen und Schornstein) méglichst kurz sind. Zur Vermeidung
von zusétzlichen Widersténden, empfehlen wir die Abgasrohre mit einer Steigung zum Schornstein zu verlegen.

4.4 Wandmontage des Displays
Dieses Display verfiigt iber 2 Montagemé&glichkeiten: Montage am Gerét oder an der Wand.

Die Wandmontage darf ausschlieBlich von einem Elektroinstallateur ausgefihrt werden. Das Display darf maximal 30 m vom Ofen ent-

fernt angebracht werden. Legen Sie den Anbringungsort nach folgenden Kriterien fest:
1. Das Display muss gut zugénglich sein, damit der Ofen komfortabel gesteuert und bedient werden kann.

2. Das Raumthermostat befindet sich im Inneren des Displays. Héngen Sie das Display deshalb nicht in der Néhe von Tiiren, Fenstern und
Heizkdrpern etc. auf. Derartige Faktoren verzerren die Temperaturmessung.

Montageanleitung
Schalten Sie das Gerét am Ein-/Ausschalter (siehe Abb. 2) ab. Lésen Sie das Frontteil. Driicken Sie hierfir fest auf die mit ,PUSH” gekenn-
zeichnete Keiltaste an der Display-Unterseite. Entnehmen Sie das Frontteil, indem Sie es nach oben klappen (siehe Abb. 3).

Montieren Sie am Anfang und am Ende des Verlédngerungskabels einen Ferritkern, um Stérungen zu vermeiden.

Lésen Sie das Verbindungskabel, damit die hintere Abdeckplatte vollstiéindig abgenommen werden kann. Befestigen Sie die Abdeckplatte
mit mindestens zwei Schrauben an der vorgesehenen Wand. Schlief3en Sie ein Verléngerungskabel an der Platine an. Das Verléngerungs-
kabel muss wie folgt beschaffen sein:

- Zweipolig (z. B. HO3RR-F oder HO3VV-F)

- Querschnitt: 0,75 - 2,5 mm? (abhéngig von der Kabellénge)

- Max. Lange: 30 m

In elektromagnetisch besonders stark gestdrten Umgebungen empfehlen wir die Verwendung eines abgeschirmten Kabels (Abschirmung ist
zu erden). Bringen Sie nach ordnungsgeméBer Verkabelung das Frontteil des Displays wieder an. Setzen Sie hierfir das Frontteil mit der
Oberkante an und klappen Sie es herunter, bis es vollsténdig eingerastet ist.



Abb. 3: Display-Montage

5. Bedienungsanleitung

5.1 Steuerungskonsole

5.1.1 Tastenbelegung und Funktionsbeschreibung

Abb. 4: Steuerungskonsole

Taste/Tastenkombination Funktionsbeschreibung
1 Zum Erhshen der Heizleistung (Heizstufe)
2 Zum Senken der Heizleistung (Heizstufe)
3 » Zum Ein- und Ausschalten
» Zum Verlassen eines Untermenis (ESC)
. In Kombination mit den Tasten 1/5/6 zum Aufrufen von
4 (Shift) . .
weiteren Menipunkten
5 Zum Anzeigen und Senken der Soll-Temperatur
6 Zum Anzeigen und Erhshen der Soll-Temperatur
7 » Leuchtet im Alarmfall rot
» Zum Autheben einer Fehlermeldung
4 + 1 (Info) Zum Abrufen von Status-Informationen
4 + 5 (Menu) Zum Andern der Einstellungen
4+6(A/M) Zum Auswdhlen der Betriebsart: Manuell/Automatik

Tab. 4: Tastenbelegung der Steuerungskonsole



5.1.2 Display-Anzeige und Symbolbeschreibung
FRI| |15 42

TEMP Ok [HSHLEL]

Abb. 5: Display-Anzeige im Stand-by-Betrieb

Symbol/Anzeige Beschreibung

Zeigt an, dass das Display korrekt mit der Steverplatine verbun-
den ist.

Anzeige des aktuellen Wochentags
MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch,

FRI THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN =
Sonntag
1542 Anzeige der aktuellen Uhrzeit
Anzeige der aktuellen Betriebsphase
TEMPOK (detaillierte Beschreibung siehe Tabelle 10)
Anzeige der eingestellten Betriebsart
MANUAL Manueller Betrieb — Automatikbetrieb
3 Anzeige der eingestellten Heizstufe
Regelbereich: 1 -5
22°C Aktuelle Raumtemperatur

Tab. 5: Beschreibung der Display-Anzeige im Stand-by-Betrieb
5.2 Pellettank auffillen

Verwenden Sie ausschlieBlich zugelassene Holzpellets, wie in Kapitel 2 beschrieben. Achten Sie beim Befiillen des Pellettankes unbedingt
darauf, dass keine sonstigen Gegensténde in den Tank gelangen. Der Tank mit einem Fassungsvermégen von ca. 19 kg, kann iber das
Schutzgitter hinweg bis zur oberen Kante befillt werden. Entfernen Sie niemals das Schutzgitter im Inneren des Tankes. Achten Sie darauf,
dass beim Einfijlllen so wenig wie méglich Staub in den Pellettank gelangt. Der Pellettank kann auch wéhrend des Betriebes befiillt werden.
Beachten Sie hierbei, dass der Ofen hohe Temperaturen annehmen kann. Berithren Sie den Ofen nicht, solange er noch heif3 ist.

5.3 Inbetriebnahme
Nachdem der Pellet-Heizofen geméf3 den geltenden Vorschriften aufgestellt und an den Schornstein angeschlossen wurde (siehe Kapitel 4),
kann das Geréit in Betrieb genommen werden. Gehen Sie dabei wie folgt beschrieben vor:

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter (Hauptschalter, sieche Abb. 2a) auf der Position O steht.

2. Schlieflen Sie das beiliegende Netzkabel zunéchst am Gerét an. Die Anschlussbuchse fir das Netzkabel befindet sich unterhalb des
Hauptschalters auf der Geréteriickseite (siehe Abb. 2a). Stecken Sie dann das Netzkabel in eine geerdete, durch einen Fl-Schutzschal-
ter abgesicherte Steckdose (230 V~50 Hz).



3. Bringen Sie nun den Ein-/Ausschalter (Hauptschalter, siehe Abb. 2a) auf Position I. Das Gerét ist nun betriebsbereit und das Display
zeigt die folgenden Informationen:

Abb. 7: Display-Anzeige bei der Inbetriebnahme

Symbol/Anzeige Beschreibung

22°C Aktuelle Raumtemperatur

15:39 Aktuelle Uhrzeit (im Automatikbetrieb)
ON-OFF Tastenbelegung der Taste 3

Tab. 7: Beschreibung der Display-Anzeige bei der Inbetriebnahme
A Detaillierte Informationen zur Bedienung finden Sie in den nachfolgenden Kapiteln.

5.4 Manueller Betrieb
5.4.1 Gerat einschalten

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen:

Driicken Sie fir 3 Sekunden die Taste 3 ,,ON-OFF”, um das Gerdt zu starten.

P> Vergewissern Sie sich, dass der Pellettank ausreichend mit zugelassenen Holzpellets (siehe Kapitel 2) gefiillt ist.

» Uberprifen Sie, ob der Brenntopf frei von Verbrennungsriicksténden ist. Reinigen Sie den Brenntopf ggf, wie in Kapitel 7 beschrie-

ben. Fiir einen optimalen Ziindvorgang, miissen samtliche Offnungen des Brenntopfes frei sein.
P> Vergewissern Sie sich, dass der Brenntopf korrekt eingesetzt ist (siehe Abb. 8a - 8¢).

e Ein korrekt eingesetzter Brenntopf liegt direkt und ohne Abstand auf der Unterfléche , wohingegen bei einem falsch eingesetzten

Brenntopf ca. 2 - 3 mm Abstand zwischen Brenntopf und Unterfléche entstehen.

Abb. 8a: Brenntopf einsetzen Abb. 8b: Richtig eingesetzter Brenntopf Abb. 8c: Falsch eingesetzter Brenntopf

» Achten Sie darauf, dass die Brennraumtir fest verschlossen ist. Betreiben Sie das Gerdt niemals bei gedffneter Brennraumtir.
P> Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerdt keine nicht-hitzebesténdigen und/oder brennbaren Gegenstinde befinden.

P> Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist und der Ein-/Ausschalter auf Position | steht.
Ist die Raumtemperatur hsher als die eingestellte Soll-Temperatur wird der Ziindvorgang nicht eingeleitet. Das Gerét verbleibt im Stand-
by-Modus. Auf der Anzeige ist die Information ,TEMP. OK” zu lesen. Wollen Sie das Gerét zinden, missen Sie die Soll-Temperatur auf

einen Wert oberhalb der aktuellen Raumtemperatur einstellen.

A Der Ofen startet stets mit den zuletzt vorgenommenen Einstellung.



6 Eine leichte Rauchentwicklung wéhrend des Startvorgangs ist méglich. Sorgen Sie insbesondere wéhrend der ersten Betriebsstun-
den fiir eine gute Beliiftung im Aufstellraum. Die Erwérmung der Ofenkomponenten kann zur Ausdampfung des Lacks und somit zu
einer Rauch- und Geruchsentwicklung fishren.

e Zur Vermeidung einer Fehlzindung empfehlen wir bei der ersten Inbetriebnahme den Brenntopf von Hand mit 10 — 15 Pelletstiicken

zu fiillen. Da sich ab Werk zundchst keine Pellets in der Forderschnecke befinden, werden bei der ersten Inbetriebnahme unter Umstéin-

den nicht geniigend Pellets in den Brenntopf befsrdert. Das Befiillen des Brenntopfes von Hand ist ausschlieBlich bei der ersten In-
betriebnahme erlaubt!

5.4.2 Fehlziindung

Bei einer fehlgeschlagenen Ziindung erscheint auf dem Display ERRO3 und die Alarmtaste (Taste 7) leuchtet rot auf. Zur Aufhebung des
Alarms driicken Sie fiir 3 - 4 Sekunden die Taste 7. Das Lichtsignal erlischt. Warten Sie, bis der Ofen abgeschaltet ist. Entnehmen Sie die
Pellets aus dem Brenntopf und starten Sie das Geréit bei fest verschlossener Brennraumtiir erneut. Wenden Sie sich an das ROWI Service-
Center, wenn die Ziindung wiederholt fehlschlégt.

5.4.3 Soll-Temperatur einstellen

Zum Ablesen der eingestellten Soll-Temperatur betétigen Sie einmal kurz die Taste 5 oder 6. Auf dem Display erscheint anstelle der Raum-
temperatur die Anzeige der Soll-Temperatur.

Soll-Temperatur einstellen

Die Soll-Temperatur hat einen Regelbereich von 5 - 35 °C. Driicken Sie solange die Taste 5 () bzw. 6 (+), bis auf dem Display die ge-
wiinschte Soll-Temperatur angezeigt wird. Die Eingabe wird gespeichert. Nach mehrmaligem Aufblinken springt die Anzeige wieder auf
die aktuelle Raumtemperatur zuriick.

5.4.4 Heizstufen einstellen

Dieses Gerdt verfiigt Gber 5 Heizstufen zum Einstellen der Heizleistung im Bereich von 2,6 - 8,8 kW. Passen Sie die Heizstufe an die
Gréf3e und Isolierung des Aufstellraumes an. Beispiel: Grofer Raum, wenig isoliert -> Heizstufe 5

Probieren Sie einige Einstellungen aus, bis Sie die optimale Heizstufe fir den Aufstellraum gefunden haben. Fir einen stabilen und effizi-
enten Heizbetrieb empfehlen wir dann die Heizstufe so konstant wie méglich beizubehalten.

Heizstufe dndern
Drijcken Sie solange die Taste 1 (+) bzw. 2 (-) bis Sie die gewiinschte Heizstufe erreicht haben.

5.4.5 Gerat abschalten

Driicken Sie fir ca. 3 Sekunden die Taste 3 ,ON-OFF”. Die Abkiihlphase wird eingeleitet. Auf dem Display wird iber die komplette Daver
der Abkiihlphase eine Sanduhr angezeigt (sieche Abb. 9). Ist die Soft-Cool-Funktion (siehe Kapitel 5.5.1, Nr. 3) aktiviert, davert die Abkihl-
phase 30 Minuten. Ist die Soft-Cool-Funktion deaktiviert, richtet sich die Dauer der Abkihlphase nach der Abgastemperatur. Die Abkiihl-
phase ist beendet, wenn die Abgastemperatur bis auf 40 °C gesunken ist.

6 Waéhrend der Abkihlphase kann der Ofen nicht wieder gestartet werden. Bei Driicken der Taste 3 ,,ON-OFF” reagiert der Ofen nicht.

6 Betdtigen Sie wahrend der Abkiihlphase niemals den Ein-/Ausschalter auf der Gerdteriickseite und ziehen Sie nicht den
Netzstecker!

22C
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Abb. 9: Display-Anzeige wéhrend der Abkihlphase



5.5 Weitere Einstellméglichkeiten

Dieses Display bietet Ihnen zahlreiche Mglichkeiten zum Abrufen und Veréndern von unterschiedlichen Werten.

Um in das Menii zu gelangen, muss sich das Gerdt im Stand-by-Modus befinden. Bringen Sie den Ein-/Ausschalter an der Geréteriickseite
(siehe Abb. 2a) auf Position I. Driscken Sie anschlieBend fir 3 Sekunden die Taste 3 ,ON-OFF“. Achtung! Liegt die eingestellte Soll-Tem-
peratur Gber der aktuellen Raumtemperatur, wird automatisch der Ziindvorgang eingeleitet. Stellen Sie deshalb die Soll-Tempe-
ratur auf einen Wert von mindestens 5 °C unterhalb der aktuellen Raumtemperatur ein, wenn Sie das Gerdt nicht starten, son-
dern lediglich das Meni aufrufen wollen.

Driicken Sie die Taste 4 (Shift). Auf dem Display erscheint am rechten Bildrand das Wort ,Menu”. Halten Sie zum Aufrufen des Meniis
die Taste 4 (Shift) gedriickt und betétigen Sie gleichzeitig die Taste 5 (Menu). Das Meni 8ffnet sich. Die Tasten sind nun wie folgt belegt:

Taste/Tastenkombination Funktionsbeschreibung

1+2 Nicht belegt, keine Funktion

3 ESC: Zum Verlassen des Menii(punktes)
4 (Shift) OK: Zum Bestdtigen der Eingabe

5 Auswahlbalken nach unten

6 Auswahlbalken nach oben

Tab. 8: Tastenbelegung im Meni

Bewegen Sie den Auswahlbalken mit den Tasten 5 und 6 auf den gewiinschten Meniipunkt und aktivieren Sie diesen durch Driicken der

Taste 4 ,OK".

5.5.1 Optionen (OPTIONS)

1. VENTIL

Wertebereich: NORMAL / AUTO

Werkeinstellung: NORMAL

Dieses Meni erlaubt Ihnen die Steuerung des Raumluftgebléses und somit der Luftaustauschrate. In der Funktion ,NORMAL" wird das
Raumluftgeblése ausschlieB3lich Gber die gewdhlte Heizstufe gesteuert. In der AUTO-Funktion wird die Luftaustauschrate iber die Tempe-
ratur des Wérmetauschsystems gesteuvert. Beispiel: Bei kaltem Warmetauschsystem wird das Raumluftgeblése mit einer niedrigen Drehzahl
betrieben, damit keine kalte Luft in den Aufstellraum gelangt.

Drijcken Sie die Taste 4 ,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, veréndern Sie die Einstellung mit den Tasten 5 und
6. Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um die Eingabe zu bestétigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Menipunkien.

2. PROBE = INTERNAL

In diesem Menipunkt kann keine Verénderung vorgenommen werden.

3. COOLING

Wertebereich: Normal, Soft, Quiet

Werkseinstellung: Soft

Mit dieser Funktion stevern Sie die Dauer der Abkihlphase.

e Die Abkihlphase wird auf dem Display mit einer Sanduhr symbolisiert.

Normal: In diesem Modus werden Raumlufigeblése und Abgasgeblédse wéhrend der Abkihlphase mit voller Drehzahl betrieben,
was zu einem erhéhten Gerduschpegel fishrt, den Abkithlvorgang aber wesentlich verkiirzt. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”,
um diesen Menipunkt zu aktivieren.

Soft-Cool: Ist die Soft-Cool-Funktion aktiviert l&uft das Raumfultgeblése auf der zuletzt ausgewdhlten Einstellung weiter. Das Abgas
gebldse wird mit voller Drehzahl betrieben.

Quiet: In diesem Modus lauft das Raumluftgeblése nur noch 80% und das Abgeasgeblédse mit 2000 1/min.

Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, veréindern Sie die Einstellung mit den Tasten 5
und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestédtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Menipunkten.



4. DIFE.TEMP (Temperaturdifferenz)

Wertebereich: 1 - 3

Werkseinstellung: 2

Mit dieser Funktion legen Sie fest, bei welcher Temperaturdifferenz zwischen Raumtemperatur und Soll-Temperatur der Ofen automatisch
ein- und ausschalten soll:

Beispiel: Soll-Temperatur = 25 °C, Temperaturdifferenz = 2 °C (DIFF.TEMP)

1. Raum-Temperatur = 27 °C Der Ofen schaltet automatisch auf Stand-by-Betrieb

2. Raum-Temperatur = 23 °C Der Ofen nimmt automatisch den Heizbetrieb wieder auf.

Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, verédndern Sie die Einstellung mit den Tasten
5 und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestédtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Meniipunkten.

5. TYPE PELLET (Pellettyp)

Wertebereich: 1 - 5

Werkseinstellung: 3

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Verbrennungsprozess optimieren. Mit der Einstellung eines geeigneten Pellettyps passen Sie die Dreh-
zahl des Abgasgebléses an die aktuellen Gegebenheiten (Kaminzug, Pelletqualitét, Witterung etc.) an. Dabei gilt folgender Zusammenhang:
Pellettyp hoch - Drehzahl niedrig

Pellettyp niedrig - Drehzahl hoch

In der Regel sollte dieser Wert jedoch nicht ohne vorherige Ricksprache mit dem ROWI Service-Center geéndert werden.

Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, verédndern Sie die Einstellung mit den Tasten
5 und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestédtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Meniipunkten.

6. LIGHT MIN (minimale Display-Helligkeit)

Wertebereich: 1 - 10

Werkseinstellung: 2

Werden die Tasten am Display 60 Sekunden lang nicht betétigt, setzt sich die Display-Helligkeit automatisch auf den hier angegebenen
Wert zuriick. Dieser Wert kann den fir LIGHT MAX angegebenen Wert nicht iGberschreiten.

Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, verédndern Sie die Einstellung mit den Tasten
5 und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestdtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Meniipunkten.

7. LGHT MAX (maximale Display-Helligkeit)

Wertebereich: 1 - 10

Werkseinstellung: 6

Bei Betdtigen einer Taste am Display oder an der Fernbedienung erh&ht sich die Display-Helligkeit fir 60 Sekunden automatisch auf den
hier angegebenen Wert. Dieser Wert kann den fisr LIGHT MIN angegebenen Wert nicht unterschreiten.

Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um den Menipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, veréndern Sie die Einstellung mit den Tasten 5
und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestédtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Menipunkten.

8. CONTRAST (Kontrast)

Wertebereich: -09 - 09

Werkseinstellung: 00

Mit dieser Funktion passen Sie den Kontrast der Display-Anzeige an.

Driicken Sie die Taste 4 ,,OK”, um diesen Meniipunkt zu aktivieren. Wenn die Anzeige blinkt, veréndern Sie die Einstellung mit den Tasten
5 und 6. Driicken Sie die Taste 4 ,OK”, um die Eingabe zu bestdtigen. Mit den Tasten 5 und 6 gelangen Sie zu den weiteren Meniipunkten.

9. CHANGE PASSWORD (Passwort dndern)

Dieser Meniipunkt ist ausschlieBlich autorisierten Service-Technikern vorbehalten.

10. FACTORY RESET (Werksriickstellung)

Dieser Meniipunkt ist ausschlieBlich autorisierten Service-Technikern vorbehalten.

11. TIME SERVICE (Betriebsstunden)

Dieser Menipunkt enthélt Informationen iber die Gerételaufzeit (Betriebsstunden). Hat das Gerét 2000 Betriebsstunden erreicht, erscheint
auf dem Display das Wort ,Service”. Wenden Sie sich umgehend an das ROWI Service-Center, um einen Termin fir die Gerédtewartung
zu vereinbaren.

12. INFO

Dieser Meniipunkt enthélt Informationen zur Steuerungssoftware.

Mit der Taste 3 ,ESC” verlassen sie die Optionen und gelangen zuriick in die Meniiauswahl.



5.5.2 Uhr stellen (SET TIME)

In diesem Meniipunkte stellen Sie den aktuellen Wochentag sowie die Uhrzeit ein. Wéhlen Sie den Menipunkt SET TIME aus, indem Sie
die Taste 4 ,OK” driicken. Das folgende Untermenii wird gedffnet:

Abb. 10: Display-Anzeige SET TIME

Springen Sie mit den Tasten 1 und 2 auf die gewiinschte Position und warten Sie, bis die Anzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie mit den
Tasten 5 und 6 sowohl den korrekten Wochentag als auch die korrekte Uhrzeit ein. Die Positionen sind wie folgt beschrieben:

Position Beschreibung
Aktueller Wochentag

D (MON = Montag, TUE = Dienstag, WED = Mittwoch, THU = Donnerstag, FRI = Freitag, SAT = Samstag, SUN =
Sonntag)

H Aktuelle Stunde

M Aktuelle Minute

S Aktuelle Sekunde

Tab. 9: Beschreibung der Display-Anzeige SET TIME
e Wenn Sie lhre Eingabe abgeschlossen haben, driicken Sie zum Verlassen des Menis die Taste 3 ,ESC”

Wird das Gerét langer als 6 Stunden nicht mit Strom versorgt, gehen die hier vorgenommenen Einstellungen verloren. Deshalb muss sowohl
der Wochentag als auch die Uhrzeit nach einer léngeren Stromunterbrechung neu eingegeben werden.

5.5.3 Wochenprogrammierung (SET TIMER)

Mit dieser Funktion kénnen Sie den Pellet-Heizofen individuell programmieren. Passen Sie die Ein- und Ausschaltzeiten Ihrem Tagesablauf
an, indem Sie in diesem Fenster festlegen, zu welchen Zeiten das Gerét betrieben werden soll. Wéhlen Sie hierfir den Meniipunkt ,SET TI-
MER" aus, indem Sie die Taste 4 ,OK” driicken. Das folgende Fenster wird ge&ffnet:
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Abb. 11a: Display-Anzeige SET TIMER Abb. 11b: Display-Anzeige SET TIMER, programmiert

Die Wochentage sind auf 7 Zeilen verteilt und mit folgenden Buchstaben gekennzeichnet: M = Montag, T = Dienstag, W = Mittwoch, T = Don-
nerstag, F = Freitag, S = Samstag, S = Sonntag. Die Zeitintervalle von 0 bis 23 sind auf 24 Spalten aufgeteilt. Der Courser blinkt zunéchst in
der linken, oberen Ecke (Montag, O Uhr). Mit den Tasten 1 und 2 wechseln Sie zwischen den Wochentagen. Mit den Tasten 5 und 6 springen
Sie mit dem Courser auf die gewiinschte Uhrzeit. Wenn der Courser in der korrekten Position aufblinkt, driicken Sie die Taste 4 ,SET”. Ein Bal-
ken markiert dann, zu welchen Zeiten der Ofen in Betrieb sein wird. Die Wochenprogrammierung in Abb. 11b ergibt folgende Betriebszeiten:
Montag und Dienstag von 3.% Uhr bis 4.? Uhr und von 14.%° Uhr bis 18.%° Uhr. Fir die restlichen Tage der Woche liegt keine Programmie-
rung vor. Wollen Sie die Programmierung |8schen, miissen Sie den Courser so setzen, dass er oberhalb des zu 8schenden Balkens aufblink.
Driicken Sie wiederrum die Taste 4 ,SET”. Der Balken verschwindet und die Programmierung wird gel&scht. Driicken Sie zum Verlassen dieses
Fensters die Taste 3 ,ESC”, wenn Sie die Wochenprogrammierung abgeschlossen haben. Bei vorliegender Wochenprogrammierung, wird auf
dem Display eine Uhr angezeigt. Wie Sie die Wochenprogrammierung nutzen und den Automatikbetrieb starten, lesen Sie in Kapitel 5.8.



e Im Automatikbetrieb (siehe Kapitel 5.7) ist es méglich den Ofen manuell vor der einprogrammierten Uhrzeit zu starten. Halten Sie
hierzu die Taste 4 ,SHIFT” und die Taste 2 (-) einige Sekunden gedriickt, um den Ofen zu starten. Der Ofen schaltet sich automatisch

zu der einprogrammierten Zeit wieder aus.

5.5.4 Servicemeni (SET SYSTEM)

Dieses Untermeni ist durch ein Passwort geschiitzt und ausschlieBlich autorisierten Service-Technikern vorbehalten. Bitte beachten Sie, dass
die in diesem Bereich vorgenommenen Werkseinstellungen einen reibungslosen und sicheren Betrieb sicherstellen. Anderungen in diesem
Menij, ohne vorherige Ricksprache mit dem ROWI Service-Center, kénnen schwerwiegende Folgen haben und zum Erléschen von Ge-
wiihrleistungsanspriichen fishren.

5.6 Das Info-Meni

Das Info-Meni enthdlt zahlreiche Informationen zum aktuellen Betriebsstatus des Gerdtes. Diese Informationen kdnnen an dieser Stelle nur
eingesehen, nicht aber geéndert werden. Driicken Sie die Taste 4 ,SHIFT”. Am linken, oberen Bildrand erscheint der Schriftzug Info. Hal-
ten Sie die Taste 4 gedriickt und betdtigen Sie gleichzeitig die Taste 1 ,Info”. Das folgende Fenster 6ffnet sich:

Abb. 12: Display-Anzeige im Info-Meni

1. Heat exch. = Wérmeaustausch
Zeigt die Geschwindigkeit des Raumluftgebléses in %.

2. Extr.speed = Geschwindigkeit Abgasgeblése
Zeigt die Drehzahl des Abgasgeblases in rpm.

3. Screw feed = Zeitintervall der Férderschnecke
Zeigt die Betriebsdauer der Férderschnecke bezogen auf ein Zeitintervall von 4 Sekunden.

4. Fumes temp. = Abgastemperatur
Zeigt die aktuelle Abgastemperatur.

5. Room temp. = Raumtemperatur
Zeigt die aktuelle Raumtemperatur.

6. Curr. Stage = Aktuelle Betriebsphase
Zeigt, in welcher Betriebsphase sich das Gerét aktuell befindet. Einen detaillierten Uberblick iiber die Betriebsphasen gibt die folgende Tabelle:

Phase Display-Anzeige Beschreibung

Stand-by-Modus

01 Das Gerdt ist betriebsbereit.

Vorbeliftung

In dieser Betriebsphase arbeitet das Abgasgeblése fir 10 Sekunden auf héchster Stufe (2500
02 PRE-PURGE U/min). Der Unterdruckschalter wird aktiviert und der Zindwiderstand eingeschaltet. In

dieser Phase werden noch keine Pellets in den Brenntopf geférdert. Der Ziindvorgang

kann, wenn gewiinscht, durch Driicken der Taste 3 ,ON-OFF” unterbrochen werden.

Ziindung

Zu Beginn der Ziindphase wird die Férderschnecke ununterbrochen betrieben. Die Pellet-
03 IGNITION zufuhr wird gestartet. Die sich im Brenntopf befindlichen Pellets werden mit Hilfe des Ziind-

widerstandes geziindet. Die Zindphase endet, sobald die Abgastemperatur 45 °C erreicht

hat.
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Flammenstabilisierung

Die Flammenstabilisierungsphase davert ca. 4 Minuten. In dieser Zeit werden die wéhrend
04 WARM-UP der Zindphase Gberschiissig gefrderten Pellets aufgebraucht. Der Ziindwiderstand wird

abgeschaltet. Sobald die Abgastemperatur 60 °C erreicht hat, wird das Raumluftgeblése

gestartet. Der Ofen arbeitet auf Stufe 1.

Heizbetrieb

Die Heizstufe wird allméhlich erhaht, bis die vom Benutzer eingestellte Heizstufe erreicht
ist. Um stets einen optimalen Verbrennungsprozess zu gewdhrleisten, erhdht sich die Heiz-
stufe in Zyklen von je 1 Minute.

05 FLAME ON

Ist im Aufstellraum die vom Benutzer eingestellte Temperatur erreicht, schaltet der Ofen all-
06 ECON mdhlich wieder auf die kleinste Heizstufe zuriick. Am Display wird jedoch weiterhin die
vom Benutzer eingestellte Heizstufe angezeigt.

Wenn die gemessene Raumtemperatur die vom Benutzer eingestellte Soll-Temperatur Gber-
07 TEMP. OK steigt, leitet der Ofen automatisch den Kishlvorgang ein. Ist der Kishlvorgang abgeschlos-
sen, wechselt das Gerdit in Phase 1: Stand-by-Betrieb.

Brenntopfreinigung

Zur Gewdhrleistung eines optimalen Verbrennungsprozesses wird in den Phasen 5 und 6
08 FLAME ON der Brenntopf alle 45 Minuten gereinigt. Der Reinigungsvorgang dauert ca. 40 Sekunden.

Hierbei lauft das Abgasgeblése auf hchster Stufe (2500 U/min). Die Férderschnecke und

das Raumluftgeblése arbeiten dabei im Normalbetrieb weiter.

Kthlphase

Die Kihlphase wird eingeleitet, sobald der Ofen abgeschaltet wird und endet, wenn die Ab-

gastemperatur auf 40 °C gefallen ist. Die Dauer der Kishlphase héingt davon ab, ob die Soft-
09 COOLING Cool-Funktion aktiviert ist (néheres hierzu siche Kapitel 5.6.1, Nr. 3). Betétigen Sie wéhrend

der Abkihlphase niemals den Ein-/Ausschalter an der Geréteriickseite und ziehen Sie

nicht den Netzstecker!

Stérung

Sobald eine Stdrung auftritt erscheint auf dem Display ein entsprechender Fehlercode. In Ka-
pitel 6.3 finden Sie eine Auflistung aller Fehlercodes sowie deren Ursachen und Hinweise zur
Beseitigung.

10 SERVICE

Tab. 10: Betriebsphasen

5.7 Avutomatikbetrieb

Um den Automatikbetrieb zu aktivieren muss sich das Gerét im Stand-by-Modus befinden. Bringen Sie hierfiir den Ein-/Ausschalter an der

Gerdteriickseite auf Position I. Driicken Sie anschlieBend fiir 3 Sekunden die Taste 3 ,,ON-OFF”. Achtung! Liegt die eingestellte Soll-Tempe-

ratur Gber der aktuellen Raumtemperatur, wird automatisch der Ziindvorgang eingeleitet. Stellen Sie deshalb die Soll-Temperatur auf einen

Wert von mindestens 5 °C unterhalb der aktuellen Raumtemperatur ein, wenn Sie das Gerét nicht starten, sondern lediglich die Einschalt-

automatik programmieren und aktivieren wollen.

Um das Gerét im Automatikbetrieb zu starten, missen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

1.

Hauptschalter steht auf Position |
Der Ofen kann nur im Automatikbetrieb starten, wenn sich das Gerét im Stand-by-Modus befindet. Vergewissern Sie sich deshalb, dass
der Ein-/Ausschalter (Hauptschalter) auf Position | steht.

. Wochentag und Uhrzeit im Meni SET TIME sind gespeichert

Damit das Gerét zu den gewiinschten Zeiten ein- und ausschalten kann, muss sowohl der aktuelle Wochentag als auch die Uhrzeit hin-
terlegt sein. Speichern Sie beide Daten, wie in Kapitel 5.5.2 beschrieben. Auf dem Display wird sowohl der Wochentag als auch die

aktuelle Uhrzeit angezeigt.

. Wochenprogrammierung im Meni SET TIMER ist vorgenommen

Damit das Gerét zu den gewiinschten Zeiten automatisch betrieben werden kann, muss eine Wochenprogrammierung vorliegen. Program-
mieren Sie das Geréit, wie in Kapitel 5.5.3 beschrieben. Bei vorliegender Wochenprogrammierung erscheint auf dem Display eine Uhr.
Wourde bei aktiviertem Automatikbetrieb keine Wochenprogrammierung vorgenommen, erscheint auf dem Display der Schriftzug NO TIMER.

. Betriebsmodus ,AUTO" ist aktiviert

Die vorgenommene Wochenprogrammierung ist nur aktiv, wenn der Betriebsmodus ,,AUTO” gewdahlt wurde. Driicken Sie hierfir die Taste
4 ,SHIFT“. Am oberen, rechten Bildrand erscheint der Schriftzug A/M. Halten Sie die Taste 4 ,SHIFT” gedriickt und betétigen Sie gleich-
zeitig die Taste 6. Auf dem Display erscheint der Schriftzug ,AUTO".

Folgende Informationen werden auf dem Display angezeigt, wenn das Gerét korrekt fiir den Automatikbetrieb programmiert und aktiviert

wurde:
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Abb. 13: Display-Anzeige bei Automatikbetrieb
Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise, bevor Sie die Einschaltautomatik aktivieren:
P> Vergewissern Sie sich, dass der Pellettank ausreichend mit zuléssigen Holzpellets geméB Kapitel 2 gefillt ist.

» Uberprifen Sie, ob der Brenntopf frei von Verbrennungsriicksténden ist. Reinigen Sie den Brenntopf ggf., wie in Kapitel 6 beschrie-
ben.

P> Vergewissern Sie sich, dass der Brenntopf korrekt eingesetzt ist (sieche Abb. 8a - 8c).
» Achten Sie darauf, dass die Brennraumtir fest verschlossen ist.

e P> Vergewissern Sie sich, dass auf dem Gerdét keine nicht-hitzebesténdigen und/oder brennbaren Gegensténde befinden.

Der Ofen startet stets mit den zuletzt vorgenommenen Einstellung. Uberpriifen Sie die Soll-Temperatur sowie die Heizstufe
e und passen Sie diese Einstellungen ggf. wie in Kapitel 5.4.3 und Kapitel 5.4.4 beschrieben Ihren Bedirfnissen an.

Der Ofen kann bei Bedarf auch vor der programmierten Ausschaltzeit abgeschaltet werden. Driicken Sie hierfir 2 - 3 Se-
kunden die Taste 3 ,ON-OFF”. Die Abkihlphase wird eingeleitet. Uber die komplette Dauer der Abkihlphase wird auf dem Display
eine Sanduhr angezeigt. Wéhrend dieser Zeit kann der Ofen nicht wieder gestartet werden.

5.8 Die Fernbedienung

Taste Beschreibung

1 Zum Auswdahlen der Betriebsart: Manuell/ Automatik
Zum Erhdhen der Temperatur

Zum Senken der Temperatur

Zum Senken der Heizleistung

Zum Erhhen der Heizleistung

w O N 0w N

+4 Zum Ein- und Ausschalten

Abb. 6: Fernbedienung: Ubersicht

Der Infrarot-Empfénger der Fernbedienung befindet sich im Display. Richten Sie deshalb die Fernbedienung immer auf das
Display,wenn Sie den Heizofen iber die Fernbedienung steuern wollen. Die Taste 7 leuchtet griin auf.

5.9 Wiederverpacken fiir private Transportzwecke

Zur Vermeidung von Transportschéden verpacken Sie den Pellet-Heizofen Cubo im Falle eines Transportes immer in der
Originalverpackung.

6. Reinigung und Wartung

6.1 Reinigung durch den Benutzer

Bei der Verbrennung von Festbrennstoffen félli immer Asche und Ru3 an. Eine einwandfreie Funktionsféhigkeit und eine optimale Wér-
A meleistung sind nur bei ordnungsgeméfBer Pflege und Reinigung des Pellet-Heizofens gewdhrleistet. Reinigen Sie den Ofen deshalb sorg-
faltig und regelmaBig.
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Beginnen Sie mit lhren Reinigungsarbeiten erst, wenn samtliche Bauteile des Pellet-Heizofens sowie die Verbrennungsriick-
A stande im Brenntopf vollstéindig abgekihlt sind.

Trennen Sie den Pellet-Heizofen von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Verwenden Sie zum Aussaugen der Verbrennungsriickstéinde entweder einen speziellen Aschesauger oder einen Grobschmutz-/Aschefilter. Ein

vorgeschalteter Grobschmutz-/Aschefilter verhindert eine Grobverschmutzung lhres Saugers und dessen Filtersystem. Néhere Informationen hier-
zu erhalten Sie beim ROWI Service-Center.

Reinigungsarbeiten, die téglich durchzufishren sind (Abbildungen modellabhéngig):
1. Offnen Sie die Brennraumtir. Entfernen Sie sémtliche Verbrennungsriickstéinde aus dem Brenntopf. Saugen Sie den Brenntopf griindlich aus.
Verwenden Sie zum Aussaugen der Verbrennungsriicksténde entweder einen speziellen Aschesauger oder einen Grobschmutz-/Aschefilter.

Abb. 14a: Reinigung des Brenntopfes

2. Entnehmen Sie dann den Brenntopf. Uberpriifen Sie die Luftéffnungen am Boden des Brenntopfes. Vergewissern Sie sich, dass alle Luft-
5ffnungen weder verstopft noch zugesetzt sind. Saugen Sie den Brenntopf griindlich ab (siehe Abb. 14b). Entfernen Sie hartnéckige Ver-
krustungen und Blockaden, wenn nétig, mit einem geeigneten Werkzeug (siehe Abb. 14c).

Abb. 14b: Reinigung der Luftsffnungen mit einem Staubsauger Abb. 14c: Reinigung der Luftsffnungen mit einem Werkzeug

3. Entfernen Sie mit einem Staubsauger sémtliche Verbrennungsriickstéinde von der Topfhalterung.

Abb. 14d: Reinigung der Topfhalterung
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4. Setzen Sie dann den Brenntopf wieder ein. Achten Sie darauf, dass der Brenntopf korrekt im Topfhalter sitzt und das Rohr des Zindwi-
derstandes in die dafir vorgesehene Offnung im Brenntopf ragt (siehe Abb. 8a - 8c).

Reinigungsarbeiten, die alle 2 - 3 Tage durchzufihren sind:

1. Offnen Sie die Brennraumtir. Reinigen Sie die Glasscheibe mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie niemals scharfe und/oder kratzende
Reinigungsmittel.
2. Saugen Sie den Behdlter unterhalb des Brenntopfes griindlich aus. Entfernen Sie hierzu zunéchst den Rost.

.
Abb. 14f: Reinigung Brennraumbehélter

Reinigungsarbeiten, die einmal monatlich durchzufihren sind:

Kontrollieren Sie das Abgasrohr mindestens einmal pro Monat. Offnen Sie sémtliche hierfir vorgesehenen Inspektionsklappen und rein-
gen Sie das komplette Abgasrohr. Bei Fragen zu diesem Vorgang wenden Sie sich an den zusténdigen Bezirksschornsteinfeger. Sollten Sie
nach einer gewissen Betriebszeit feststellen, dass sich im Laufe eines Monats keine Rickstéinde im Abgasrohr ansammeln, kénnen Sie die-
sen Reinigungszyklus an die vorhandenen Begebenheiten anpassen.

Reinigungsarbeiten, die alle 2 - 3 Monate durchzufihren sind:

a Beginnen Sie mit lhren Reinigungsarbeiten erst, wenn samtliche Bauteile des Pellet-Heizofens sowie die Verbrennungsriick-
stinde im Brenntopf vollsténdig abgekihlt sind.

e Trennen Sie den Pellet-Heizofen von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker ziehen.

Abb. 15a: Offnen der Frontplatte

1. Entfernen Sie die vordere, magnetische Abdeckung, wie in Abbildung 15a dargestellt.
Betdtigen Sie den schwarzen Hebel einige Male, bevor Sie anschliessend die silberene Abdeckung abschrauben.

Abb. 15b: Aufschrauben der inneren Abdeckplatte
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2. Nachdem Sie die silberne Abdeckung entfernt haben, kénnen Sie nun den Innenraum aussaugen (Abbildung 15b).
Nur wenn in regelméBigen Abstédnden (2 - 3 Monate) die Offnung hinter der Abdeckplatte ausgesaugt wird, kann fir einen einwand-
freien Betrieb garantiert werden

3. Bringen Sie nach der Reinigung die innere Abdeckplatte sowie die Frontplatte wieder an und verschlieBen Sie diese wieder sorgfltig.

6.2 Reinigung und Wartung durch qualifizierte Personen

Zur Sicherstellung eines einwandfreien und energieeffizienten Betriebes ist das Gerét spétestens alle 2300 Betriebstunden von einem Service-
Fachbetrieb warten zu lassen. Nach 2000 Betriebsstunden erscheint auf dem Display das Wort ,Service”. Setzen Sie sich zur Vereinbarung
eines Wartungstermines umgehend mit dem ROWI Service-Center (siehe Kapitel 7) in Verbindung. Eine verspétete Wartung kann zu immen-
sen Schéden am Gert fishren. Vorsétzliches Uberschreiten der Wartungsfrist kann unter Umsténden zum Erléschen von Gewahrleistungsan-

spriichen fishren.

A Bitte beachten Sie, dass Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht Bestandteil des Gewéhrleistungsumfanges sind.

6.3 Fehlersuche und Reparatur

Kosten, die aufgrund etwaiger Ausfallzeiten dieses Heizofens entstehen, sind nicht Bestandteil des Gewdahrleistungsumfangs und werden nicht

von ROWI ilbernommen.

Beachten Sie, dass bei sémtlichen Reparatur- und Wartungsarbeiten ausschlief3lich Originalteile verwendet werden diirffen. Wenden Sie sich

ggf. an das ROWI Service-Center (siehe Kapitel 7).

Im Falle einer Stérung leuchtet die Taste 7 rot auf. Driicken Sie die Alarmtaste (Taste 7) fir 3 - 4 Sekunden, um die Stérungsmeldung aufzu-

heben.
Storung/Fehlercode

ERRO1
Der Unterdruckschalter hat
ausgeldst

ERRO2

ERRO3
Fehlziindung

Magliche Ursachen(n)

Die Brennraumtir ist nicht korrekt
geschlossen.

Der Kaminzug ist beeintréchtigt.

Das Abgasgebldse ist blockiert
bzw. funktioniert nicht einwandfrei.

Das Sicherheitsthermostat (im Pel-
lettank) hat ausgeldst, da die werk-
seitig eingestellte Maximaltempera-
tur Uberschritten wurde.

Der Pellettank ist leer.

Der Ziindwiderstand ist defekt oder
verschmutzt.

Der Schneckenmotor funktioniert
nicht. Es werden keine Pellets in
den Brenntopf gefsrdert.

Der Ofen ist verschmutzt.

25

Abhilfe

Uberpriifen Sie die Brennraumtir und schliefBen Sie
diese sorgfiiltig.

Uberpriifen Sie den Kaminzug. Wenden Sie sich ggf.
an den zusténdigen Bezirksschornsteinfeger.

Wenden Sie sich an das ROWI Service-Center.

Schalten Sie den Ofen ab. Warten Sie, bis die Abkhl-
phase abgeschlossen ist. Stellen Sie das Thermostat zu-
riick, indem Sie die schwarze Kappe (siehe Abb. 2a)
abschrauben und den darunter liegenden, roten Knopf
betéitigen. Wenden Sie sich an das ROWI Service-Cen-
ter, wenn diese Fehlermeldung ein weiteres Mal ange-
zeigt wird.

Fillen Sie den Pellettank mindestens zu V4 mit zugelas-
senen Holzpellets gemdf3 Kapitel 2. Schalten Sie den
Ofen ab. Warten Sie, bis die Abkihlphase beendet

wurde, bevor Sie den Ofen erneut starten.

Wenden Sie sich an das ROWI Service-Center.

Wenden Sie sich an das ROWI Service-Center.

Uberpriifen und reinigen Sie den Ofen griindlich.
Idealerweise lassen Sie den Ofen von unserem Ser-
vice-Fachbetrieb iberpriifen



Stérung/Fehlercode

ERRO4

Der Ofen schaltet wéhrend
des Betriebes ab. Die Ab-

gastemperatur liegt unter-

halb der werkseitig einge-
stellten Mindesttemperatur.

ERROS

ERRO6

ERRO7

ERRO8

ERRO?

Die Verbindung zwischen
Display und Steuerplatine
ist gestort.

ERR10

ERRT1

Tab. 11: Fehlerdiagnose

Maégliche Ursachen(n)

Der Pellettank ist leer.

Der Schneckenmotor funktioniert
nicht. Es werden keine Pellets in den
Brennraum gefdrdert.

Stromversorgung unterbrochen

Die Rauchsonde funktioniert nicht
mehr richtig

Der Rauchtemperaturfihler funktio-
niert nicht einwandfrei.

Die Abgastemperatur hat den werk-

seitig eingestellten, zul&ssigen Maxi-

malwert Gberschritten.

Magnetfelder stdren die Verbindung.

Das Verbindungskabel ist defekt.

Das Kabel ist zu lang.

Softwarefehler

Das Abgasgeblése ist defekt.

7. Gewadabhrleistung

7.1 Umfang

Abhilfe

Fillen Sie den Pellettank mindestens zu /4 mit zugelas-
senen Holzpellets gem&f3 Kapitel 2. Schalten Sie den
Ofen ab. Warten Sie, bis die Abkihlphase beendet

wurde, bevor Sie den Ofen erneut starten.

Wenden Sie sich an das ROWI Service-Center.

Uberprifen Sie den Stromanschluss und stellen Sie die
Stromversorgung wieder her. Das Abgasgeblése und
das Raumluftgebléise laufen auf hachster Stufe. Nach er-
folgter Abkithlung wird das Geréit automatisch neu ge-
startet. Das System leitet den Ziindvorgang ein.

Schalten Sie das Gerdt ab. Wenden Sie sich hierfir an
das ROWI Service-Center. Das Gerat darf erst nach der
Fehlerbehebung wieder in Betrieb genommen werden.

Schalten Sie den Ofen ab und wenden Sie sich an das
ROWI Service-Center. Der Ofen darf erst wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn der Fehler behoben ist.

Schalten Sie den Ofen ab und wenden Sie sich an das
ROWI Service-Center. Der Ofen darf erst wieder in Be-
trieb genommen werden, wenn der Fehler behoben ist.

Uberprisfen Sie, ob Magnetfelder vorhanden sind. Ver-
wenden Sie, wenn nétig zur Verbindung der beiden
Komponenten ein abgeschirmtes Kabel.

Uberprisfen Sie das Kabel. Lassen Sie Kabel ggf. durch
einen Fachmann ersetzen.

Das Verbindungskabel darf die maximale Lange von 50
m nicht berschreiten. Uberprifen Sie die Kabelléinge
und ersetzen Sie das Kabel ggf. durch ein kirzeres.

Schalten Sie den Ofen ab und wenden Sie sich an das
ROWI Service-Center. Der Ofen darf erst wieder in Be-

trieb genommen werden, wenn der Fehler behoben ist.

Schalten Sie den Ofen ab und wenden Sie sich an das
ROWI Service-Center. Der Ofen darf erst wieder in Be-

trieb genommen werden, wenn der Fehler behoben ist.

ROWI réumt dem Eigentiimer dieses Produkies eine Gewdhrleistung von 24 Monaten ab Kaufdatum ein. In diesem Zeitraum werden an
dem Gerét festgestellte Material- oder Produktionsfehler vom ROWI Service-Center kostenlos behoben.

Ausgeschlossen von der Gewdhrleistung sind Fehler, die nicht auf Material- oder Produktionsfehlern beruhen, z. B.

P Transportschéden jeglicher Art

P Fehler infolge unsachgeméBer Installation

P Fehler infolge eines nicht bestimmungsgemé&fen Gebrauchs

P Fehler infolge vorschriftswidriger Behandlung

P Fehler infolge unsachgeméf ausgefiihrter Reparaturen oder Reparaturversuche durch nicht von ROWI autorisierte Personen und/oder

Unternehmen
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» Normaler betriebsbedingter Verschleif3

P Reinigung von Komponenten

P Anpassung an national unterschiedliche, technische oder sicherheitsrelevante Anforderungen, wenn das Produkt nicht in dem Land ein-
gesetzt wird, fiir das es technisch konzipiert und hergestellt worden ist.

Ferner ibernehmen wir keine Gewdéhrleistung fir Gerdte, deren Serien-Nummer verfélscht, veréndert oder entfernt wurde. Ein Gewdhrlei-
stungsanspruch erlischt auch, wenn in das Gerét Teile eingebaut werden, die nicht von der ROWI GmbH zugelassen sind. Anspriiche, die
Uber die kostenlose Fehlerbeseitigung hinausgehen, wie z. B. Schadensersatz-Anspriiche sind nicht Bestandteil des Gewdhrleistungsum-
fanges.

7.2 Abwicklung
Sollten beim Betrieb Ihres ROWI-Produktes Probleme auftreten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Bedienungsanleitung lesen
Die meisten Funktionsstérungen werden durch eine fehlerhafte Bedienung verursacht. Lesen Sie deshalb beim Aufireten einer Funktions-
stérung zundchst in der Bedienungsanleitung nach. In Kapitel 5.3 finden Sie eine Auflistung méglicher Stérungen sowie deren Ursache
und Hinweise zur Beseitigung.

2. Service-Formular
Zur Vereinfachung der Serviceabwicklung fiillen Sie das dem Produkt beiliegende Service-Formular bitte vollsténdig aus, bevor Sie mit
dem ROWI Service-Center Kontakt aufnehmen. So haben Sie alle benétigten Informationen griffbereit.

3. Telefonische Kontaktaufnahme
Rufen Sie beim ROWI Service-Center an. Das ROWI Service-Team erreichen Sie unter:

07253 9460-40

(Montag - Freitag: 7.3° - 18.%° Uhr)

Die meisten Probleme kénnen bereits im Rahmen der kompetenten, technischen Beratung unseres Service-Teams behoben werden. Sollte di-
es jedoch nicht méglich sein, muss der Ofen von einem unserer Service-Techniker bei lhnen vor Ort iiberpriift werden. Unsere Service-Teams
sind mit allen wichtigen Gerdtekomponenten ausgestattet, so dass die Funktionsstdrung in der Regel bei lhnen vor Ort behoben werden kann.

Halten Sie unbedingt den Kaufbeleg und die Abnahme-Bescheinigung des Schornsteinfegers bereit. Nur bei Vorliegen dieser Dokumente
kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdhrleistung abgewickelt werden.

4. Sollte wider Erwarten die Funktionsstorung nicht bei lhnen vor Ort behoben werden konnen, gehen Sie wie folgt vor:

» Gerdt verpacken
Verpacken Sie das Gerét in der Originalverpackung. Sorgen Sie dafiir, dass es hinreichend ausgepolstert und vor Stéf3en geschiitzt ist.
Transportschéden sind nicht Bestandteil des Gewdéhrleistungsumfangs.

» Kaufbeleg und Abnahme-Bescheinigung des Schornsteinfegers hinzufigen
Legen Sie unbedingt den Kaufbeleg sowie die Abnahme-Bescheinigung des Schornsteinfegers in Kopie bei. Nur bei Vorliegen dieser Do-
kumente kann die Service-Leistung ggf. im Rahmen der Gewdhrleistung abgewickelt werden.

» Service-Formular anbringen
Das Service-Formular ist ein wichtiger Bestandteil unserer internen Abwicklung und tréigt zu einer raschen und reibungslosen Bearbei-
tung lhres Service-Auftrages bei. Befestigen Sie das ausgefiillte Service-Formular gut sichtbar, auflen auf der Transportverpackung.

» Gerdt bereitstellen
Wichig: Stellen Sie sicher, dass das Gerét zum vereinbarten Termin versandfertig an der Bordsteinkante zur Abholung durch die Spedi-
tion bereitsteht.
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8. Ersatz- und Ausstattungsteile

Die Ersatzteilliste erhalten Sie entweder iber unsere Servicehotline (+49 7253 9460-0) oder ganz bequem zum Download auf unserer Home-
page (www.rowi.de).

Bitte beachten Sie, dass einige Ersatzteile nicht einzeln austauschbar sind. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim ROWI
Service-Center. Die Ersatzteil-Preise bekommen Sie ilber unsere Service-Hotline unter der 07253 9460-0 mitgeteilt.

9. Entsorgung

Die Verpackung sowie sémtliche Verpackungsmaterialien bestehen aus umweltfreundlichen, zu 100 % recyclingféhigen Materialien.

Das Produkt selbst darf am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmiill entsorgt werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer kom-
=mmm Munalen Entsorgungsbehérde nach Méglichkeiten einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung.
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Konformitatserklarung

Hiermit erkléren wir, ROWI Schwei3gerdte und
Elekirowerkzeuge Vertrieb GmbH
Augartenstraf3e 3, 76698 Ubstadt-Weiher

dass das nachfolgend bezeichnete Gerét aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausfiih-
rung den einschldgigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Bezeichnung des Gerdtes: Pellet-Heizofen HPO Cubo
Artikel-Nummer: 103 04 0030, 1 03 04 0031
Einschlagige EG-Richtlinien: EU-Verordnung (305/2011)

Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG)
Elekiromagnetische Vertrdglichkeit (2004/108/EG)
ROHS-Richtlinie 2011/65/EG

Angewandte harmonisierte Normen: EN 61000-4-1 EN 61000-3-2
EN 61000-4-2 EN 61000-3-3
EN 61000-4-3 EN 60335-1
EN 61000-4-4 EN 60335-2-102
EN 61000-4-5 EN 60335-1
EN 61000-4-6 EN 62233
EN 61000-4-11 EN 14785:2006
EN 61000-4-13 EN 55014-1
EN 55014-2
Dokumentationsverantwortlicher: Robert Skowronek
Augartenstraf3e 3, 76698 Ubstadt-Weiher
Ort: Ubstadt-Weiher £ M
Datum/Herstellerunterschrift: 12.05.2015
Angaben zum Unterzeichner: Robert Skowronek,

Qualitétssicherung
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[ Kontaktdaten ]

ROWI

Schweif3gerdte und
Elektrowerkzeuge Vertrieb GmbH

Augartenstrafie 3

76698 Ubstadt-Weiher
Telefon +49 7253 9460-0
Fax +49 7253 9460-60
E-Mail info@rowi.de

www.rowi.de
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