PELLETOFEN

HPO 9/1 OVALE NOVA
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Ausstattung:

P Raumluftgeblase

P Abgasgeblase

P digital-elektronische Steuerung mit
elektronischer Raumtemperatur-
kontrolle und Wochentagsregelung

Logistische Daten:
68 kg
54 5ex 101,0 x52,5cm

Produktgewicht
Produktmale

ROWI

GROWING PERFECTION | SINCE 1964

ROWI HPO 9/1 OVALE NOVA
DIE KRAFTVOLLE LOSUNG FUR GROSSE RAUME

MEHR LEISTUNG FUR MEHR KOMFORT: Mit eirnem Leistungsbereich  von 3,2 bis"
9,8kW kann der OVALE Il groRe Wohnraume schnell und effizient erwdrmen. Das
macht sie zur idealen Wahl, wenn herkdmmliche Modelle an ihre Grenzen stoRen.

MODERNE TECHNIK, INTUITIVE BEDIENUNG: Der OVALE NOVA ve'rfU‘gt Uber ein benut-
zerfreundliches Display mit automatischer Dimmfunktion. Temperatur und Ventilator lassen
sich separat regeln — ganz nach Ihrem-Bedarf. Dank der integrierten Tages- und Wochensteu-
erung sowie automatischer Stand-by-Funktion passt sich der Ofen optimal Ihrem Alltag an.

ZEITLOSES DESIGN TRIFFT GERAUSCHARM-EN BETBIEB: Die klare, moderne Qp-
tik und die besonders leise Funktionsweise machen. das Gerat -ideal fiir Wohnhauser,
Chalets oder Ferienunterkiinfte — Sie spiiren die Warme, aber horen die Technik kaum.

HOHE EFFIZIENZ MIT PELLETS: Der OVALE Nova besitzt einen 17,5 kg groRen Vorratsbehalter
und verbraucht zwischen 0,7 und 2 kg Pellets pro Stunde — das sorgt fiir lange Heizintervalle
und hohe Autonomie bei minimalen Wartungsaufwand.

OPTIONALES SMART HOME-MdDUL: Flr smarte Steuerung per Smartphone oder Tablet — be-
quem und modern. Optional erhaltlich.

Modellname HPO 9/1 OVALE NOVA
Heizleistung 3,2-9,8 kW
Nennwarmeleistung : ~ 8,7kw
Heizstufen ‘ : 1-5
Nennwarmeleistung : : 200 m?

Wirkungsgrad (nom./min) 88,9-94,0%

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

Netzanschluss / Kabelldnge 230V ~50Hz/ca. 120 cm

zuldssiger Brennstoff zertifizierte Holzpellets (ENplus-A1, DINplus)

Tankinhalt 17,5 kg
Schutzklasse / Schutzart I/ IPXO
Brennstoffverbrauch* 0,72 - 2,04 kg/h
_Heizdauer (mit 1 Tankfillung)* 8,5-24,2h
Energieeffizienzklasse / Spektrum . A+ / A++ bis G
Elektr.-Leistungsaufnahme 70 - 290 W

(Normalbetrieb - Zindphase)

Eco Design VO (EU) 2015/1185 P
LRV (CH), ab 2011 P
(gepruft nach EN 16510-1 + EN 16510-2-6) :

Abgasanschluss @ 80 mm

Luftansaugrohr @ 50 mm
Mehrfachbeleguhg geeignet Nein

Farbe schwarz weil
Art-Nr. 103 04 0075 103 04 0076
EAN 4012294003571 4012294003588
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*in Abhangigkeit der Umgebungseinflisse. Alle Angaben sind ca. Werte.

: Das Produkt befindet sich in Aufbereitung. Optische und technische Anderungen sind méglich.

Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerat.



