
 � �Invertersystem�für�das�Druckluft-Plasma-
schneiden�mit�Kontaktzündung�des�Pilotlicht-
bogens

 �  Zum schnellen, verformungsfreien Schneiden 
aller�leitenden�Werkstoffe�wie�Stahl,�Edel-
stahl, verzinktem Stahl, Aluminium, Kupfer, 
Messing,�usw.

 � �Mit�Druckreduzierventil
 � �Automatische�Kühlung�des�Brenners
 � �Signalisierung�für�Verbrauchsmaterialwechsel
 �  Schutzeinrichtungen: Thermostat, Überspan-

nung, Unterspannung, Überlastung
 � �Komplett�mit�Brenner�und�Tragegurt

 DRUCKLUFT PLASMA-SCHNEIDGERÄT
SPS 40/10/1

Zubehör  � Brenner

 � Massekabel mit Masseklemme

 � Tragegurt

Technische Daten Netzspannung

Einstellbereich

Einschaltdauer

Max.�Stromverbrauch

Max.�Leistungsaufnahme

Max.�Leerlaufspannung

Druckluftdurchsatz

Druckluft

Schutzklasse

Max.�Schnittstärke

Schneidbare Materialien

230 V / 50-60 Hz

10 A - 40 A

20% bei 20 A 

29 A

4 kW

313 V

100 L/min

4 - 5 bar

IP23

15 mm

Baustähle, verzinkte Materien, Cr-Ni Stähle (INOX), 

Aluminium, Kupfer

Logistische�Daten Artikelnummer

EAN-Nummer

Produktgewicht

Produktmaß�(BxTxH)

Gesamtgewicht

Verpackungsmaß�(BxTxH)

1 07 05 0002

4012294218692

ca. 6,5 kg

ca. 55,0 x 14,5 x 24,0 cm

--

--

Das�Produkt�befindet�sich�in�Aufbereitung.�Optische�und�technische�Änderungen�sind�möglich. 28.06.21
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